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Dokumentace pro provedeni stavby
PRISTAVBA MATERSKE SKOLKY V JILOVEM U PRAHY
Pravodni zprava

1) Identifikace stavby, stavebnik, projektant

Nazev stavby:
Misto stavby:
Katastr:

Kraj:

Ugel stavby:

Charakteristika:

Vlastnik objektu:

Stavebnik:

Projektant:

PRISTAVBA MATERSKE SKOLKY V JILOVEM U PRAHY
Pod Skolkou &.p.493, Jilové u Prahy 254 01

Jilové u Prahy 660 094

StfedoCesky kraj

Novy pavilon Matefské Skoly

Jednopodlazni pfistavba ke stavajicimu objektu MS

Mésto Jilové u Prahy
Masarykovo namésti 194
254 01 Jilové u Prahy

Mésto Jilové u Prahy
Masarykovo namésti 194
254 01 Jilové u Prahy

MILOTA Kladno, spol. s r.o.

Hut'ska 1557, Kladno, 272 01
IC0:47550961, DIC:CZ47550961
Tel.: 312 829 202

www.milota.cz

Ing. Jan Roskot, Ing. Jifi Opat a kol.
autorizace CKAIT 0007355

obor IP0O - pozemi stavby
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2) Udaje o dosavadnim vyuziti a zastav &nosti Gizemi, o stavebnim pozemku a
majetkopravnich vztazich

Pfedmétem stavby je pfistavba pavilonu F k matefské Skole. Kapacita pavilonu bude
jedna tfida materské Skoly, tedy 28 déti, v€etné zazemi. Vzhledem k rychlosti a
mensi narocnosti vystavby je pfistavba navrzena z osmi variabilnich modulovych
blokd — kontejnert o rozmérech modulu 2,99m x 9,05m. Objekt pfistavby je
jednopodlazni, se sedlovou stfechou s mirnym sklonem 4,4%. Pidorys ma tvar
obdélniku o rozmérech 18,165 x 12,105 m. VySka objektu je 3,605 m. Pfistavba je
umisténa na severovychodni ¢asti pozemku a pfiléha ke spojovaci chodbé mezi
pavilonem D a pavilonem E. Dispozi¢né objekt odpovida jedné tfidé materské Skoly.
Vstup je realizovan pres stavajici spojovaci chodbu, dalSi vstup je pfimo do prostoru
herny ze zahrady. Ze zadvefi se vstupuje do Satny déti, technické mistnosti, uklidové
komory a do mistnosti pro ugitelky. Satna déti je dale propojena s umyvarnou a
hygienickym zazemim pro ucitelky a hernou. Z herny se rovnéz vstupuje do skladu
(na lehatka, lGZkoviny) a do kuchyriky s dvou-zénovou myci plochou.

Stavajici objekt ZS a MS je jednopodlazni, asteéné& podsklepena budova tvofena
péti pavilony (A az E), které jsou propojeny navzajem chodbami. VySka objektu je
max. 4,79 m. Objekt je postaven z betonovych cihel — agloporitu. Obvodovy plast je
tl. 350 mm. Ctyfi pavilony slouZi jako ugebny 3koly a 3kolky, jeden je oznaéen
Castecné jako hospodarsky pavilon, kde je umisténa plynova kotelna, kancelare,
druzina a kuchyné pro cely aredl. Stfecha nad chodbami je plocha jednoplastova
kryt4 asfaltovym pasem. Stfechy nad pavilony jsou Sikmé tvofené vaznikovou
konstrukci se vzduchovou mezerou a krytinou z asfaltovych pasut. Stfechy jsou
odvodnéné do podokapniho Zlabu a svody do desStové kanalizace. Stropni
konstrukce v pavilonech je tvofena difevénym podbitim ze spodni strany a na ¢elech
vazniku. Na podbiti je v interiéru omitka s rabicovym pletivem. Stropy v chodbach
jsou Zelezobetonoveé.

Stavba byla provedena v roce 1986. Terén v okoli objektu je mirné svazity.

V roce 2013 hylo realizovano zatepleni obvodového plasté vSech stavajicich objekt
Skoly, zatepleni stfech, vyména puvodnich vyplini otvoru, provedeni podlah a sanace
zabradli u lodzii, vyzdéni prosklenych stén spojovaci chodby a Uprava vstupnich
prostor v exteriéru.

Pozemky a objekty dotéené stavbou:

Parcelni ¢Cislo: st.1524

Katastr: Jilové u Prahy 660 094
Druh pozemku: zastaveéna plocha a nadvofi
Zpusob vyu?ziti: -

Vlastnické pravo: Mésto Jilové u Prahy
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3) Udaje o provedenych pr tizkumech a o napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu

Seznam provedenych pruazkumu:

Jako podklad pro vypracovani PD stavebnich Uprav bylo provedeno zaméfeni
stavajiciho stavu, prohlidka stavajiciho objektu projektantem a projektova
dokumentace pro stavebni povoleni od spole¢nosti DEA Energeticka agentura, s.r.o.
Bylo provedeno vysSkopisné a polohopisné zaméfeni areélu pfistavby dne 4.10.2013.

Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu:

Napojeni stavby na dopravni infrastrukturu neni stavbou dotéeno, zlstava
stavajici.

Napojeni na technickou infrastrukturu (pfivody vody, kanalizace, plynu,
silnoproudu a slaboproudu) je podrobné feSeno v projektech Zdravotechniky a
plynovodu, Silnoproudé elektrotechnice a Elektronickych komunikacich.

Zdravotechnickd a plynovodni pfipojka bude zachovana stavajici v ramci areélu
MS, pFistavbou neni dotéena a nenapojuje se.

Silnoproudé rozvody budou pfipojeny na stavajici rozvadé¢ objektu v suterénu
sekce E. Do stavajiciho rozvadéCe bude doplnéno jisténi vyvodu pro pfistavbu
.Méreni energie bude stavajici.

Slaboproudé rozvody budou, v souladu se zadanim ,pfipojeny na stavajici
rozvody v sekci E.

DesStové vody budou svedeny do stavajici destoveé kanalizace.

Vodovod i vytapéni bude pfipojeno ze stavajicich potrubi z pavilonu E.

4) Informace o spln éni pozadavk U dot €enych organ U

Jsou vydana souhlasna stanoviska dotéenych organu (KHS,HZS,Mésto Jilové U
Prahy), na zakladé téchto stanovisk bylo vyddno stavebni povoleni s nabytim
pravni moci dne 14.9.2013, vyznaceno dne 16.9.2013.

5) Informace o dodrzeni obecnych poZzadavk 1 na vystavbu

Projektova dokumentace se Ffidi obecnymi poZzadavky na vystavbu. Realizace
stavby bude provedena podle obecnych pozadavku na vystavbu.

6) Udaje o spln éni podminek regula &niho planu, Gzemniho rozhodnuti,
popfipadé Uzemné planovaci informace u staveb podle § 104 odst.1
stavebniho zakona

Stavba ma vydané platné stavebni povoleni. Navrhované stavebni Gpravy jsou
v souladu s vydanym (schvalenym) Uzemnim planem obce Vranany.
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7) Vécné a ¢asové vazby souvisejici a podmi RAujici stavby a jina opat Feni
v dot éeném Gzemi

Nejsou znamy Zadné vécné a Casové vazby, ani jiné podminujici stavby
v dot€eném Gzemi.

8) Predpokladana Ih dta vystavby v €etné popisu postupu vystavby

Pfesné terminy zahajeni a dokon&eni stavby uréi investor po vybé&rovém fizeni
na dodavatele stavby.

9) Statistické udaje, orienta €ni hodnota stavby

UZzitna plocha pristavby: 198,28 m2:
Zastavéna plocha pfistavby: 218,69 m2
Obestavény prostor: 760,41 m3
Orientacni naklady stavby: 6,5 Mil. K¢ bez DPH
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