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VYPIS VNEJSICH VYPLN] OTVORU

POL. ROZMERY [mm] KusO

POPIS OBJEKTU

01 1760x1750 9

1750

TRIDA ZVUKOVE I1ZOLACE DLE CSN 73 0532-TZ12, PROVZDUSNOST DLE
€SN EN 12 207-TRIDA 2, ODOLNOST PROTI ZATIZEN VETREM DLE CSN EN
12 210-TRIDA B3, VODOTESNOST DLE CSN EN 12 208-TRIDA 6A

OKNO DVOUKRIDLE, Uw=max. 1,0 W/m?K, S VNITRNIMI ZALUZIEMI

KRIDLO: OTEVIRAVE, SKLOPNE+MIKROVENTILACE

RAM OKNA: 5TI €I 6TI KOMOROVY PLASTOVY PROFIL Z PVC-U VE TRIDE A,
STAVEBNI HLOUBKA MIN.90MM, SIRKA RAMU MIN.50MM (MUSI UMOZNIT ZATEPLENI
OSTENI, NADPRAZ{ A PARAPETU IZOLANTEM TL.30MM), VYZTUHA Fe/Zn, BARVA
HNEDA- SJEDNOTIT S BAREVNOSTI OKEN STAVAJICIHO OBJEKTU

RAM KRIDLA:S OKAPNICKOU, DVOJITE DORAZOVE TESNENI, VYZTUHA Fe/Zn, BARVA HNEDA
~ SJEDNOTIT S BAREVNOSTI OKEN STAVAJICIHO OBJEKTU

PODKLADN{ PROFIL,MEZIOKENNi PROFIL: 4 A VICEKOMOROVY,SP0OJ S RAMEM OKNA
VYTESNEN, BARVA HNEDA CI DLE UPRESNEN]
INVESTORA

KOVANi:  CELOOBVODOVE

ZASKLENI:  CIRE, 4-12-4-12-4, IZOLACNT TROJSKLO, PLASTOVY MEZISKELNI RAMECEK

PARAPET VNITRNi: PLASTOVY, BARVA HNEDA- SJEDNOTIT S BAREVNOSTI OKEN STAV. OBJEKTU

PARAPET VNEJSi: POPLASTOVANY POZINKOVANY PLECH TL. MIN. 1,2MM, BARVA SEDA ANTRACIT,
SPAD 0D OBJEKTU

VNITRNI ZALUZIE: VNITRNI HORIZONTALNI ZALUZIE BILE, OVLADANI MECHANICKE-RETiZKEM

POL. ROZMERY [mm] KUSU

POPIS OBJEKTU

02 1760x580 A

580

TRIDA ZVUKOVE 1ZOLACE DLE SN 73 0532-TzI2, PROVZDUSNOST DLE
€SN EN 12 207-TRIDA 2, ODOLNOST PROTI ZATIZEN VETREM DLE €SN EN
12 210-TRIDA B3, VODOTESNOST DLE CSN EN 12 208-TRIDA 6A

OKNO DVOUKRIDLE, Uw=max. 1,0 W/m?K, S PAKOVYM OVLADANIM VE SNiZENE POLOZE

KRIDLO: OTEVIRAVE, SKLOPNE+MIKROVENTILACE

RAM OKNA: 5TI €I 6TI KOMOROVY PLASTOVY PROFIL Z PVC-U VE TRIDE A,
STAVEBN{ HLOUBKA MIN.90MM, STRKA RAMU MIN.50MM (MUSI UMOZNIT ZATEPLENI
OSTENI, NADPRAZI A PARAPETU IZOLANTEM TL.30MM), VYZTUHA Fe/Zn, BARVA
HNEDA - SJEDNOTIT S BAREVNOSTI OKEN STAVAJICIHO OBJEKTU

RAM KRIDLA:S OKAPNIEKOU, DVOJITE DORAZOVE TESNENI, VYZTUHA Fe/Zn, BARVA HNEDA
- SJEDNOTIT S BAREVNOSTI OKEN STAVAJICIHO OBJEKTU

PODKLADN{ PROFIL,MEZIOKENNi PROFIL: 4 A VICEKOMOROVY,SPOJ S RAMEM OKNA
VYTESNEN, BARVA HNEDA CI DLE UPRESNENI
INVESTORA

KOVAN: CELOOBVODOVE

ZASKLENI: CIRE, 4-12-4-12-4, IZOLACNI TROJSKLO, PLASTOVY MEZISKELNi RAMECEK

PARAPET VNITRN: PLASTOVY, BARVA HNEDA CI DLE UPRESNENI INVESTORA

PARAPET VNEJSI: POPLASTOVANY POZINKOVANY PLECH TL. MIN. 1,2MM, BARVA SEDA ANTRACIT,
SPAD 0D OBJEKTU

VNITRNI ZALUZIE: VNITRNI HORIZONTALNI ZALUZIE BILE, OVLADANI MECHANICKE-RETIZKEM

POL. ROZMERY [mm] KUSU

POPIS OBJEKTU

03 1600x2500 1

2500

POZNAMKA:
PRED ZACATKEM VYROBY NUTNO VZDY ZAMERIT SKUTECNOU
SITUACI NA STAVBE A KOTY UPRAVIT DLE SKUTECNOSTI.

DVERE VCHODOVE, CASTECNE PROSKLENE S NADSVETLIKEM, Ud=max. 1,6 W/m2K

RAM: UZAVRENY HLINIKOVY PROFIL, STAVEBNI HLOUBKA MIN. 82MM, SIRKA RAMU MIN.50MM
(MUST UMOZNIT ZATEPLENI OSTEN{, NADPRAZI A PARAPETU IZOLANTEM TL.30MM),
BARVA HNEDA- SJEDNOTIT S BAREVNOSTI OKEN STAVAJICIHO OBJEKTU

KOVANi:  OTEVIRANI KRIDLA MECHANICKE-Z VNITRNI STRANY PANIKOVA KLIKA+MADLO,
Z VNEJST STRANY MADLO, BEZPECNOSTNI ZAMEK, HORNI DVERNI SAMOZAVIRACL
HLAVNIHO KRIDLA S MOZNOSTI NASTAVENI REGULOVANYCH FUNKCI (RYCHLOST
ZAVIRANI), MECHANICKY STAVEC VEDLEJSIHO KRIDLA

ZASKLENI:  CIRE, 4-12-4-12-4, BEZPECNOSTNI 1ZOLACNI TROJSKLO, PLASTOVY MEZISKELNi
RAMECEK, PLNY PROFIL MIN. DO VYSKY 1/3 CELKOVE VYSKY KRIDLA

PRAH: PRECHODOVA LISTA KOVOVA S PRERUSENYM TEPELNYM MOSTEM, BARVA HNEDA
- SJEDNOTIT S BAREVNOSTI OKEN STAVAJICIHO OBJEKTU, ZAPUSTENA

TRIDA ZVUKOVE IZOLACE DLE CSN 73 0532-TZI2, PROVZDUSNOST DLE SN EN 12 207-TRIDA 2, ODOLNOST
PROTI ZATIZEN VETREM DLE CSN EN 12 210-TRIDA B1, VODOTESNOST DLE CSN EN 12 208-TRIDA 2A




VYPIS VNEJSICH VYPLNI OTVORU

POL. ROZMERY [mm] KUSU POPIS OBJEKTU

04 1700x2100+400 1 STAVAJICI DVERE VCHODOVE, CASTECNE PROSKLENE S NADSVETLIKEM

- STAVAJICi vCHODOVE DREVENE DVERE Z EURO PROFILU O ROZMERU 1700x2500 DEMONTOVAT A
0SADIT DO NOVEHO OTVORU - VIZ DVERE (.04 VE VYKRESU D.01.04 PUDORYS 1.NP

NGl G N D W D

~ OTVOR NA STAVBE PRIZPUSOBIT PRO MONTAZ STAVAJICICH DVERI
N / _
=
/ \
/ \
1700
TRIDA ZVUKOVE IZOLACE DLE €SN 73 0532-TZI2, PROVZDUSNOST DLE CSN EN 12 207-TRIDA 2, ODOLNOST
PROTI ZATIZENT VETREM DLE CSN EN 12 210-TRiDA B1, VODOTESNOST DLE CSN EN 12 208-TRIDA 2A
POL. ROZMERY [mm] KusO POPIS OBJEKTU
05 1700x2100+400 1 DVERE VNITRNi, CASTECNE PROSKLENE S NADSVETLIKEM, POZARNI

RAM: UZAVRENY HLINIKOVY PROFIL, BARVA HNEDA €I DLE UPRESNENI INVESTORA

KOVANi:  OTEVIRANI KRIDLA MECHANICKE-Z VNITRNI STRANY PANIKOVA KLIKA,
Z VNEJST STRANY KLIKA, BEZPECNOSTNi ZAMEK, HORNi DVERN SAMOZAVIRAC
HLAVNIHO KRIDLA S MOZNOSTI NASTAVENI REGULOVANYCH FUNKCi (RYCHLOST
ZAVIRANI), MECHANICKY STAVEC VEDLEJSIHO KRIDLA

ZASKLENI:  CIRE, BEZPECNOSTNI SKLO, PLASTOVY MEZISKELNI, PLNY PROFIL MIN. DO VYSKY 1/3
CELKOVE VYSKY KRIDLA

PRAH: BEZ PRAHU, SAMOZAVIRAL

POZARNI ODOLNOST: EW 30 DP3 «+ C

00

2100

TRIDA ZVUKOVE IZOLACE DLE CSN 73 0532-TZI2, PRUVZDUSNOST DLE CSN EN 12 207-TRIDA 2, ODOLNOST
PROTI ZATIZEN VETREM DLE CSN EN 12 210-TRIDA B1, VODOTESNOST DLE CSN EN 12 208-TRIDA 2A

POL. ROZMERY [mm] KUSU POPIS OBJEKTU

06 900x900 4 BODOVY LAMINATOVY SVETLIK

- LAMINATOVA PODSTAVA

_ 1ZOLACE STENY SVETLIKU TL.MIN.60MM

~ 5TI VRSTVA LAMINATOVA KOPULE PEVNA

- CELKOVY SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA U=0,73 W/m?K
- BARVA BILA

POZNAMKA:
PRED ZACATKEM VYROBY NUTNO VZDY ZAMERIT SKUTECNOU
SITUACI NA STAVBE A KOTY UPRAVIT DLE SKUTECNOSTI.




VYPIS VNITRNICH VYPLNI OTVORU

POL.

ROZMERY [mm] KUsU

POPIS OBJEKTU

10A

1970

900 / 1970 + 1
900 / 2020 -

LEVE
PRAVE
POPIS 1
POPIS 2:
RAM:
VYPLN:
KRIDLO:
KOVANI:
DOPLNKY:
U [(W/m?/Kl:
ZARUBEN:
ZASKLENI:

Dvefe vnitFni, plné, drevéné, jednokridlové, s pevnou prosklenou Casti
obvodovy MDF

papirova vostina / alter. odlehtend DTD deska

dverni kridlo drevéné lamino CPL - sjednotit s barevnosti dveri stav.objektu
Klika / klika, dozicky zamek

drevénd obloZzkova zaruben
¢iré, bezpetnostni jednoduché sklo

POL. ROZMERY [mm] KusU POPIS OBJEKTU
10B 900 / 1970 + - LEVE
900 / 2020 1 PRAVE

POPIS 1: Dvefe vnitFni, plné, drevéné, jednokridlové, s pevnou prosklenou Casti
POPIS 2: -
RAM: obvodovy MDF
VYPLN: papirova vostina / alter. odlehiend DTD deska
KRiDLO: dverni kridlo drevéné lamino CPL - sjednotit s barevnosti dveri stav.objektu
KOVANI: Klika / klika, dozicky zamek
DOPLNKY: -
U [W/m?/KL: -
ZARUBEN:  dFevéni oblozkova zérubef
ZASKLENI:  &ird, bezpetnostni jednoduché sklo

POL. ROZMERY [mm] KUSU POPIS OBJEKTU

10C

1970

900 / 1970 + 1
160 / 2020 -

LEVE
PRAVE
POPIS 1
POPIS 2:
RAM:
VYPLN:
KRIDLO:
KOVAN:
DOPLNKY:
U [(W/m?/Kl:
ZARUBEN:
ZASKLENI:

Dvefe vnitFni, plné, drevéné, jednokridlové, s pevnou prosklenou Casti
obvodovy MDF

papirova vostina / alter. odlehéend DTD deska

dvefni kridlo drevéné lamino CPL - sjednotit s barevnosti dveri stav.objektu
Klika / klika, dozicky zamek

drevéna oblozkova zaruben
¢iré, bezpetnostni jednoduché sklo

POL.  ROZMERY [mm] KusU POPIS OBJEKTU
" 800 / 1970 1 LEVE
3 PRAVE
POPIS 1: Dvefe vnitFni, drevéné, jednokridlové
N P[?PIS 2: -
AN R/fM: . obvodovy MDF
, g VVY/PLN: papirova vostina / alter. odlehtend DTD deska
J KRID}LO’: dverni kridlo drevéné lamino CPL - sjednotit s barevnosti dveri stav.objektu
/ KOV ANI: Klika / klika, dozicky zamek
0 DOPLNKY: -
U [wW/m?/Kl: _
ZARUBEN:  dFevéni oblozkova zarubef

POZNAMKA:

PRED ZACATKEM VYROBY NUTNO VZDY ZAMERIT SKUTECNOU
SITUACI NA STAVBE A KOTY UPRAVIT DLE SKUTECNOSTI.




VYPIS VNITRNICH VYPLNI OTVORU

POL.

ROZMERY [mm]

KusU POPIS OBJEKTU

12

800 / 1970

1970

800

- LEVE

1 PRAVE
POPIS 1
POPIS 2:
RAM
VYPLN
KRIDLO
KOVANI:
DOPLNKY
U [(W/m?/Kl:
ZARUBEN

Dvefe vnitFni, drevéné, jednokridlové

obvodovy MDF

papirova vostina / alter. odlehtend DTD deska

dverni kridlo drevéné lamino CPL - sjednotit s barevnosti dveri stav.objektu
Klika / klika, bezpecnostni vlozka

dverni stavét

drevénd obloZzkova zaruben

POL.

ROZMERY [mm]

KusU POPIS OBJEKTU

13

100 / 1970

- LEVE

1 PRAVE
POPIS 1
POPIS 2:
RAM
VYPLN
KRIDLO
KOVANT:
DOPLNKY
U [wW/m?/Kl:
ZARUBEN

Dvefe vnitFni, drevéné, jednokridlové

obvodovy MDF

papirova vostina / alter. odleh¢end DTD deska

dverni kridlo drevéné lamino CPL - sjednotit s barevnosti dveri stav.objektu
Klika / klika, WC zamek

vétraci mrizka

drevénd oblozkova zaruben

POL.

ROZMERY [mm]

KusU POPIS OBJEKTU

14

POZNAMKA:

700 / 1970

1970

100

1 LEVE

- PRAVE
POPIS 1
POPIS 2:
RAM
VYPLN
KRIDLO
KOVAN:
DOPLNKY
U [(W/m?/Kl:
ZARUBEN

PRED ZACATKEM VYROBY NUTNO VZDY ZAMERIT SKUTECNOU
SITUACI NA STAVBE A KOTY UPRAVIT DLE SKUTECNOSTI.

Dvefe vnitFni, drevéné, jednokridlové

obvodovy MDF

papirova vostina / alter. odlehéend DTD deska

dvefni kridlo drevéné lamino CPL - sjednotit s barevnosti dveri stav.objektu
Klika / klika, dozicky zamek

vétraci mrizka

drevénd obloZzkova zaruben




VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU

OZNACENI ROZMER A POPIS BM / M2 KS
Oplechovani ukonceni strechy - napojeni na stavajici strechu

\K/ | Hhlinik 0,63 lakovany, barva $ed3 antracit r 12.0
Oplechovani ukonceni strechy -

\K/ | hlinik 0,63 lakovany, barva $ed3 antracit 00 b 12,0
Krytina sekundarni strechy - trapézovy plech

\K/ | TR 30/220, barva $ed3 antracit 110,0 M2
Krytina sekundarni strechy - trapézovy plech

\K/ | TR 30/220, barva $ed3 antracit 110,0 M2
nosny prvek sekundarni strechy 90

\K/ | ocelovy profil t[.12,5mm OMEGA P i I 36
nosny prvek sekundarni strechy 90

&/ | ocelovy profil t1.12,5mm OMEGA P IR 36
nosny prvek sekundarni strechy 20

\K/ | ocelovy profil t1.12,5mm OMEGA P = 36
nosny prvek sekundarni strechy %0

\X/ | ocelovy profil t..12,5mm OMEGA P = 36
Okapni zlab

\K/ | hlinik 0,63 lakovany, barva $ed3 antracit 36
Svodova roura DN125

\K/ | hlinik 0,63 lakovany, barva $ed3 antracit 8,0




