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1. Zakladni udaje, vychozi podklady

Predmétem tohoto projektu je rozvod vody a kanalizace pro pfistavbu vySe uvedeného objektu.
Jedna se o napojeni vSech zafizovacich pfedmétl v objektu na novy rozvod vody a odvod splaskové i
destoveé kanalizace v€etné likvidace destovych vod.

Zdrojem vody je méstsky vodovod.

Splaskova kanalizace bude odvedena do obecni kanalizace prostfednictvim stavajici kanalizaéni
pripojky.

Destové vody budou odvedeny do deStové kanalizace.

Tato dokumentace slouzi k vydani stavebniho povoleni, vybéru zhotovitele a sou€asné i k
provedeni stavby.

Pro vypracovani tohoto projektu slouzily nasledujici podklady:
Vykresy dodané projektantem stavebni ¢asti

e Prohlidka na misté stavby

e Konzultace s investorem

e Platné predpisy vyhlasky a normy

2. Pripojka vody, méreni spotreby

PFipojka vody a méfeni vody jsou stavajici a beze zmén.

3. Kapacitni udaje odbéru vody

Qp = 50l/os.den x 28 déti = 1400 l/den
Qp = 50l/os.den x 2 uditelky = 100 I/den

Qp celkem 1,5 m3/den

Predpokladana ro¢ni spotfeba vody pro objekt pfistavby Cini cca 330 m?®.
Pfedpokladana maximalni denni spotfeba vody objektu pfistavby &ini cca 2,25 m?®.
Predpokladana maximalni okamzita spotieba vody objektu pfistavby &ini cca 1,0 1.s™.

4. Materialové provedeni rozvodu vody

* %%k

PFivod vody do objektu pfistavby je proje**van v pfedizolovaném potrubi — *** 32+22/111, vnitfni
rozvody v podlahach a ve sténach jsou navrzeny z potrubi PEX-c tlakové fady PN10 s lisovanymi spoji,
mosaznymi fitinkami i pfevleénymi krouzky a tésnénim bez O-krouzl, rozvody vedené vrchem u
zasobniku TV a u kotle jsou provedeny z polypropylenového svafovaného potrubi (PPR) tlakové Fady
PN16.

Stavaijici zahradni rozvod vody bude nové napojen na pFivod ze stavajiciho objektu MS a ZS pres
plastovou samonosnou $achtu pro pfipadné vypusténi systému do vsakovaciho drenu. Rozvod je
navrzen z polyethylenového potrubi PE100. Poloha, dimenze a misto napojeni jsou patrné z vykresu.

5. Ohiev uzitkové vody (TV)

Ohfev uzitkové vody je zajiStén prostfednictvim stavajiciho nepfimotopeného zasobnikového
ohfivage uzitkové vody o objemu 500 |, ktery bude je instalovan v kotelné objektu. Zdrojem tepla pro
jeho ohrev jsou dva stacionarni plynové kotle na zemni plyn.

6. Zabezpeceni ohifevu TV

Ve smyslu CSN 06 08 30 je zasobnik pro ohifev TV zabezpe&en pojistnou sadou, sestavajici se
z uzaviraci armatury, zpétného ventilu a pojistného ventilu s max. oteviracim pretlakem 1,0 MPa.

Pro zamezeni Ukapl pojistného ventilu je mezi zasobnik a zpétnou klapku instalovana expanzni
nadoba TV s turboventilem, ktery zajisti proplachovani expanze.




7. Potrubni systém, napojeni zafizovacich predmétu

Potrubi PEX s lisovanymi spoji je vedeno pfevazné v podlahach a ve sténach (pfedsténach) — viz
vykresy. Potrubi bude k podlaze ukotveno pfichytkami, které jsou dodavany jako pfislusenstvi daného
sytému.

Potrubi PPR je vedeno pfevazné pod stropem — viz vykresy.

Predizolované potrubi mezi stavajicim objektem a pfistavbou MS a ZS je vedeno v zemi s min:
krytim 1,0m — viz vykresy.

Napojeni spotfebi¢d bude provedeno prefabrikovanymi kompaktnimi nasténkami s upevnénim
v rozte€i 100/150mm, které zajidtuji dokonalou vzajemnou rozte€ i souosost.

Typy vodovodnich baterii a zafizovacich pfedmétd budou upfesnény prfed realizaci na zakladé
pozadavk(l investora/architekta. Pfesné polohy vyvodi budou poté provedeny dle technickych
podkladl vybranych zafizovacich pfedméta.

Vodovodni baterie (s vyjimkou nasténnych a podmitkovych typl() budou napojeny pfes rohové
uzaviraci ventily s filtrem.

8. Izolace potrubi rozvodu vody

Veskeré potrubi TV a cirkulace TV bude izolovano pruznymi izolaénimi kau€ukovymi hadicemi o
tloustce 13mm s lepenymi spoji. Tato tepelna izolace bude dale chranéna v Usecich vedenych
v podlaze a ve sténach proti mechanickému poskozeni filcovou omotavkou.

Studena voda bude opatfena z divodu omezeni kondenzace, omezeni ohfevu od ostatnich médii a
umoznéni dilatace potrubi PE navleky o tloustce 10 mm. Spoje izolaci budou pfelepeny samolepici
paskou.

Predizolované potrubi je izolovano polyuretanem (vnéjsi pramér 113 mm).

9. Kanaliza¢ni pripojka

Kanalizacni pfipojka je stavajici a beze zmén.

10.Kapacitni udaje vypousténych splaskovych vod

Mnozstvi vypousténych splaskovych vod je shodné se spotfebou pitné vody objektu. To je:

Qp = 50l/os.den x 28 déti = 1400 l/den
Qp = 50l/os.den x 2 uditelky = 100 I/den

Qp celkem 1,5 m3/den

Qmax = 2,25 m3/den
Qrok = 330 m3/rok

11.Splaskova kanalizace, materialové provedeni

Vnitfni  kanalizace bude provedena dle CSN 756760. Pfipojovaci potrubi od jednotlivych
zafizovacich pfedmétl v objektu a rozvody mimo obytné mistnosti budou provedeny z polypropylenu,
svislé odpady a ventilaéni potrubi vedené v obytnych mistnostech budou provedeny z plastovych
odhluénénych trub. Cistici kusy budou pfevazné osazeny na lezatém potrubi kanalizace v instalaéni
Sachtach. Ventila¢ni potrubi pro odvétrani kanalizace bude vyvedeno nad stfechu objektu, kde bude
ukonCeno odvétravaci hlavici. Ostatni stoupaci potrubi bude ukonéeno pfisavacimi hlavicemi pod
stfechou.

Potrubi pod urovni zékladové desky a potrubi v zemi mimo objekt bude provedeno z PE potrubi
fady KG-SN4.

Ve venkovnim Useku splaskové kanalizace bude nové osazena revizni plastova Sachta (pramér
425mm) pro pfipadné €isténi kanalizace.

Ve venkovnim Useku splaskové kanalizace je stavajici betonova Sachta (prGmér 1000mm)
s litinovym poklopem pro pfipadné ¢isténi kanalizace. Do této Sachty se nové napoji rozvod splSkové
kanalizace pro pfistavbu, viz. vykres.




12.Likvidace destovych vod

Destoveé vody budou odvedeny do deStoveé kanalizace, napojeni na stavajici rozvod je patrny z
vykresu.

13.Kapacitni udaje vypousténych destovych vod.

Maximalni mnozstvi vypousténych destovych vod pro patnactiminutovou Spic¢ku desté 200 I/s.ha
¢ini :

Qp = 200 I/s.ha x 0,0218 ha = 4,36 I/s

Qp max 4,36 l/s

14.Navazujici profese

Profese stavebni zajisti:
e Drazky a prurazy ve zdivu a po montazi profesi jejich zacisténi
Instalaci komplet WC pro zazdéni
Vykop pro vedeni vodovodu
Vykopy pro vedeni vnitfni a deStové kanalizace
Zasyp a nasledné zhutnéni vykopl pro rozvody vody a kanalizace

Profese elektro zajisti:
e Uzemnéni kovovych soucasti rozvodu vody

Vypracoval: Ing. Jindfich Matéjka,
www.projektuji.cz
Lutovitova 816, 278 01 Kralupy nad VIt.
tel. 315 742 002, 777 265 257
e-mail: j.matejka@projektuji.cz
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Rozvod vody

1. Zarizeni

Popis rozmeér typ dodavka pocet [ks]
Vodomérna $achta plastovd, samonosna  primér 1200mm el 1

2. Potrubi a tvarovky venkovniho rozvodu (vnéjsi primeér x tl.stény)

Rozmér (vnéjSi pramér x tl.stény) material typ dodavka délka[bm]
25x2,3 PE100 navin el 4,0
32x3,0 PE100 navin el 7,0
50x4,6 PE100 navin el 32,0
Pfechod na zavit 25x3/4“vné;si, elektro mosaz T110 b 2
Pfechod na zavit 32x1“vnéjsi, elektro mosaz T110 ol 1
Pfechod na zavit 50x6/4“vné;si, elektro mosaz T110 b 3
T-kus 50x50x32 elektro mosaz T125 b 1
T-kus 50x25x50 elektro mosaz T125 e 1
Spojka 50x50 elektro mosaz T125 o 1

3. Predizolované potrubi

Rozmér jmenovity rozmér typ dodavka délkalbm]
32x4,4+22x3,0 32+22/111 *** DUO SDR 11 el 14,0

4. Predizolované potrubi — prislusenstvi

Popis jmenovity rozmér obj.Cislo dodavka pocet [ks]
Smrstovaci naviek 32+22/111 bl 2
Tésnici krouzek 112 e 2
Pfechod s vngjsim zavitem 22x3,0-R3/4 bl 2
Pfechod s vnéjSim zavitem  32x4,4-R1 ol 2
Nasuvna objimka 22x3,0 bl 2
Nésuvna objimka 32x4.,4 ol 2

5. Potrubi vnitrniho rozvodu (PPR, PN16)

Rozmér (vnéjSi pramér x tl.stény) material typ dodavka délkalbm]
Studena voda:

50x6,9 PPR, PN16 Polypropylen ol 5,0
Tepla voda:

32x4,4 PPR, PN16 Polypropylen fl 5,0
Cirkulace TV:

20x2,8 PPR, PN16 Polypropylen ol 5,0
(tvarovky specifikovat v ramci pfipravy montaze)

6. Potrubi vnitirniho rozvodu (PEX-c s lisovanymi spoji, mosazné tvarovky)

Rozmér (vnéjsi pramér x tl.stény) material typ dodavka délka[bm]
Studena voda:

16x2,8 PEX-c RAU-VPE bl 21,0
20x2,8 PEX-c RAU-VPE el 16,0
25x3,5 PEX-c RAU-VPE bl 12,0
Tepla voda:

16x2,8 PEX-c RAU-VPE el 12,0
20x2,8 PEX-c RAU-VPE el 18,0
25x3,5 PEX-c RAU-VPE e 10,0
Cirkulace TV:

16x2,8 PEX-c RAU-VPE el 26,0

(lisované tvarovky specifikovat v rdmci pfipravy montaze)




7. lzolace

Vnitini primér x tl.stény material typ dodavka délka[bm]
Studena voda:

18x10 Polyetylen xxx standard i 22,0
22x10 Polyetylen xxx standard fl 18,0
28x10 Polyetylen xxx standard i 14,0
52x10 Polyetylen xxx standard fl 6,0
Paska pro prelepeni spoju (pocet baleni) fl 2
Tepla voda:

18x13 Kaucuk *** EF i 14,0
22x13 Kaucuk *** EF o 20,0
28x13 Kaucuk *** EF ok 12,0
35x13 Kaucuk *** EF o 6,0
Samolepici paska (baleni 50mm x 15m) Kaucuk ** EF fl 2
Lepidlo (baleni 220g) ** 414 i 1
Cirkulace TV:

18x13 Kaucuk *** EF o 28,0
22x13 Kaucuk *** EF i 6,0
Samolepici paska (baleni 50mm x 15m) Kaucuk > EF i 1
Lepidlo (baleni 220g) ** 414 ok 1
8. Armatury

Popis rozmeér typ dodavka pocet [ks]
Napojeni vody do objektu pristavby

Uzaviraci kohout DN40 ***R910 i 2
Uzaviraci kohout DN25 ***R910 o 3
Uzaviraci kohout DN20 ***R910 i 1
Uzaviraci kohout DN15 ***R910 o 2
Vypoustéci kohout DN15 *** R 608 ok 3
9. Zarizovaci predméty

Popis rozmeér typ dodavka pocet [ks]
WC zavésné dle vybéru investora fl 1
WC sedatko dle vybéru investora i 1
WC podomitkovy set o ok 1
WC ovladaci deska, dvojcinné splachovani ol ol 1
WC zavésné détské dle vybéru investora i 6
WC sedatko dle vybéru investora fl 6
WC podomitkovy set i i 6
WC ovladaci deska, dvojc¢inné splachovani fl fl 6
Sprchovy kout rohovy

Vanicka &tvercova 80x80 dle vybéru investora i 1
Zasténa sprchového koutu ¢tvercovadle vybéru investora fl 1
Umyvadlo velké 550 mm dle vybéru investora o 7
Odtokova souprava se zvedakem dle umyvadla i 7
Zapachovy uzavér trubkovy dle umyvadla fl 7
Kuchyrisky dfez dle vybéru investora fl 2
Univerzalni odtokovy ventil uzaviracidle umyvadla i 2
Zapachovy uzaveér lahvovy dle umyvadla fl 2

Vylevka

dle vybéru investora




10.Baterie

Popis typ dodavka pocet [ks]
Umyvadlova stojankova baterie dle vybéru investora fl 7
Rohovy ventil se sitkem i 7
Vylevkova baterie dle vybéru investora i 1
Dfezova stojankova baterie dle vybéru investora i 2
Rohovy ventil se sitkem o 2
Sprchova nasténna baterie dle vybéru investora o 1
Ruéni sprcha dle vybéru investora i 1
Drzak sprchy dle vybéru investora fl 1
Sprchova hadice 1,5m dle vybéru investora ol 1




Rozvod kanalizace

1. Sachty venkovni kanalizace (plastové)

Popis pozice typ dodavka pocet [ks]
Kanalizaéni $achta *** primér 425mm, DN160K.S.2

Sachtové dno, pfimy tok, DN160 ol 1
Sachtova korugovana roura 425x1500mm o 1
Teleskopicka trubka 425x375mm el 1
Litinovy poklop 12,5 t 425mm fl 1

2. Lapace stieSnich necistot

Popis rozmeér typ dodavka pocet [ks]
Lapac stfeSnich nedistot xx660/2 e 2

3. Splaskova kanalizace v zemi, PVC

Predmét jmenovity rozmér typ dodavka délkalbm]
Kanalizacni trubky hladké 110 KG-SN4 b 8,0
Kanalizaéni trubky hladké 125 KG-SN4 el 10,0
Kanalizaéni trubky hladké 160 KG-SN4 o 20,0
Typ tvarovky rozmér, uhel typ dodavka pocet[ks]
Koleno 110 45° KG-SN16 e 9
Koleno 125 45° KG-SN16 el 4
Koleno 160 30° KG-SN16 el 5
Koleno 160 45° KG-SN16 el 1
Odbocka 125/110 45° KG-SN16 el 1
Odbocka 160/125 45° KG-SN16 el 1
Odbocka 160/160 45° KG-SN16 el 1
Redukce 125/110 KG-SN16 el 3
Redukce 160/125 KG-SN16 e 2
Cistici kus 110 KG-SN16 el 1
Cistici kus 125 KG-SN16 el 2

4. Splaskova kanalizace v objektu — standardni (polypropylen)

Predmét jmenovity rozmér typ dodavka délka[bm]
Kanalizaéni trubky hladké 50 HT o 6,0
Kanalizaéni trubky hladké 75 HT ol 4,0
Kanalizacni trubky hladké 110 HT fl 15,0
Typ tvarovky rozmér, uhel typ dodavka pocet[ks]
Koleno 50 45° HT e 1
Koleno 50 87° HT wxx 9
Koleno 75 45° HT el 2
Koleno 110 45° HT ok 6
Koleno 110 87° HT el 1
Odbocka 50/50 45° HT el 2
Odbocka 50/50 67° HT el 1
Odbocka 75/50 45° HT bl 4
Odbocka 110/50 45° HT e 1
Odbocka 110/110 45° HT el 6
Odbocka dvojita 110/110/110 67° HT el 1
Redukce 75/50 HT el 1
Redukce 110/50 HT e 2
Redukce 110/75 HT bl 1
Cistici kus 75 HT 1
Odvétravaci hlavice 110 HT bl 1
Privzdusnovaci hlavice 50 HT e 1




5. Dest'ova kanalizace v zemi, PVC

Predmét jmenovity rozmér typ dodavka délka[bm]
Kanalizaéni trubky hladké 110 KG-SN4 o 6,0
Typ tvarovky rozmér, uhel typ dodavka pocet[ks]
Koleno 110 45° KG-SN16 el 7
Odbocka ...1110 45° KG-SN16 b 2

Sestaveno ze sortimentu:

IVARCS spol. s r. 0., Velvarska 9, Podhofany, 27751 Nelahozeves Il, tel. 315785211-2, www.ivarcs.cz

*** 5 r.0. Obchodni 117, 251 70 Cestlice, tel.272 190 111, www.***.cz

*** International s.r.o., Sluzeb 609/6, 108 52 Praha 10, tel. 274 817 786, www.***.cz

*** Kralupy nad Vltavou, Pfemyslova 153, tel.: 315 727012, 315 727645, http://www.***.cz/

PipeLife, *** a *** dodava ***, Kralupy nad Vltavou, Pfemyslova 153, tel.: 315 727012, 315 727645, http://www.***.cz/
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