ENERGETICKA
AGENTURA

F 1.3. POZARNE BEZPECNOSTNI
RESENI
v souladu s vyhlaskou MV CR 246/2001 Sb. ze dne 29. éervna 2001
a s vyhlaskou 23/2008 Sb. ze dne 1. cervence 2008

F 1.3.1. TECHNICKA ZPRAVA POZARNi OCHRANY

Objekt: Pristavba zakladni a materske Skoly.
Adresa:  Pod Skolkou 493 ( s \
Jilové u Prahy 254 01 L5 b 371
\ot, i .?‘éﬁ“g‘(\_

DEA Energeticka agentura, s.r.o.
Sladkého 13, 617 00 Brno

Tel.: 545 110 157 » Fax: 545 110 140
E-mail: jarosova@dea.cz, www.dea.cz



Pristavba zakladni a materské Skoly DEA Energeticka agentura, s.r.o.

Pod Skolkou 493, Jilové u Prahy Sladkého 13, Brno 617 00
pozarné bezpeénostni feseni tel.: 545 110 157, e-mail: jarosova@dea.cz
OBSAH
1. Identifikaéni udaje ... s VO NI ) R (SR 1y
2, Zakladni charakterlstlka stavby a jeu ucel .............................................................................. 3
3. Seznam pouzitych podkladi pro zpracovani pozarniho posouzeni ...........ccevisssnssnsnsnins 3
4. Popis stavajiciho stavu ObJEKtU .....veeeeeee s &
5. Popis pristavby MS — pavilon F... A AR AR KN hRnmAN A ane A e T anetin &
6. Pozarné technické charakterlstlky objektu (prlstavby) rerreesesssaes s as e s raen e aaananeraes O
7. Rozdéleni objektu (pristavby) na pozarni GSEKY .......c..ccuremriiismmmiminsieiscemmnmsnsisesninssssnesanes 5
8. Stanoveni pozarniho rizika, stupné pozarni bezpecnosti a posouzeni velikosti pozarnich
S QKU -..vveoerisiesnisanissnnissnnanesanncns asns s snnnns snsigroRanbans EausEapn s o uans SnuNsS A nEamN S Nms N RSN SR e AR AN i B NSRS A 6
8.1. POZAINI TIZIKO. ... ettt et ee e s s e ea s snns e s e e ee s e se e e en e e e e nban et e e s b e e e s eeeeais 6
8.2.  Stanoveni stupné poZAarni bEZPEENOST.......occciiiiiiiiiiieiisiee et e e st s s s aaaeeies 6
8.3.  Posouzeni velikosti poZarnino USEKU ......cccciiiiiiiiiiiiiiiis i sssss s vbnss sesan s ssssssesvansnessis 6
9. Zhodnoceni stavebnich konstrukci a pozarnich uzavéru z hlediska jeju:h odolnosti........ 6
9.1 [aor 2 T I U= a1 = T (1 o] o7 6
9.2 POZAINT UZAVETY OtVOIU. . ...eveiee ittt e s e e s e meeeme e e s e ke e e saseba e abeesss e eme et s emasseme et e nmassnasnbe s 7
9.3 ObvodoVe KONSITUKCE.........oooeee e vssiia s v e i svob e 4O S SRR S o Voo b 7
9.4 Nosné konstrukce uvniti pOZArniho USEKU...........oceireeiiiiiiiiieimminnn st sinnsssons s sensisssssssnaesssss 7
9.5  NenosNE KONSIIUKCE UVRIE PU ..........ooviviuioeeessissirsssseessessssssssesssssssessrssssessssssesssssssnsssesessesssssnssssessses 8
9.6 SIESNI PIASE ... G LS e R STV eSS e e s A R 8
9.7 Pozadavky na provedeni KONSITUKCI..........c.iii it iss e ssiasae e e smaessesins s sesanessonnnssese 8
10. Zhodnoceni moznosti evakuace osob, druh a pocet unikovych cest, jejich kapacita a
RV 20T 7] | PP PSPPI OPPPPRPSORS 9
10,1 MOZNOSE EVAKUACE.......ocieiiies ittt ettt dr e r et e a1 a s e b s e s as s et s e sasmnssesann e rs 9
10.2 Obsazeni osobami
10.3  Posouzeni poctu, délky a $itky UniKOVYCh CESt .....uiiviviiiiiriiiiniiniiiice i s s e 9
10.4  Vybaveni UNIKOVYCR CESE.......coiiiiiiii it s ba s bae s bbb b an e e 10
11.  Stanoveni odstupovych vZdalenosti ... 11
12. TecChniCKA ZAFIZENI ......coiicriccieiccrcc e s s stn s s s s s n e s s b s m R e a e nan s s mmnes 12
13.  ZarFizeni pro protipoZarni Zasah.........c.cccrrrnniemrmmennenomas s ——————— 13
13.1  Vné&jSi odb&rna mista POZArNT VOOY ........cciuiiiiiiiiiiriiiiiasiersiie e isssssssesssnsssiassssrnsssresssaressnneesareseansesas 13
13.2  Vnitini odbérna mista pozarni vody...........ccccevvemiiiniininniinniinsaien, R R ST s 13
13.3  Prenosné hasiCi PriSIIO ... ...cccuriiiieieiiieeeiiiisie ittt sbe s esce e ens s es s s sna s eaa s e bmessssn e s s senssarmnssrne e e 13
(BT o T 1= Y o LY T o T4 1= (1] ) PSP 14

13.5 Zasahové cesty
13.6  Nastupni plochy
14. Rozsah a zpUsob umisténi vystraznych a bezpecnostnich tabulek.............ccccseivivninnnn 14
T 1 - OSSPSR 15




Pristavba zakladni a matefské skoly DEA Energeticka agentura, s.r.o.
Pod Skolkou 493, Jilové u Prahy Sladkého 13, Brno 617 00
pozarné bezpecnostni feSeni tel.: 545 110 157, e-mail: jarosova@dea.cz

1. Identifikaéni udaje
Nazev stavby: Piistavba zakladni a matefské Skoly
Misto stavby: Pod Skolkou &. p. 493, Jilové u Prahy 254 01
Stavebni parcela: k. d. Jilové u Prahy 660094, parcelni ¢islo 983/6
(druh pozemku: ostatni plocha — manipulaéni plocha, vlastnik: Mésto Jilové u
Prahy, Masarykovo namésti 194, Jilové u Prahy 254 01)
Dotéené parcely: k. u. Jilové u Prahy, parcelni Cislo st. 1524
(druh pozemku: zastavéna plocha a nadvoti, vlastnik: Mésto Jilové u Prahy,
Masarykovo namesti 194, Jilové u Prahy 254 01)
Investor: Meésto Jilové u Prahy
Masarykovo namésti 194
254 01 Jilové u Prahy
IC 002 41 326
odpovédny zastupce: Mgr. Kvéta Halanova — starostka mésta
kontaktni osoba: Bc. Hana Vocetkova — projektova manazerka
Zpracovatel: DEA Energeticka agentura, s. r. .
BeneSova 425, 664 42 Modfice
IC 415 39 656
Vypracovala: Ing. Hana JaroSova, Ing. Téana Svecova,
tel.: 545 110 157, e-mail: jarosova@dea.cz
Zpracovatel: DEA Energeticka agentura, s.r.0.
Benesova 425, 664 42 Modfice
IC 415 39 656
vypracovala: Ing. Hana JaroSova
tel.: 545 110 157, e-mail: jarosova@dea.cz
Kontrolovala: Ing. Taila Svecova, autorizovany inZenyr pro poZarni bezpeénost staveb,
&islo autorizace CKAIT - 1004489, IC: 724 33 078
Slatinska 1, Brno 636 00, tel.: 608 158 005, e-mail: tana.svecova@email.cz

Stuperi: projektova dokumentace pro stavebni fizeni



Pristavba zékladni a matefské $koly DEA Energeticka agentura, s.r.o.
Pod Skolkou 493, Jilové u Prahy Sladkého 13, Brno 617 00
pozarné bezpeénostni feseni tel.: 545 110 157, e-mail: jarosova@dea.cz

2. Zakladni charakteristika stavby a jeji ucel

Piedmétem pozarné bezpelnostniho feSeni je posouzeni pristavby pavilonu F k zikladni a

matefské Skole. Kapacita pavilonu bude jedna tfida matefské $koly, tedy 25 dé&ti, vEetn€ zazemi.

Pfesny vycet regenerovanych prvki je uveden dale v textu.

3. Seznam pouzitych podkladi pro zpracovani pozarniho posouzeni

Pro vypracovani pozarn€ bezpe¢nostniho feseni bylo pouZzito nésledujicich podkladu:

projektova dokumentace pro stavebni povoleni zpravovana firmou DEA Energeticka

agentura, s.r.0., 01/2012

CSN 73 0802 — Pozarni bezpesnost staveb — Nevyrobni objekty (05/2009)

CSN 73 0833 — Pozarni bezpe&nost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovéni (09/2010)
CSN 73 0834 — Pozarni bezpe&nost staveb — Zmény staveb (03/2011)

CSN 73 0818 — Pozarni bezpe&nost staveb — Obsazeni objektu osobami (07/2002)

CSN 73 0810 — Pozarni bezpe&nost staveb — Spoleéna ustanoveni (04/2009)

CSN 73 0831 — Pozérni bezpe&nost staveb — Shromazd’ovaci prostory

Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukei podle Eurokodt, PAVUS, 2009
vyhlagka ¢. 246/2001 Sb., o poZarni prevenci

vyhlagka MV CR &. 23/2008 Sb., o technickych podminkéch pozirni ochrany staveb

zakon ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)




Pristavba zakladni a mateiské Skoly DEA Energeticka agentura, s.r.o.
Pod Skolkou 493, Jilové u Prahy Sladkého 13, Brno 617 00
pozarné bezpeénostni reseni tel.: 545 110 157, e-mail: jarosova@dea.cz

. pozarné bezpecnostni feSeni na akci Stavebni ii_pay zékladn{ a matefské skoly Pod
Skolkou 493, Jilové u Prahy, vypracoval Ing. Zdengk Cejka, 08/2011
e technické listy pouzitych materiald

¢ projektova dokumentace pro stavebni povoleni

4. Popis stavajiciho stavu objektu

Stavajici objekt ZS a MS je jednopodlazni, &asteéné podsklepena budova tvofena péti pavilony (A
az E), které jsou propojeny navzajem chodbami. Vyska objekti je max. 4,79 m.

Objekt je postaven z betonovych cihel — agloporitu. Obvodovy plast je tl. 350 mm. Ctyfi pavilony
slouzi jako ucebny Skoly a $kolky, jeden je oznaden ¢Easte¢né jako hospodatrsky pavilon, kde je
umisténa plynova kotelna, kancelare, druzina a kuchyn pro cely areal.

Strecha nad chodbami je plocha jednoplastova kryta asfaltovym pasem. Stfechy nad pavilony jsou
sikmé tvofené vaznikovou konstrukei se vzduchovou mezerou a krytinou z asfaltovych pasi. Stfechy
jsou odvodnéné do podokapniho Zlabu a svody do destové kanalizace. Stropni konstrukce
v pavilonech je tvorena dfevénym podbitim ze spodni strany a na elech vazniki. Na podbiti je v
interiéru omitka s rabicovym pletivem. Stropy v chodbach jsou Zelezobetonové.

Stavba byla provedena v roce 1986.

Terén v okoli objektu je mirné svazity.

Vroce 2011 byla provedena revitalizace stavajiciho objektu zahrnujici pfevazn€ dodatecné

zatepleni obvodového plasté a vymeénu tvorovych vyplni (oken a dvefi).

5. Popis pristavby MS — pavilon F

Piistavba je umisténa na severovychodni ¢asti pozemku a pfiléha ke spojovaci chodb& mezi
pavilonem D a pavilonem E. Architektonické feSeni je provedeno s ohledem na charakter stavajici
stavby a jeji umisténi a polohu vobci. VySka pfistavby odpovidd vySce pfilehlého objektu,
povrchovou upravu fasad bude tvofit probarvena omitka. Stavba je urfena pro uzivani vefejnosti,
hlavni vstupy do objektu budou feSeny bezbariérové pro moznost uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

Dispoziéné objekt odpovidé jedné tfidé matefské Skoly. Vstup je realizovan pies stavajici spojovaci
chodbu, dalsi vstup je piimo do prostoru herny ze zahrady. Ze zadveii se vstupuje do Satny déti,
technické mistnosti, (iklidové komory a do mistnosti pro ugitelky s hygienickym zizemim. Satna déti
je dale propojena s umyvarnou a hernou. Z herny se rovné€z vstupuje do skladu (na lehatka, 1Gzkoviny)

a do kuchyriky s dvouzénovou myci plochou.

Ptistavba je navrZena z 12 ks modulovych jednotek — kontejnerd firmy Touax (typ modulti W 18/3,
W 28/3) - s oplasténim fasadnim polystyrenem tl. 100 mm. ZaloZeni je navrzeno na monolitickych

betonovych zakladovych pasech. Nosnou konstrukci kazdé modulové jednotky tvoii ocelovy ram,
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oplasténi je provedeno pomoci sendvicovych paneli s vlozenou mineralni izolaci (skladba obvodové
stény: obvodovy ram svafen zocelovych profild, nosna &ast stény tvofena roStem z plechového
pozinkovaného plechu U 60/40/1 mm; z vnitini strany oplasténi sddrokartonovou deskou RB tl. 12,5
mm, z vn&j§i strany opla§téni ocelovym pozinkovanym plechem tl. 0,6 mm, vnitini vyplii z minerélni
tepelné izolace tl. 60 mm). Vnéjsi stény jsou opatieny fasadnim polystyrenem a silikonovou omitkou.
Okna jsou navrzena plastova, vstupni dvefe hlinikové. Vnitini povrchy stén budou ze
sadrokartonovych desek s malbou nebo keramickym obkladem. Podlahy jsou dle Gcelu mistnosti
z keramické dlazby, PVC nebo textilni krytiny. Stropni konstrukci tvofi stfe$ni konstrukce kontejneru
ve skladbé&: ocelovy stfe$ni nosnik 55/100/55/2 mm, mineralni tepelna izolace tl. 120 mm, ocelové CD
profily, sadrokartonovy podhled z desek RB tl. 12,5 mm.

Dalsi podrobnosti stavebniho fefeni jsou uvedeny v samostatné &asti projektové dokumentace
s ozna¢enim F — Dokumentace stavby.

Technické feseni pfistavby vychazi z pouziti soucasnych obvyklych konstrukénich postupii, budou

pouzity kvalitni ovéfené materialy a certifikované systémy.

6. Pozarné technické charakteristiky objektu (pristavby)

Stavajici objekt byl postaven v roce 1986, tedy jiz dle tehdy platného kodexu poZarnich norem fady
CSN 73 08xx. Navrzena piistavba je oddilatovana od stavajiciho objektu a bude tedy posuzovéna
pouze navrZzena pfistavba a ptipadné zmény stavajici ¢asti vyplyvajici s propojenim se stavajicim
objektem. NavrZena pfistavba bude posuzovana dle § 23 vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. a CSN 73 0802,
s piihlédnutim k ptiloze C, CSN 73 0834 (jedna se o piistavbu MS s 25 détmi).

Konstrukéni systém: konstrukéni systém nehovlavy (konstrukce jsou hodnoceny jako druhu DP1

- viz dodatek &. 2 — PoZarni odolnost stavebnich konstrukci kontejnert systému Touax)

Pozirni vvika objektu: h=0m

Konstrukéni systém stavajiciho objektu je smiSeny, pozarni vyska stivajiciho objektu je h = 0 m

(jedna se jednopodlazni objekt, ¢aste¢né podsklepeny).

7. Rozdéleni objektu (pFistavby) na pozarni useky
V souladu s vyhl. & 23/2008 Sb. a CSN 73 0802 je cel4 piistavba feSena jako jeden pozarni usek.
PU - N 1.01 tfida mateiské $koly v&etnd zdzemi — mistnosti s funkci matefské Skoly (cela

pfistavba).
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8. Stanoveni pozarniho rizika, stupné pozarni bezpeénosti a

posouzeni velikosti pozarnich useki

8.1. Pozarniriziko
Dle CSN 73 0802 a dle stavebnich podkladii se stanovuje toto pozarni riziko vyjadfené
vypodtovym pozarnim zatiZzenim.

N 1.01 — vypottem dle CSN 73 0802 bylo stanoveno (podrobngji viz vypoétova &ast, ktera je

prilohou této zpravy):
S [m?’] = 197,28 a, = 0,908
S, [m?’] = 25,57 a = 0,906
h,[m] = 1,31 b = 1,106
he[m] = 3,00 c = 1,000
Sm [m?] = 118,00 pv [kg.m?] = p.a.b.c = 36,84

p [kgm?]= 36,75

8.2. Stanoveni stupné pozarni bezpec¢nosti
Smigené konstrukce. Pozarni vyska h =0 m. Dle tab. 8, CSN 73 0802.
N 1.01 Py = 36,84 kg/m’ 1. SPB

8.3. Posouzeni velikosti pozarniho tseku
Dle tab. 10, CSN 73 0802:

Mezni délka 99.36 m
Mezni Sitka 69,68 m
Skute¢na max. délka 18,2 m

Skute¢na max. $ifka 12,2 m.

Velikost pozarniho useku vyhovuje.

9. Zhodnoceni stavebnich konstrukci a pozarnich uzavérua z hlediska

jejich odolnosti
Pozadavky na pozérni odolnost stavebnich konstrukei dle tab. 12, CSN 73 0802.

9.1 Pozarni stény a stropy
Polozka 1b) poZarni stény a stropy v poslednich nadzemnich podlaZzich REI (EI), RE 15
Skuteénost:
- stavajici sténa obvodova zdéna z betonovych tvarnic Agloporitu tl. 350 mm, pozarni odolnost
240 minut (dle publikace Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukei podle Eurokédi),
vyhovuje (vyhovuje i pro pozarni sténu ve III. SPB — pfedpoklad sousedniho pozarniho tiseku

zattidéného nejvyse do III. SPB);
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- stény kontejneru firmy Touax (ré_m_s_\/;cffen zocelovych profild, nosna &ast stény tvofena
ro§tem z plechového pozinkovaného plechu U 60/40/1 mm; z vnitini strany oplasténi
sadrokartonovou deskou RB tl. 12,5 mm), poZarni odolnost REW 45 (i—o0), REI 15 (i—o0)
(dle bodu 1) Dodatku &. 2 - PoZarni odolnost stavebnich konstrukei kontejnertli systému Touax,
vydal PAVUS, 2009, platnost do 2014 a dle protokolu o klasifikaci ¢. PK2-02-04-003-C-1,
vydal PAVUS 2009, platnost do 2014); vyhovuje;

- strop (zastieSeni) kontejneru firmy Touax (ocelovy stfesni nosnik 55/100/55/2 mm, mineralni
tepelna izolace tl. 120 mm, ocelové CD profily, sadrokartonovy podhled z desek RB tl. 12,5
mm), pozarni odolnost REI 30 (dle bodu 7) Dodatku €. 2 - PoZarni odolnost stavebnich
konstrukei kontejnert systému Touax, vydal PAVUS, 2009, platnost do 2014 a dle protokolu

o klasifikaci &. PK2-03-04-003-C-1, vydal PAVUS 2009, platnost do 2014); vyhovuje.

9.2  Pozarni uzavéry otvoru

Polozka 2b) poZarni uzavéry otvorl v poslednim nadzemnim podlazi EW 30 DP3
(predpoklada se zatfidéni sousednich pozarnich useki do nejvyse II1. SPB).

Skutecnost:

- Mezi ptistavbou a stavajici ¢asti objektu budou dvefe osazeny s pozarni odolnosti EW 30 DP3

se samozavira¢em (pfipadné lze pouzit i EI 30 DP3); vyhovuje.

9.3 Obvodové konstrukce
Polozka 3a)2) obvodové stény zajistujici stabilitu objektu nebo jeho &asti v nadzemnich podlazich
REW 15

Skutec¢nost:

- Obvodové stény kontejneru Touax (obvodovy ram svafen zocelovych profilli, nosnd ¢ast
stény tvofena rostem z plechového pozinkovaného plechu U 60/40/1 mm; z vnitini strany
oplasténi sadrokartonovou deskou RB tl. 12,5 mm, zvngjsi strany oplast€ni ocelovym
pozinkovanym plechem tl. 0,6 mm, vnitini vyplii z mineralni tepelné izolace tl. 60 mm),
pozarni odolnost REW 45 (i—o) (dle bodu 1) Dodatku €. 2 - Pozarni odolnost stavebnich
konstrukei kontejneri systému Touax, vydal PAVUS, 2009, platnost do 2014 a dle protokolu
o klasifikaci ¢. PK2-02-04-003-C-1, vydal PAVUS 2009, platnost do 2014); vyhovuje.

9.4 Nosné konstrukce uvnitF pozarniho useku
Polozka 5c¢) konstrukce zajist'ujici stabilitu objektu v poslednich nadzemnich podlazich R 15
Skutecnost:
- Nosny ocelovy ram kontejneru firmy Touax bude chranén samostatnym truhlikem ze

sadrokartonovych desek RB tl. 12,5 mm, poZarni odolnost R 30 (dle bodu 5) Dodatku €. 2 -

7
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Pozarni odolnost stavebnich konstrukci kontejnerti systému Touax, vydal PAVUS, 2009,

platnost do 2014); vyhovuje.

9.5 Nenosnhé konstrukce uvniti PU

Polozka 8 — bez pozadavku

9.6 Stiesni plast’

Polozka 11 — bez pozadavku

9.7 Pozadavky na provedeni konstrukci

Dle odstavce 3, § 23 vyhlasky & 23/2008 Sb. musi byt konstrukce zajist'ujici stabilitu objektu a
pozarné délici konstrukce druhu DP1 nebo DP2 — je splnéno, nosna konstrukce je ocelovd, druhu DP1,
pozarné délici sténa je druhu DP1 (viz klasifikaéni protokoly uvadéné vyse), vyhovuje.

Dle ¢&l. 8.14.2 a 8.14.4, CSN 73 0802, je dany pozarni asek N 1.01 zatazen do skupiny U2.

Pozadavky pro skupiny U2 jsou dle ¢l. 8.14.2, CSN 73 0802, nasledujici:

- Na povrchové Upravy stavebnich konstrukci nesmi byt uzito stavebnich vyrobki tiidy reakce
na oheii D a F — v tomto pfipad€ jsou povrchy stén a podhledu ze sadrokartonu, z desek RB tl.
12,5mm, tfida reakce na oheil nejvyse A2, vyhovuje.

- Nejvyssi dovoleny index §ifeni plamene po povrchu je u stén 100 mm.min™ — v tomto p¥ipadé
jsou povrchy stén a podhledu ze sadrokartonu, z desek RB tl. 12,5mm, které maji index $ifeni
plamene i, = 0 mm.min", vyhovuje.

- Nejvyssi dovoleny index §ifeni plamene po povrchu je u podhledi 75 mm.min” — v tomto
piipadé jsou povrchy stén a podhledu ze sadrokartonu, z desek RB tl. 12,5mm, které maji index

Siteni plamene iy = 0 mm.min”', vyhovuje.

Podlahové krytiny jsou (dle CSN 73 0810) s tiidou reakce na ohefi A2 (keramickd dlazba) a Eqg
(koberec, PVC).

V posuzované ptistavbé se nevyskytuji a nejsou materialy, které pfi pozaru jako hofici popf.
nehotici odpadavaji nebo odkapavaji. Vyjimkou mohou byt kryty svitidel a svétliky. K témto hmotam
neni tieba piihliZet, protoZze jejich pidorysny primét je mensi nez 30 % podlahové plochy (zde
svétliky tvoii 1,32% podlahové plochy mistnosti a pfipadné kryty svitidel max. 3%) - viz ¢l. 8.8.2,
CSN 730802.

7 hlediska uziti ani z hlediska pouZitych stavebnich materiald nevznika riziko nebezpetné

toxicity zplodin hofeni.
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Zatepleni pistavby kontaktnim zateplenim z polystyrenu tl. 100 mm — dle ¢l. 3.1.3.1, CSN 73

0810, se druh konstrukéni €asti zateplenim nemé&ni:

- pozarni vyska h = 0 m, vySka obvodové stény je nejvyse 3,2 m;

- tepelna izolace tvofi uceleny vyrobek — jedna se o kontaktni nalepeni polystyrenu tl. 100 mm
(bez rosti) s povrchovou stérkovou omitkou (polystyren ma tfidu reakce na ohefi E, tfida
reakce na oheii uceleného vyrobku je B;

- povrchova vrstva vykazuje index §ifeni plamene po povrchu i =0 mm.min”;

- poZarni pasy nejsou vzhledem k jeho vySce pozadovany, posuzovani &ast tvofi pfistavbu,
nejedna se tedy o samostatné objekty ve smyslu poZarni bezpecnosti.

Stavajici dodateéné kontaktni zatepleni stavajicich ¢asti objektu neni pfedmétem posuzovani v této

zpravé — bylo posuzovéano v PBR z 22. 8. 2011 (autor Ing. Z. Cejka) a je tedy vyhovujici.

10. Zhodnoceni moznosti evakuace osob, druh a pocet
unikovych cest, jejich kapacita a vybaveni
PoZadavky na poZarni odolnost stavebnich konstrukei dle tab. 12, CSN 73 0802. Posouzeni poZarni

odolnosti dle CSN 73 0821.

10.1 Moznosti evakuace

Systém uniku z posuzovanych prostor je veden dvéma sméry — hlavni unik pfimo z oddé€leni do

volného prostoru nebo do stavajici komunikagnich koridortt MS (NUC). Je splnén poZzadavek &l. C.5,

CSN 73 0834, z posuzovaného pozirniho useku (ze tfidy déti) vede piimy vychod na volné

prostranstvi.

10.2 Obsazeni osobami
Ttida mate¥ské 8koly je posouzena dle pol. 2.1.1, CSN 73 0818, tj. projektovéno 25 d&ti + 2 osoby

personalu; celkem 27x1,3 = 35 osob.

10.3 Posouzeni poctu, délky a Sirky Unikovych cest
Posouzeni délky nechranéné tnikové cesty dle tab. 18, CSN 73 0802.
N 1.01 a = 0,906 UC dvéma sméry
Mezni délka UC dle tab. 18 — 44,7 m

Skutenost: délka m&fend z nejvzdalengjiho mista PU po vystup do sousedniho pozarniho tiseku

(NUC) je 19,76 m (az k vychodu z dané &asti stivajiciho objektu pak 28,26 m), nebo k vychodu na
volné prostranstvi z herny je 14 m — délka UC vyhovuje.

Posouzeni §ifky nechranéné unikové cesty

Pocet osob v misté vystupu E=35

Pocet evakuovanych osob v jednom unikovém pruhu K=120
9
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Soudinitel evakuace s=1,5

Nejmensi pocet inikovych pruhii
u=E/K xs=35/120 x 1,5 =1 tnikovy pruh, tedy 550 mm (pro dva smeéry uniku)
(pro jeden smér uniku pak 35/60x1,5 = 0,875, tedy 1 tnikovy pruh)

Skutedn4 $itka dveii v mist& vystupu do sousedniho poZarniho tiseku (NUC) je 900 mm, vyhovuje.

Skute¢na §itka dvefi v misté vystupu na volny terén (z herny) — trvale oteviratelné kiidlo sitky 800
mm, vyhovuje.

Druha moznosti Gniku je vychodem pfes télocviénu dale k vychodu na volné prostranstvi vzdalené
od dvefi z pfistavby 8,5 m. Celkova délka této nechranéné unikové cesty je 28,26 m. VSechny dvefe
na této Gnikové cestd se oteviraji ve sméru tniku. Dle PBR z 22. 8. 2011 (autor Ing. Z. Cejka) dany
vychod ze stavajiciho objektu vyhovuje pro 180 osob, vyhovuje.

Unikajici osoby timto vychodem ze stavajici ¢asti objektu nebudou ohroZeny salanim z pfilehlého

okna navrzené pfistavby (hustota tepelného toku v ose Unikové cesty je mensi nez 10 KW/m?):

Vypodet ohroZeni osob na unikové cesté salavym teplem

Vysledky:
Vypottova teplota povrchu sélavé plochy - Ty: 678.4 [°C]
Vychozi hustota tepelného toku - 1;: 46.46 [kW/m?]

Hustota tepelného toku v ose tnikového pruhu -1: 8,73 [kW/m?]

Piipustna délka trasy uniku v posuzovaném misté - 1,: 5655 [mm]

Korekee délky trasy tniku pfi sklonu UC (schody dolit) - 1, : 4712.5 [mm]
Korekce délky trasy tniku pti sklonu UC (schody nahoru) - 1, 3770  [mm]
Korekce délky trasy tmiku pti sklonu UC (schody doli; po 1. 2009) - I, ¢ 5655 [mm]
Korekee délky trasy uniku pti sklonu UC (schody nahoru; po r. 2009) - 1, ¢ 4712.5 [mm]

Vstupni data:

Skute¢na délka posuzované salavé plochy: 1700 [mm]
Skutetna vyska posuzované silavé plochy: 1440 [mm]
Vzdalenost osy Gnikového pruhu od salavého povrchu: 1825 [mm]
Celkova emisivita salavého povrchu: 1.0 [-]
Vypoctova doba evakuace osob: 600 [sekund]
Dispozice - salava plocha / osa uniku: rovnobé&zna

Varianta vypoétu - otvor bez poZarni odolnosti podle normové teplotni kiivky

© 2011 Fire Protection - Franti¥ck Pelc

10.4 Vybaveni tnikovych cest
Pozadavky ¢l. 9.13, CSN 73 0802 a &l. 5.3.6, CSN 73 0831:
- veskeré dvefe na pribéhu unikovych cest musi byt oteviravé ve sméru tniku (kromé dvefi

z jednotlivych mistnosti) — je splnéno;

10
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- dvefe ovladané motoricky musi mit moznost ru¢niho otevieni — neir;kyﬁ_ljiga v b_0511_zo_\/ané
¢asti objektu;

- {inikové cesty a dvefe na unikovych cestich musi byt oznaéeny dle CSN ISO 38 64, piidemz
znac¢ky musi byt viditelné i pti vypadku el. energie;

- dvefe na Ginikové cesté¢ musi umoziiovat snadny a rychly priichod, dvefte, které jsou pfi provozu
zajistény proti vstupu nepovolanych osob musi byt pfi evakuaci oteviratelné a priichodné —
dvefe uvnitt pozarniho tseku N 1.01 budou v dobé provozu trvale otevieny (nebudou
uzamykany), dvefe mezi pfistavbou a stavajici ¢asti budovy (ozn. 05), dale dvete vychodové na
terén z herny (ozn. O3j a dvefe ze stavajici Casti objektu, které se posouvaji (ozn. 04), budou
opatieny ve sméru Uniku (tedy ze strany piistavby) takovym kovanim, které umozni pfi
evakuaci otevieni uzavéru ruén€ bez uziti nastroji, at’ jiz je uzdvér bézn¢ zamceny,
zablokovany ¢&i jinak zajistény proti vloupéani, jedna se o tzv. ,panikovou” kliku — bude
splnéno;

- naunikovych cestach musi byt ziizeno nouzové osvétleni.

Nouzové osvétleni bude navrzeno podle CSN EN 1834. NavrZeno bude pro bezpeény odchod osob

z prostoru pfi vypadku normalniho napajeni, pro osvétleni Ginikovych cest s piktogramy sméru uniku,
pro protipanické osvétleni. Svitidla budou vybavena vlastnimi zdroji el. energie (pfedpoklada se
dobijecimi bateriemi). Svitidla budou vybavena piktogramy ve smé¢ru uniku. Také nad vchody, na
unikovych cestach a na dalSich mistech budou umistény cedule s piktogramy sméru tniku. Svitidla
nouzového osvétleni budou bud’ samostatnd, nebo vestavéna do svitidel zakladniho osvétleni.

Nouzové osvétleni musi byt v ¢innosti minimaln€ po dobu 15 minut.

1. Stanoveni odstupovych vzdalenosti
Sttecha se dle &l. 8.15.4, CSN 73 0802, nepovazuji za pozarné oteviené plochy a nevyZzaduje se
odstupova vzdalenost .
Obvodové stény jsou kontaktné zatepleny polystyrenem (s téidou reakce na oheri E) — dle ¢l. 8.4.4,
CSN 73 0802, bylo stanoveno:
- tepelna izolace zpolystyrénu — objemova hmotnost max. 21 kg/m’, tl. 100 mm, hmotnost
izolace je 2,1 kg/m2; rychlost odhofivani dle pfilohy G = 1,5 kg/mz; doba hoteni je 1,4 minut;
TN = 394,8 °C; hustota tepelného toku I = 11,27 kW/m>.
Dle ¢&l. 8.4.5, CSN 73 0802, bylo vypoétem hustoty tepelného toku prokazano zat¥idéni do
konstrukei bez pozarné otevienych ploch — 1= 11,27 < 15 kW/m®.
Vypoéty pozarné nebezpeného prostoru jsou uvedeny v pfiloze ¢.1 této zpravy. Nize je uvedeno
pouze posouzeni.
Odstupové vzdalenosti od posuzované piistavby véetné stavajici ¢asti jsou zakresleny na vykresu
pudorysu, ktery je pfilohou této zpravy. Pozarné nebezpeny prostor pfistavby neohrozuje vzajemné

sousedni pozarni Gseky. Podrobnym posouzenim pro rohovou dispozici (blize viz komentar
11 R
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k odstupliim zpracovany _Ing. Pelcem na www.pelcfrantisek.cz) bylo ovéfeno, Ze ani v rozich
nedochazi k ohrozeni pozarnich useki. Dle &l. 8.14.6, CSN 73 0802, se povazuje za vyhovujici, pokud
jsou stény obvodové s vn&j$im obkladem z polystyrenu, pokud jsou uZity vyrobky s indexem Sifeni
plamene po povrchu 0, coZ je splnéno (zateplovani systém stdvajici ¢asti budovy i pfistavby ma

nulovy index §ifeni plamene po povrchu). Pozarné nebezpecny prostor neptesahuje hranici pozemku.

12. Technicka zafizeni
Odvétrani vSech prostor je pfirozené — okny.

Vytapéni ptistavby bude napojeno na stavajici vytapéni celého objektu.

Prostupy rozvodu

Prostupy rozvodi a instalaci, technickych a technologickych zafizeni, elektrickych rozvodi,
apod., maji byt navrZzeny tak, aby co nejméné prostupovaly pozarné d€licimi konstrukcemi (zde
zejména sténou mezi piistavbou a stavajici ¢asti objektu). Konstrukce, ve kterych se vyskytuji tyto
prostupy musi byt dotaZeny aZ k vné&j§im povrchiim prostupujicich zafizeni a to ve stejné skladbe a se
stejnou pozarni odolnosti jakou ma pozarng délici konstrukce. Pozarn¢ délici konstrukce miize byt
pfipadné i zaménéna (nebo upravena) v dotahované casti k vnéjSim povrchim prostupi za

pfedpokladu, Ze nedojde ke sniZeni poZarni odolnosti a ani ke zméné druhu konstrukce (DP1 apod.).

Je-li ve zdé&né, betonové, sendviové ¢i jiné pozarné délici konstrukcei v dob& vystavby vynechéan
montazi otvor (napf. pro potrubi), potom po instalaci potrubi musi byt otvor dozdén, dobetonovan &i
jinak zaplnén aZ k potrubi tak, aby byla zaji§téna celistvost konstrukce a jeji poZarni odolnost aZ
k vné&j§imu povrchu potrubi. Pokud vsak skladba pozarné délici konstrukce nezaruduje poZarni
utdsnéni prostupujicich rozvodid a instalaci, musi byt bez ohledu na pouZzity material prostupujicich

zatizeni a jejich rozméry zajisténo utésnéni dle odstavce nize.

Prostupy rozvodld poZarné délicimi konstrukcemi (st€énami a stropy) - prostupy rozvodd a
instalaci technickych potrubnich rozvodd musi byt utésnény dle ¢l. 6.2.2, CSN 73 0810, tésnéni
prostupt se hodnoti poZarni odolnosti EI nasledovné (pouziti pozarnich manzet ¢i ucpavek):

a. kanaliza¢ni potrubi, tfidy reakce na oheinl B az F, svétlého prifezu pies 8 000 mm’;

b. potrubi s trvalou naplni vody ¢i jiné nehoflavé kapaliny, tfidy reakce na oheil B aZ F,
svétlého pritfezu ptes 15 000 mm’;

c. potrubi slouzici vzduchotechnickym rozvodim, t¥idy reakce na oheit B az F, svétlého
priitezu pres 12 000 mm?;

d. kabelovych a jinych elektrickych rozvodi pokud maji izolace §itici poZar a jejich celkova

hmotnost je vétsi nez 1,0 kg.m™.

12
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Pfostu;)_)/ hodnocené jako_EI budou 'oznaéeny- ve smyslu poZzadavki §9,_odst.6), vyhl. ¢. 23/2008
Sb. zieteln¢ oznaceny Stitkem obsahujici nasledujici informace:
o pozarni odolnost,
o druh nebo typ ucpavky,
o datum provedeni,
o nézev firmy, adresa a jméno zhotovitele,

o oznadeni vyrobce systému.

Stanoveni pozadavkii na tésnéni prostupti vice potrubi vedle sebe: dle &l. 6.2.2, CSN 73 0810,
v pfipad€, Ze prostupuje pozarné délici konstrukei vice potrubi vedie sebe (a jedna se o kanaliza¢ni
potrubi z t¥idy reakce na oheii B aZ F se svétlym prifezem pies 8000 mm” u svislych potrubi, resp.
pfes 12500 mm?” u vodorovnych potrubi a déle se jedna o potrubi s trvalou néplni vody ttidy reakce na
ohefi B a2 F se svétlym prifezem nad 15000 mm?) a jsou vétifho svétlého prifezu nez 2000 mm’ a
jejich osova vzdalenost je mensi nez 300 mm, musi byt viechna potrubi utésnéna manzetami (s

oznadenim prostupu dle predchoziho odstavce).

13. Zarizeni pro protipozarni zasah

13.1 Vnéjsi odbérna mista pozarni vody

Pozadavek 6 1/s (tab. 2, CSN 73 0873) - potrubi minimalné DN 100, vzdalenost podzemnich
vnéjsich hydranti maximalné 150 m od objektu a 300 m mezi sebou.

Na piistupové komunikaci v soubshu ulic Pod Skolkou a Cihdkova je umistén na stivajicim

vodovodnim fadu DN 100 podzemni hydrant, vzdélenost od pfistavby je 120 m — vyhovuje.

13.2 Vnitfni odbérna mista pozarni vody

V posuzované piistavbé neni pozadovana instalace vnitfniho odb&rniho mista — souéin p.S daného
pozarniho useku je 7249,5 kg < 9000 kg — vyhovuje &l. 4.4.b1), CSN 73 0873).

Stavajici vybaveni objektu vnitfnim hadicovym systémem tedy neni navrZenou piistavbou nijak

dotéeno a zlstava stavajici (funkéni).

13.3 Prenosné hasici pristroje

Posuzovany pozarni isek N 1.01 bude vybaven 2 ks pienosnych hasicich pfistroji (vypoctem n, =
2,tj. HI =2.6 = 12 HJ) praskovych nebo vodnich s hasici schopnosti alespoil 21A. Hasici pfistroje se
umist'uji do vysky 1,2 m.
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13.4 Pfijezdy a pFistupy :

Piijezd pozarni mobilni techniky je mozny po stavajicich vefejnych komunikacich az k arealu
zdkladni a mate¥ské skoly. Siika piistupové komunikace smérem k p¥istavbé je $itky cca 5 m (v misté
nejvétsiho zGZeni 3,2 m) — pozadavek dle CSN 73 0802 je min. $itka 3,0 m — je spln&no. Vzdalenost
této komunikace vedouci za pavilonem E je vzdélena od pfistavby 7,23 m, od vstupu do objektu 34 m
— pozadavek dle &l. 12.2.1, CSN 73 0802, je pfistupova komunikace do vzdalenosti max. 20 m od
vstupi do objektu, kudy se vede zdsah, coZ je splnéno z ¢asti pavilonu E (pro ostatni ¢4sti stavby neni
splnén pozadavek vzdalenosti 20 m v 2ddném mist¢ pro komunikaci $itky min. 3,0 m, pouze pro
obsluzné komunikace). Déle je moZny pfistup po obsluznych pevnénych komunikacich Sifky 2 m,
ktera vede aZ hlavnimu vstupu do pfistavby (obsluzné komunikace jsou zokruhovény, délka slepé Casti
nepfekraduje 50 m). Délka slepé &asti komunikace za pavilonem E je 41 m, tedy mén€ nez 50 m,
vyhovuje pozadavkim vyhl. 23/2008 Sb. Pfedpokladame, Ze bude dojednéna s mistné pfisluSnym
zasahovym HZS moznost pfistupu jejich vozidel stejné jako u stdvajicich asti stavby — bude
predlozeno investorem.

Pfistupové komunikace jsou dostateéné inosné a odpovidaji pozadavkim CSN 73 6110.

13.6 Zasahové cesty
Vhitin{ zasahové cesty nejsou pozadovéany - v souladu s &l. 12.5.1, CSN 73 0802.
Vnéjsi zasahové cesty nejsou pozadovény - v souladu s ¢l. 12.6, CSN 73 0802.

13.6 Nastupni plochy
Ve smyslu §1. 12.4.4, CSN 73 0802 nejsou nastupni plochy vyZadovény.

14. Rozsah a zplisob umisténi vystraznych a bezpeénostnich

tabulek

V souladu s &l. 9.16, CSN 73 0802 budou ozna&eny podle CSN ISO 38 64 sméry tniku.

Dile budou znalkami oznaleny v&cné prostfedky pozarni ochrany (ptenosné hasici pfistroje,
vniténi hydranty) a uzavéry jednotlivych médii (voda, elektro, plyn). ‘

Zna&ky pro Unik a evakuaci musi byt viditelné i pfi pferuseni dodavky el. Energie po dobu nutnou
k bezpe¢nému opusténi objektu.

Rozméry znacky vzhledem ke vzdélenosti pozorovani musi odpovidat ¢l. 10, CSN ISO 38 64.
Provedeni znadek musi spliiovat pozadavky: CSN 01 8013 — PoZamni tabulky a CSN ISO 38 64 —
bezpednostni barvy a bezpe¢nostni znacky.

Stavajici vystrazné znacky a tabulky ve stavajici &asti objektu budou zachovany beze zmén.
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15. Zavér

Posuzovana piistavba matei'ské Skoly pii dodrzeni vy$e uvedenych pozadavki spliiuje pozadavky

z hlediska pozarni bezpeénosti staveb.

A
V Brng dne 23. 4. 2012 /’i’(

Ing. Hana JaroSova

Prilohy této zpravy:
- ptiloha ¢. 1 — vypodtova cast
- vykres pidorysu se zakreslenim odstupovych vzdalenosti

Prilohy pro HZS k posouzeni:
- Dodatek & 2 — Pozarni odolnost stavebnich konstrukci kontejnerti systému TOUAX,

PAVUS 2001
- Protokol o klasifikaci poZarni odolnosti PK2-02-04-003-C-1, PAVUS 2009
- Protokol o klasifikaci pozami odolnosti PK2-03-04-003-C-1, PAVUS 2009

- 1 paré projektové dokumentace v&etné vykresové asti
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PFiloha & 1 — vypoétova Cast

Reseni poZérn{ bezpeénosti podle CSN 73 0802 , kvéten 2009

npn= 1
npp= 0
np = 1

POZARNI USEK: N 1.01

Pozarni vyska h [m] = 0,00
Vyskova polohahp [m] = 0,00
Konstrukéni systém : Nehoflavy (DP1, €l. 7.2.8.a)

Umisténi pozarniho tseku: nadzemni podlazi

Podet podlazi isckuz = 1

Nejnize umisténé podlazi= 1

Nejvyse umisténé podlazi = 1

Pocdet uzitnych podlazi = 1

Parametry mistnosti v poZarnim tseku:

gm.  &p. Ukl S pn an ps
[m2] [kg.m-2] [kg.m-2]

101 1 vstup 59 5,008 70

102 1 1klid 1,3 500,70 2,0

103 1 tech.mistnost 54 15,0 1,10 7,0

104 1 umyvarna 23,6 5,0 0,70 5,0

105 1 sklad 8,5 75,0 1,00 10,0

106 1 herna 118,0 25,0 0,80 10,0

107 1 kuchyrika 84 15,0 1,05 5,0

108 1 3atna 16,1 75,0 1,10 10,0

109 1 uditelky 7,9 40,0 1,00 10,0

110 1 WC 2,2 500,70 10,0

Parametry stavebnich otvorid v obvodovych a stfeSnich konstrukcich:

So ho Potet Umisténi

fm2] [m]
09 05 2
0,9 0,5 1
24 14 7
09 0,5 1
24 14 1
24 14 1
POZARNI RIZIKO

S [m2] = 197,28
So[m2] = 25,57
ho[m] = 1,31
hs[m] = 3,00
Sm [m2] = 118,00

Stupeii poZarni bezpeénosti (€l. 7.2) = 1.

Velikost poZamiho tseku (¢1. 7.3)

Nejvétsi dovolena délka pozarniho tseku [m] =
Nejvétsi dovolena $itka pozarniho dseku [m] =
Mezni plidorysné plocha poZzarniho useku [m2] = 6923,76

p [kg.m-2]= 36,75
an = 0,908
a 0,906
b = 1,106
¢ = 1,000

pv [kg.m-2] =p.a.b.c=

36,84



Nejvétsi pocet uzitnych podlazi z= 5

Unikové cesty

Soucinitel a = 0,906
OhroZeni osob (¢1.9.1.2) te [min] = 2,4

e.&p.Typ tu Lmax 1 umin u Es K Ev.Unik Vyhovuje
[min] [m] [1=0.55m] [osob]

1 INUC-- 44,7 00 1,0 1,5 52 129 S rov. Ano

Zasobovéani vodou pro haseni, podle CSN 73 0873, Fijen 1995

S [m2] = 197,28

Souéin p.S= 7249,5 kg

( p-S <9000 kg podle &l. 4.4 b)1) Ize od vnitinich odb&rnich mist upustit)
Od vnitinich odbérnich mist Ize upustit v souladu s ¢l. 4.4 b)

Pi‘enosné hasici pifistroje (¢l. 12.8)

Pocget prenosnych hasicich pristroji nr= 2,0

Export: NX802PRO v. 05.2009, (c) 1994-2009 Radim Bochriak, www.bochnak.cz

Odstupové vzdalenosti
Pozarné nebezpedny prostor - odstup dle intenzity salani stanoveny v souladu s § 11 vyhlasky &.

23/2008 Sb. dle intenzity salani - uréeno dle hustoty tepelného toku pro kritickou hustotu tepelného toku 18,5
kW/m? (podle normové teplotni k¥ivky): stanoveno ve vypodetnim programu 2009 Fire Protection -

www.pelcfrantisek.cz.

Ptistavba — N 1.01
e jihovychodni strana

Vstupni data:

Celkova $iika sélavé plochy: 16775 [mm]

Celkova vyska silavé plochy: 2200 [mm]

Celkova emisivita silavé plochy: 1.0 [-1

Procento salani: 41.8 [%]

Vypoétové poZarni zatiZeni (nebo t.): 36.84 [kg/m?] / [minut]
Konstrukéni systém objektu: nehoflavy

Teplotni rezim: Normova teplotni kiivka

Vysledky:

Predpokladana teplota poziru: 872.5 [°C]
Nejvyssi hustota tepelného toku (na povrchu salavé plochy): 40.8 [kW/m?]
Polohovy faktor: 0.4521 [-]
Kritickd hustota tepelného toku: 18.5  [kW/m?
Pozadovand odstupova vzdalenost (max.): 2.15  [m]

Pozarné nebezpeény prostor za okrajem salavé plochy:

|Uhel odklonu za okrajem IIT"', 20°§W|40° Wlm“ 70° TW[W
[Odstup za okrajem [m] [2.11]{1.99[1.78] 1.5 {[1.11][0.52[ 0 {[ 0 [0




e jihovychodni strana — podrobné posouzeni ohroZeni sousednich pozirnich Gisekli — podrobny vypocet pro
rohovou dispozici:

Vypotet odstupovych vzdalenosti (kolmé dispozice salavé a pi{jmové plochy)

Vstupni data:

Celkov4 §itka salavé plochy: 1700 [mm]

Celkové vy3ka salavé plochy: 1440 [mm]

Celkova emisivita salavé plochy: 1.0 []

Procento salani: 100 [%]

Vypodtové poZami zatiZeni (nebo t.): 36.84 [kg/m?]/ [minut]
Konstrukén{ systém objektu: nehotlavy-

Teplotni rezim: Normov4 teplotni kiivka
Vysledky:

Predpokladana teplota poZiru: 8725 [°C]

Nejvy33! hustota tepelného toku (na povrchu salavé plochy): 97.61 [kW/m?’]
Nejvy3si hustota tepelného toku (na okraji sélavé plochy):  48.81 [kW/m?)

Polohovy faktor: 0.1885 [-]
Kritick4 hustota tepelného toku: 185  [kW/m?%)
PoZadovana odstupové vzdalenost (max.): 0.78 [m]

PoZirné nebezpedny prostor za okrajem salavé plochy:

[Ohel odklonu za okrajem |[10°][20° [30°][40°][50°|[60° [70°][€0° [90° |
_IOdstupzaokra_iem[mi WMWWWWWITI_T

e  severozipadni strana

Vstupn{ data:

Celkov4 §itka salavé plochy: 16775  [mm]

Celkova vyska salavé plochy: 1440 [mm]

Celkova emisivita sélavé plochy: 1.0 [-1

Procento salani: 414 [%]

Vypottové poZirni zatiZeni (nebo t.): 36.84 [kg/m?] / [minut]
Konstrukéni systém objektu: nehoflavy

Teplotni reZim: Normovi teplotni ki‘fvka

Vysledky:

Predpokladana teplota pozaru: 8725 [°C]
Nejvy3di hustota tepelného toku (na povrchu salavé plochy): 40.41 [kW/m?]
Polohovy faktor: 0.4564 [-]
Kritick4 hustota tepelného toku: 18.5 [kW/m?]
Pozadovand odstupové vzdalenost (max.): 1.4 [m]

PoZarng nebezpedny prostor za okrajem sdlavé plochy:
[Ghel odklonu za okrajem |[10°][20°[30°][40°|[50°][60°][70°|[80°][90°]

|0dslup za okrajem [m] _[l 37 WWWW MIT[TIIT

e severovychodni strana

Vstupni data:

Celkova 8itka salavé plochy: 1700 [mm]
Celkova vyska salavé plochy: 1440 [mm]
Celkova emisivita sdlavé plochy: 1.0 [-]
Procento sélani: : 100 [%]

Vypottové pozérn zatiZeni (nebo t.): 36.84 [kg/m?] / [minut]
Konstrukéni systém objektu: nehoflavy



Teplotni rezim: Normovi teplotni k¥ivka

Vysledky:

Predpokladand teplota poZaru: 8725 [°C]
Nejvyssi hustota tepelného toku (na povrchu sélavé plochy): 97.61 [kW/m?]
Polohovy faktor; 0.1887 [-]
Kritickd hustota tepelného toku: 18.5 [kW/m?
Pozadovand odstupova vzdalenost (max.): 1.82 [m]

Pozarné nebezpetény prostor za okrajem salavé plochy:

_[Uhel odklonu za okrajem |10° W|30° |40° |50° WWWW
[(_)dstupzaokrajem[m] WWWWWWWW[T

e stavajici ¢ast objektu — podrobné posouzeni pro rohovou dispozici - dvefe

predpokladané nejvyssi vypottové poZarni zatiZzeni je 40 kg/m2 (nebylo pfesné stanoveno vypodtem celého
objektu, ale vySe uvedenou hodnotu by svym charakterem mistnosti nepresahlo)

Vypocet adstupovych vzdalenost! (kolma dispozice salave a pfijmove plochy)

Vstupn{ data:

Celkova $irka salave plochy: 1600 [mm]

Celkova vyska salavé plochy: 2600 [mm]

Celkova emisivita silavé plochy: 1.0 (]

Procento saléni: 100 [%]

Vypoitové poZAmi zatizeni (nebot.): 40  [kg/m’] / [minut]
Konstrukéni systém objektu: smiseny

Teplotni rezim: Normova teplotni kiivka
Vysledky:

Predpokladand teplota poZaru: 9023 [°C]

Nejvysii hustota tepelného toku (na povrchu salavé plochy): 1082 [kW/m?]
Nejvy3si hustota tepelného toku (na okraji salavé plochy):  54.1 [kW/m?]

Polohovy faktor: 0.1701 [-]
Kriticka hustota tepelného toku: 185 [kW/m?]
PoZadované odstupové vzdalenost (max.): 1.1 [m]

PozArng nebezpe&ny prostor za okrajem sélavé plochy:

|T'Jhel adklonu za okrajem WW%[M—“W[WW[S(TW
|0dslup za okrajem [m] WWWW@WWWW

7 vz

e  stavajici ¢ast objektu — okno dil&i (b&Zny vypodet)

Vstupni data:

Celkov4 §itka salavé plochy: 1200  [mm]

Celkova vyska salavé plochy: 1700  [mm]

Celkovia emisivita salavé plochy: 1.0 [-1

Procento sél4ni: 100 [%]

Vypottové pozirni zatiZeni (nebo t.): 40 {kg/m?] / [minut]
Konstrukéni systém objektu: smiseny

Teplotni rezim: Normova teplotni kiivka
Vysledky:

Pfedpoklédana teplota pozaru: 902.3 [°C]

Nejvyssi hustota tepelného toku (na povrchu sélavé plochy): 108.2 [kW/m?]
Polohovy faktor: 0.1705 [-]



Kriticka hustota tepelného toku: 18.5  [kW/m’]
PoZadovana odstupové vzdalenost (max.): 1.76  [m]
PoZ4rné nebezpeény prostor za okrajem silavé plochy:

[Ghel odklonu za okrajem [10°][20°[30° [40° [50° [60° [70°][80° [90°

[Odstup za okrajem [m]  |[1.75][ 1.7 [1.61][1.49][1.32][ 1.1 [o.79[0.1][ 0

7 Mz

e  stavajici ¢ast objektu — soubor oken (b&zny vypodet)

Vstupni data:

Celkova §itka sdlavé plochy: 8800 [mm]

Celkova vy$ka sdlavé plochy: 1700  [mm]

Celkova emisivita silavé plochy: 1.0 [-1

Procento salani: 88.1 [%]

Vypoétové pozarni zatiZeni (nebo t): 40 [kg/m?] / [minut]

Konstrukéni systém objektu: smiseny

Teplotni rezim: Normova teplotni kiivka

Vysledky:

Pedpokladana teplota poZiru: 902.3 [°C]
Nejvy$¥ hustota tepelného toku (na povrehu sdlavé plochy): 95.33  [KW/m?]
Polohovy faktor: 0.1939 [-]
Kriticka hustota tepelného toku: 185  [kW/m?
Pozadovand odstupova vzdalenost (max.): 3.7 [m]

Pozarné nebezpeény prostor za okrajem sdlavé plochy:
[Uhel odklonu za okrajem ([ 10° IW|30° 'WlSO“ WWW[W
|Odslup za okrajem [m] Wlﬁﬁ[ﬁﬁlﬁmmwrﬂ-—
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