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2. Architektonické FeSeni stavby

Pfedmétem stavby je pfistavba pavilonu F k matefské Skole. Kapacita
pavilonu bude jedna tfida matefské Skoly, tedy 28 déti, v€etné zazemi.

Vzhledem k rychlosti a menSi naroCnosti vystavby je pfistavba navrzena
z osmi variabilnich modulovych blokd — kontejnerd o rozmérech modulu 2,99m x
9,05m. Objekt pfistavby je jednopodlazni, se sedlovou stfechou s mirnym sklonem
4,4%. Pidorys ma tvar obdélniku o rozmérech 18,015 x 12,105 m. VySka objektu je
3,605 m.

Pfistavba je umisténa na severovychodni ¢asti pozemku a pfiléha ke
spojovaci chodbé mezi pavilonem D a pavilonem E. Dispozi¢né objekt odpovida
jedné tfidé materské Skoly.

Vstup je realizovan pres stavajici spojovaci chodbu, dalsi vstup je pfimo do
prostoru herny ze zahrady. Ze zadvefi se vstupuje do Satny déti, technické mistnosti,
Uklidové komory a do mistnosti pro uditelky. Satna déti je dale propojena
s umyvarnou a hygienickym zazemim pro ucitelky a hernou. Z herny se rovnéz
vstupuje do skladu (na lehatka, lGZzkoviny) a do kuchyriky s dvou-zénovou myci
plochou.

3. Technické FeSeni stavby

Bouraci prace

U stavajiciho objektu zakladni a matefské Skoly budou v prostoru chodby
vybourany okenni a dvefni vyplné v zavislosti na umisténi pfistavby k obvodové
sténé chodby. Jedn& se o 3 ks oken a 1 ks dvefi. Zaroveri budou vybourany otvory
pro nové dvefe — vstup do pfistavby a vychod z chodby do zahrady MS.

Zemni prace

Pred zaCatkem vykopu musi byt inZenyrské sité vyty&eny jejich spravci!!!

Zemni prace budou provadény pfevazné v zeminé 3. az 4. tfidy tézitelnosti dle
CSN 73 3050.

VytéZena zemina bude ukladana na mezideponii severné od objektu. Zemina,
kterd se nevyuzije pfi kone¢nych terénnich tpravach bude uloZena na skladku.

IG prizkum nebyl vzhledem k velmi malému rozsahu pfistavby provadeén.
Pfipadné lze provést pfed zahajenim stavby a jeho vysledky konzultovat s
projektantem a se statikem.

Je nutno provadét pazeni vzdy u zakladovych jam a ryh hlubSich nez 1,3 m pod
puvodnim terénem, pfipadné pfi vyskytu nesoudrznych zemin a v blizkosti vozovky
od 0,7 m pod puvodnim terénem. PaZit je nutné v bezprostfedni navaznosti na
vykopoveé prace a nezatézovat bifehy vykopu pfi zemnich pracich. PouZije se pazeni
priloZzné s mezerami a roubeni dimenzované na tlacivou zeminu. V pfipadé vyskytu
nesoudrznych zemin je nutno pouzit pazeni plné. Strojné vyhloubené kratkodobé
ryhy, zafezy a jAmy se strmymi svahy, do kterych nebudou pracovnici vstupovat se
mohou ponechat nezapazené. Okraje nepazenych vykopu je nutné nezatéZzovat
vykopkem, stavebnimi stroji, automobily atd., jinak je tfeba také paZzit. Sklony stén
svahu stavebni jamy je mozno volit v poméru 1 : 0,5.

Cislo zakazky: 662
Revize: 00
Strana: 2/8



Stuper dokumentace: Dokumentace pro provedeni stavby
Nézev akce: PRISTAVBA MATERSKE SKOLKY V JILOVEM U PRAHY
Nazev dokumentu: Technicka zprava — stavebni ¢ast

V pfipadé vyskytu zakladovych pld rozdilnych je nutné provedeni sjednoceni
zaékladové spary. Pokud se vyskytnou jiné anomalie nebo neocekavané nepfiznivé
okolnosti, doporu€ujeme pfizvat geologa na prejimku zakladové spary, ktery na misté
navrhne pfisluSna opatfeni na eliminaci tohoto negativniho vlivu.

Zakladovou sparu je tfeba chranit proti promrzani a rozbfidani! Ochranna vrstva
se musi odstranit bezprostfedné pred vybudovanim zékladu nebo poloZenim potrubi.
Zahoz ryh lze mimo komunikace provést zeminou vytéZzenou pfi hloubeni ryh. Bude
se zasypavat po 0,3 m a na tuto vySku se bude provadét hutnéni. Dokopavky budou
provadény rucné.

Zakladové konstrukce

Provadéni betonovych konstrukci se fidi CSN P ENV 13670-1 a CSN EN 260-1.

Je nutno zabezpecit podepreni modulu v rozich a po delSich stranach.

Objekt pfistavby MS bude zaloZzen na zékladovych pasech. Do pfipraveného
vykopu o Sifi 400mm bude vylit beton C20/25 do vySky 690mm. Na betonovou
zalivku je nadimenzovan zékladovy prah o rozmérech Sitka 400 x vySka 300mm,
vyztuzen v horni arovni 3x ocel. profilem R16 s krytim min.25mm, v dolni Grovni 3x
ocel. profilem R16 s krytim min.25mm. Tfminky jsou navrzeny z ocel.profili R8 po
250mm. Zakladovy prah bude vyztuzen v horni Urovni zédkladového pasu do bednéni.
Spodni ¢ast zakladového pasu bude vybetonovana do vykopu.

Hloubka zakladoveé spary musi byt minimalné 800 mm pod upravenym terénem.

Konkrétni hloubku zakladové spary je nutno urcit pfimo na stavenisti dle
skute¢ného zjisténého stavu zakladovych podminek, tj. dle zjiSténého zpusobu
zaloZeni stavajiciho objektu Skoly!!

Nové zaklady budou od stavajicich oddilatovany XPS tl. min. 30 mm.

Vzhledem k potfeb& dopojeni vnitfni instalace na vnéjSi rozvody budou
v uréenych mistech dle projektové dokumentace umistény betonové skruze o
rozméru 1000x600x90. Budou uloZeny do vykopu na uroven -0,890.

Nové oploceni bude zaloZzeno na betonovych patkach o rozméru
250x250x800mm. Patky budou od sebe osové 2m podél celého nového oploceni. Do
patek bude kotven ocelovy sloupek prdméru 38mm.

Schodisté na terénu spojujici novy chodnik ze zamkové dlazby a stavajici
betonovy chodnik na jiné vySkové Urovni bude z betonovych dilcG o rozméru
350x150mm, délka dle stavajici Sife betonového chodniku.

Svislé a vodorovné konstrukce a obvodovy plast

Nosnd obvodova konstrukce pfistavby je navrZzena z 8 ks variabilnich
modulovych jednotek — kontejnert. Nosny obvodovy ram je tvofen ocelovymi profily
zinkovanymi. V sestavé se moduly mezi sebou spojuji Srouby M10 a pasky OPL
30/5, které jsou umistény na kazdém modulu vzdy v Cele u podlahy a u stfechy. Pro
utésnéni spoju je pouzito gumové tésnéni.

Skladba vnéjSich obvodovych stén je nasledujici (od exteriéru k interiéru):

- VNEJSI OMITKA 10mm
- EXTRUDOVANY POLYSTYREN XPS 30mm
- OSB DESKA 10mm
- PLECH FASADNI PROFILOVANY 0,55mm

Cislo zakazky: 662
Revize: 00
Strana: 3/8



Stuper dokumentace: Dokumentace pro provedeni stavby
Nézev akce: PRISTAVBA MATERSKE SKOLKY V JILOVEM U PRAHY
Nazev dokumentu: Technicka zprava — stavebni ¢ast

- FASADNI PROFIL OMEGA OCELOVY ZINKOVANY
25x40x40x40x25x1.5mm

- TEPELNA IZOLACE MINERALNI VATA (16kg/m3)  40mm

- SADROKARTONARSKY RASTR POZINK (UW+CW) 100mm

- TEPELNA IZOLACE MINERALNI VATA (20kg/m3)  100mm

- PAROTESNA FOLIE 0,2mm

- SADROVLAKNITA DESKA FERMACELL 12,5mm

VnéjSi steny budou zatepleny extrudovanym polystyrenem tl.30mm vcetné
zakladaci fady. Vnitfni pricky a predstény pro instalace jsou navrzeny ze
sadrovlaknitych desek tl. 12,5 mm, s nosnou konstrukci z plechovych pozinkovanych
profilu a s mineralni izolaci mezi deskami tl. 60mm; nebo jako sadrokartonové
oboustranné oplasténé s dvojitou vrstvou SDK. Budou pouZity sadrokartonové desky
tl. 12,5 mm. Sadrokartonové desky tvofici vnitrni plast hygienickych mistnosti musi
byt pouZity impregnované.

Vyzdivky po odstranénych vyplnich otvorli ve stavajici chodb& MS budou
provedeny z pénosilikatovych tvarnic tloustky odpovidajici tloustce zdiva. Vnitini
povrch bude opatfen omitkou a malbou v bilé barvé.

Vodorovné a vyrovnavaci konstrukce

Podhledy
Podhledovou konstrukci tvofi sadrokartonové desky GKF tl. 15 mm v bilé barve,
zavésSené na plechovych pozinkovanych CD profilech 60/27 mm.

Preklady

U nové vybouranych otvorl v obvodové sténé chodby, ke které pfiléha pristavba,
budou preklady tvofeny ocelovymi profily 2x | 140. V pfickdch a sténach modulu
budou pfeklady soucasti nosného rostu.

Strfecha

Nosn& konstrukce stfechy je souc€asti obvodového ramu z ocelovych profilu.
Plast je tvofen panely obdobné skladby jako u obvodovych sten, tloustka tepelné
izolace je vSak 220 mm. Na tuto stfechu tvofici obvod modulu bude vzhledem
k potfebé stfechu odvodnit realizovana sedlova stfecha se sklonem 4,4% z plechové
krytiny na ocelovych profilech.

Podlaha
Nosna konstrukce podlahy je soucasti obvodového rdmu z ocelovych profilu.
Skladba podlahy je nasledujici (od interiéru k zakladu):

naslapna vrstva (PVC, dlazba,koberec)
cementotfiskova deska 2x22 mm

parozabrana — PE folie 0,2 mm

mineralni tepelna izolace 100 mm

pozinkovany podlahovy profilovany plech 0,55 mm
extrudovany polystyren 40mm

ocelovy zinkovany profil

asfaltovy pas
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zakladoveé pasy

Do podlah modulovych jednotek budou v prostorech kuchyriky, umyvarny, WC
pro ucitelky a uklidové komory pfipraveny z vyroby montézni otvory pro dopojeni
vnitfnich instalaci na vnéjsSi pfivody. Otvory budou po dopojeni zapraveny dle
konstrukce podlahy.

Komunikace

Zpevnéné plochy

Chodniky budou provedeny z betonové zamkové dlazby tl. 60 mm, budou
vyspadovany smérem od objektu a budou navazovat na stavajici okolni plochy. Nova
zpevnéna plocha bude v kontaktu se zatravnénymi plochami ukonéena zahradnim
betonovym obrubnikem zajisténym do betonového loze.

Skladba pochozi zpevnéné plochy:

- betonova zamkova dlazba tl. 60 mm, tvar a barevnost bude upfesnéna
zastupcem investora

- drobné drcené kamenivo fr. 0/4, tl. 30 mm

- Sterkodrt’ fr. 4/16, tl. 180 mm

- hutnéna plvodni zemina

Okapovy chodnik

V mistech kontaktu fasada — zatravnéné plochy bude proveden novy okapni
chodnik do piskového loze, z betonové dlazby s hladkym povrchem 500/500/40 mm,
ktery bude oddélen od vegetace zahradnim obrubnikem tl. 40 mm uloZzenym v
betonovém lozi; tim se snizi podil u€inku odstfikujici vody na znecisténi a degradaci
fasady. Spadovani okapového chodniku bude provedeno smérem od objektu.
Stavajici terén bude zapraven a bude provedeno oseti poSkozenych travnich ploch.
Je nutno provazet pravidelnou udrzbu okapoveho chodniku.

Uprava ploch dotéenych vykopy

V mistech, kde byly provadény vykopové nebo terénni prace, dojde k obnoveni
puvodnich povrchu. Nezpevnéné plochy budou srovnany, bude navezena vrstva
ornice tl. min. 100 mm (ze skryvky ornice provedené pred zahdjenim vykopovych
praci) a plocha bude oseta travni smési.

Upravy povrch(, podlahy

Povrchy vnéjsi

VnéjSi povrch objektu bude opatfen silikonovou omitkou. Barevny odstin bude
pastelové Zluty. Pfedpoklada se roztirana struktura omitky zrnitostni tfidy 2 mm,
navrh barevného feseni je uveden ve vykresové ¢asti. U stén orientovanych na
severovychod, severozapad, sever Ci jinak stinéné stény Ize pouzit kompletni
barevny rozsah s vyjimkou odstinu s koeficientem odrazivosti KO _ 10 %. Na
ostatnich sténach Ize pouzit odstiny s KO > 26 %. PouZziti tmavych odstinu muze
snizit dlouhodobou Zivotnost omitky. Struktura bude sjednocena s povrchy
stavajiciho objektu.
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Povrchy vnitmi

Vnitfni povrch obvodovych sten tvofi sadrovlaknita deska, barva bila. Povrch
pFiCek rovnéz tvofi sadrovlaknité desky v bilé barvé, nebo SDK desky s bilym
natérem. Keramické obklady v hygienickych mistnostech (WC, umyvarna) budou
provedeny do vysky stropu. V kuchyrnce bude keramicky obklad proveden dle tvaru
kuchyriské linky. Konkrétni druh keramickych obkladu bude vybran investorem,
stejné jako pfipadné jiné barevné odstiny stén.

Naslapné vrsty podlah

Jsou provedeny dle oznaceni v legendé pudorysu. V herné bude provedena
textilni podlahové krytina (koberec) dle vybéru investora. V hygienickych mistnostech
jsou podlahy navrzeny z keramické dlazby. Konkrétni rozmér a barevnost dlazeb urci
investor. V ostatnich mistnostech bude poloZzena PVC podlahova krytina v barvé dle
vybéru investora. Soklik mezi podlahou a sténou bude zaliStovan bilou podlahovou
liStou. PFivody k radiatoram budou zakryty bilou plastovou liStou.

Izolace proti vodé a vlhkosti

Vodotésnost stfechy a podlahy je zajiSténa systémovym feSenim dodavatele
moduloveho systému. Stfecha je feSena jako sedlova a je odvodnéna pomoci spadu
stfechy k okapum a do deStové kanalizace. Na zakladové pasy bude provedena
hydroizolace z jedni vrsty modifikovanych asfaltovych pasu.

Vnitfni a vnéjSi vypiné otvorl, svétliky

Vnéjsi vypiné otvoru

Okna jsou z plastovych 5-komorovych PVC profili s ocelovou pozinkovanou
vyztuhou a dvojitym tésnénim. Okna jsou v barvé hnédé ¢i dle upfesnéni investora.
Zaskleni izolaénim trojsklem 4-12-4-12-4, Ug = 0,8 Wm2K (Uw = 1,0 Wm2K).
Soucasti dodavky oken jsou vnitini plastove i vnéjsi hlinikove tazené parapety .
Dvere vstupni jsou z hlinikovych profili. Dverfe jsou v barvé hnédé ¢i dle upfesnéni
investora. Vstupni dvefe do stavajiciho objektu budou pouzity stavajici,
demontované. Zaskleni izolaénim bezp. trojsklem 4-12-4-12-4, Ud = 1,4 Wm2K.

Vnitmi vypiné otvord

Interiérové dvere jsou z MDF ramu s vostinovou vypini nebo odleh&enou DTD
deskou. Oplastovano dfevenym laminem CPL. Zarubné jsou difevéné oblozkove.
Barevnost bude upfesnéna investorem. Kovani tvofi plastova klika a dézicky
jednobodovy zamek. Dvefe na hlavni komunikacni trase (zadvefi — Satna — herna —
umyvarna) jsou s bo¢nim svétlikem pevné zasklenym bezpecnostnim sklem a s
kiidlem 900x1970 mm. Dvefe do mistnosti pro ucitelky, skladu, kuchyriky a technické
mistnosti budou jednokfidlé hladké plné, bez prahu, 800x1970 mm; dvefe do
Uklidové komory a WC pro ucitelky jsou stejné o rozmérech 700x1970mm. Dvefe do
uklidové komory a WC pro ucitelky budou opatfeny vétracim otvorem s mfizkou.
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Finalni dezén povrchové upravy kfidel, zarubni, druh kovani apod. budou upfesnény
investorem.

Svétliky

Pevné bodové svétliky maji rozmér 900x900mm, celkem 4ksSvétliky jsou sloZzeny
Z laminatoveé podstavy, izolace stény 6cm a 5-vrstvé kopule. Celkovy soucinitel
prostupu tepla U=0,73 Wm2K.

4. Tepeln é technické vlastnosti stavebnich konstrukci

Prdkaz energetické narocnosti budovy:
Prikaz energetické narocnosti budovy je podrobné zpracovan vramci jiz
schvéalené dokumentace pro stavebni povoleni. Objekt spada do kategorie C.

5. Protihlukova a protiprasna opat feni béhem realizace stavby

Pfi bouracich pracich a vystavbé bude vyvijena snaha zabranit v maximalni
mozné mife vlivim ohroZujicim Zivotni prostfedi obyvatel okoli stavby. Bude
dodrZzovana pracovni doba vymezena stavebnim Ufadem v ramci stavebniho fizeni.

ZvySena praSnost (zejména v pribéhu provadéni bouracich praci) bude
eliminovana kropenim.
Pfipadné znecisténi vozovek a komunikaci pro péSi bude neprodlené

odstranéno. Stavenisté bude v no¢nich hodinach osvétleno a bude zabranéno vstupu
nepovolanym osobam (z divodu moznych kradezi ¢i Urazu cizich osob).

Veskery odpadovy material bude béhem stavby priibézné nakladan a odvazen
mimo stavenisté na pfislusné skladky, s ohledem na druh materialu s moZznosti
recyklace.

Z hlediska hygienickych limitQ, lze pro denni dobu a sledovany okolni
venkovni prostor uvazovat s rozsahem hodnot LAeq = 50 aZ 55 dB a pro no¢ni dobu
a sledovany okolni venkovni prostor pak s rozsahem hodnot LAeq = 40 az 45 dB.

6. Dodrzeni obecnych pozadavk G na vystavbu

Predepsané zkousSky

CSN 732577 ZkouSka pfidrznosti povrchové uUpravy stavebnich konstrukci k
podkladu

CSN 732518 Zkouska vodot&snosti povrchové Gpravy stavebnich konstrukci

CSN 732579 Zkouska mrazuvzdornosti povrchové Gpravy stavebnich konstrukci
CSN 732580 Zkouska prostupu vodnich par

Dodavatel musi pro stavbu pouzit jen takové vyrobky, které maji takové vlastnosti,
aby po dobu predpokladané existence stavby byla pfi bézné udrzbé zarucena
poZzadovana mechanicka pevnost, stabilita, pozarni bezpecCnost, hygienické
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pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpeénost pfi uzivani, ochrana
proti hluku a Uspora energie. Pouzité materialy a vyrobky musi mit vlastnosti
ovérené dle par. 20 a 24a zakona ¢€.30/1968 o statnim zkuSebnictvi, ve znéni
zékona €.54/1987 Sb/Uplné znéni €.84/1987/, zakona &.174/1968 Sb o statnim
odborném dozoru nad bezpec€nosti prace, ve znéni zakona ¢. 159/1992 Sb., zak.c.
47/1994 Sb. - viz par. 47 zadkona 183/2006 Sbh - stavebni zakon.

VSechny pouzité materialy a vyrobky museji mit atest popfipadé prohlaseni o shodé,
tyto dokumenty budou predany investorovi.

PFi provadéni stavby musi byt dodrzeny technologické postupy a doporuceni vyrobc
popfipadé dovozcu vyrobkd a materiald.

Zavazné CSN pro tuto stavbu

VSeobecné pozadavky na provadéni:

CSN 730202 Piesnost geometrickych parametr(i ve vystavbé.

CSN 730203 Piesnost geometrickych parametr(i ve vystavbé. Funkéni tolerance.
CSN 730204 Piesnost geometrickych parametr(i ve vystavbé. Zasady vypoétu.

CSN 730210 Presnost geometrickych parametri ve vystavbé. Technologicka
tolerance.

CSN 730212 Piesnost geometrickych parametrti ve vystavbé. Kontrola pfesnosti.
CSN 730225 Piesnost geometrickych parametr( ve vystavbé. Funkéni odchylky.
CSN 730250 Piesnost geometrickych parametrti ve vystavbé. Odchylky zaméfeni a
osazeni.

CSN 730290 Piesnost geometrickych parametrii ve vystavbé. Statisticka piejimka.
CSN 730420 Presnost vytyéovani stavebnich objektd.

CSN 731311 Zkouseni betonové smési a betonu

CSN 731312 Stanoveni zpracovatelnosti betonu

CSN 731344 Ochrana proti korozi ve stavebnictvi. Betonové konstrukce

CSN 732150 Kontrolni méfeni geometrickych parametrd pozemnich stavebnich
objekt

CSN 732400 Provadéni a kontrola betonovych konstrukci

CSN 732402 Provadéni a kontrola konstrukci z lehéeného betonu

CSN 732430 Provadéni a kontrola konstrukci ze stiikaného betonu

ON 732480 Provadéni montovanych betonovych konstrukci

ON 732510 Smérnice pro navrhovani a provadéni betonovych patek montovanych
sloupu

CSN 732520 Drsnost povrchl stavebnich konstrukci

CSN 738101 Le&eni

CSN 738102 Pojizdné a volné stojici le3eni

CSN 738105 Drevéna leseni

CSN 738106 Ochranné a zachytné konstrukce

CSN 738107 Trubkova leseni

CSN 738108 Podpé&rna leSeni

CSN 738120 Stavebni plosinové vytahy
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