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1. Zakladni udaje, vychozi podklady
Pfedmétem tohoto projektu je vytapéni pfistavby vySe uvedeného objektu. Navrzeny ustfedni
systém je teplovodni, pfedani tepla zajistuji:
e Otopna t&lesa o teplotnim spadu 70/55 °C.

Cirkulace topné vody je nucena, pomoci obéhového Cerpadla, které je instalovano na kompaktnim
rozdélovaci-sbéracdi v kotelné objektu.

. Zdrojem tepla pro vytapeni jsou dva stavajici plynové stacionarni kotle v provedeni B dle normy
CSN EN1775 (odkoufeni kotle s pferuSovacem tahu).

Tato dokumentace slouzi k vydani stavebniho povoleni, vybéru zhotovitele a soucasné i k
provedeni stavby.

Pro vypracovani tohoto projektu slouzily nasledujici podklady:
Vykresy dodané projektantem stavebni Casti

e Prohlidka na misté stavby

e Konzultace s investorem

e Platné pfedpisy vyhladky a normy

2. Tepelny vykon dle CSN EN 12831, otopna télesa, vétrani

Vypodet tepelného vykonu byl proveden dle CSN EN 12831 pro uvedenou oblastni venkovni
teplotu. Kompletni vysledky vypoctu tepelného vykonu jsou pfilohou technické zpravy ,Vypoclet
tepelného vykonu objektu®.

Ve vypoctu byly pouzity konstrukce o tepelnych vlastnostech dle pfilohy technické zpravy ,Pfehled
pouzitych konstrukci“ se zohlednénim pozadavkii CSN 730540 (Tepelna ochrana budov). Dodrzeni
téchto parametr(l je podminkou spravné funkce navrzeného systému vytapéni.

Souhrnné vysledky vypoctu tepelného vykonu a instalovanych vykonu jsou uvedeny v nasledujici
tabulce.

Tepelné technicka data objektu dle CSN EN 12831:

Oblastni venkovni teplota te -13°C
Navrhova tepelna ztrata prostupem tepla (O2. 5401 W
Navrhova tepelna ztrata vétranim Dy 3643 W
Vykon pro vyrovnéni pferuSovaného vytapéni Prim 1055 W
Celkovy navrhovy tepelny vykon Duim 10099 W
VloZeny vykon navrZzenych otopnych téles 11278 W
Vykon stavajicich kotll 2x103 000 W

Na zakladé vypoctu jsou navrzena do jednotlivych mistnosti otopna télesa — viz pfilozeny vypis
dimenzovani v pfiloze této zpravy. Podle dohody jsou pouZity nasledujici typy téles:
e Ocelova deskova télesa se spodnim bo¢nim napojenim a integrovanym ventilem

Vétrani objektu je pfirozené, pravzdusnosti oken a dvefi, pfipadné oteviranim oken. Tepelny vykon
je pocitan pro nasledujici hygienicky pozadované vymény vzduchu:
30% hodinové z objemu mistnosti pro chodby a vedlej$i mistnosti
50% hodinové z objemu mistnosti pro obytné mistnosti a pracovny
70% hodinové z objemu mistnosti pro kuchyné
100% hodinoveé z objemu mistnosti pro koupelny a WC

Tepelné naroky, vyplyvajici z vétrani, jsou pokryty vykonem pfisludnych otopnych ploch.

3. Zdroj tepla

Hlavnim zdrojem tepla jsou nasledujici zafizeni:
e Dva stavajici plynové stacionarni kotle o jmenovitém vykonu 2x103 kW




Stavajici kotle jsou instalovany v 1.PP, v kotelné objektu.
Odkoureni kotlt i pfivod spalovaciho vzduchu jsou stavajici a beze zmén.
Jako palivo je pouzivan zemni plyn o vyhfevnosti 33,5 MJ/kg. Predpokladana navyseni ro¢ni

spotieby zemniho plynu pro pfistavbu je cca. 2500 m® pfi nepfetrzitém vytapéni po celé obdobi topné
sezony.

4. Ohrev uzitkové vody (TV)

Ohfev uzitkové vody je zajiStén prostfednictvim stavajiciho nepfimotopeného zasobnikového
ohfivaCe uzitkové vody o objemu 500 I, ktery bude je instalovan v kotelné objektu.

5. Requlace vytapéni

Regulace vytapéni bude pfedmétem samostatného projektu MaR. Jedna se o rozSifeni stavajici
regulace v kotelné o jeden smésovany okruh.

6. Requlace ohievu TV

Rizeni ohfevu TV je stavaijici a zastava beze zmény.

7. Cirkulace topné vody, hydraulické vyvazeni systému

Cirkulace topné vody je nucena, pomoci obéhového Cerpadla, které je instalovano na kompaktnim
rozdélovaci-sbéracdi v kotelné objektu.

Jednotlivé okruhy vytapéni jsou navrZzeny s nasledujicimi parametry:
e Okruh UT4 - PRISTAVBA - spad 70/55°C, 647,0 kg/hod, 15 kPa.

Pro tlakové vyvazeni soustavy otopnych téles s vestavénou ventilovou vlozkou jsou na
vykresech uvedeny hodnoty nastaveni téchto vioZek. Napojujici Sroubeni pod télesem nema regulaéni
funkci a je pIné otevieno. Nastaveni odporu ventilovych vilozek je podminkou vyvazené funkce
systému.

8. Zabezpecovaci a expanzni zarizeni soustavy UT

Ve smyslu CSN 0608 30 jsou stavajici zdroje tepla zabezpe&eny pojistnymi ventily s max.
oteviracim pretlakem 400 kPa.

Cely systém je dale zabezpelen stavajicimi uzavienymi expanznimi nadoby s membranou 2x110
litrG. NavySeni objemu soustavy je zanedbatelné, expanzni systém z(stane beze zmény.

9. Potrubni systém, napojeni topnych téles.

Systém potrubnich rozvodu a napojeni otopnych téles je patrny z vykresu. Pro potrubni vedeni je
vyuzito nasledujicich materiald a potrubnich systému:

e Ocelové zavitové potrubi dle CSN 425710, material ocel tfidy 11
potrubi je znaceno DN XX, kde ,XX" pfedstavuje vnitfni prGmér potrubi
e Vicevrstvé potrubi PEX s hlinikovou vlozkou a lisovanymi spoji z mosazi
potrubi je zna¢eno Al XXxY, kde ,XX* pfedstavuje vnéjsi pramér potrubi a ,Y* tl. stény
e PEX potrubi s lisovanymi spoji z mosazi
potrubi je znaceno Rh XXxY, kde ,XX" pfedstavuje vnéjsi prGmér potrubi a ,Y* tl. Stény
Predizolované potrubi je izolovano polyuretanem (vnéjSi pramér 113 mm).
[ ]

Napojeni deskovych téles se spodnim pfipojenim a ventilovou viozkou na PEX a AI-PEX
potrubi je provedeno pfes uzaviratelné H-Sroubeni se svérnym krouZzkem pro pfesné potrubi
15x1mm. Detailni vypis prvkl napojeni je pfedmétem specifikace materialu.

Voda do systému bude napousténa z rozvodu méstské vody.
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10.Navazujici profese

Profese stavebni zajisti:
e Drazky a prirazy a po montazi jejich zacisténi
e Prostupy konstrukcemi pro rozvod predizolovaného potrubi
e Vykop a zasyp pro rozvod predizolovaného potrubi
e Instalaéni Sachty v pfistavbé objektu

Profese elektro zajisti:
e Viz poZadavky samostatného projektu MaR

11.1zolace

Pro omezeni tepelnych ztrat rozvodd topné vody, pro zamezeni styku potrubi se stavebnimi
hmotami i pro umoznéni kompenzace potrubi, zabudovanych ve stavebnich konstrukcich, bude vyuZito
nasledujicich izolaci:

Rozvody umisténé ve stavebnich konstrukcich

e PE izolaéni navleky, minimalni tloustka izolace 10mm, spoje pfelepené samolepici paskou
a podélné sepnuté sponami po vzdalenosti cca 0,1m

Rozvody vedené v nevytapénych mistnostech

e Minerdlni vina s hlinikovou félii, minimalni tlouStka izolace 30mm, spoje pfelepené
samolepici hlinikovou paskou

Rozvody vedené vné ve vytapénych mistnostech nebudou opatfeny izolaci.

12.Zkousky pred uvedenim do provozu

Po dokon&eni montaZe a naplnéni soustavy je nutné topny systém proplachnut vodou pfi plné
otevienych ventilech po dobu 24 hodin dle CSN 06 0310. Potom bude provedena zkous$ka té&snosti dle
této normy a nasledovat budou zkousky provozni.

Konkrétné bude provedena zkouska dilataéni a na zavér zkouska topna véetné sefizeni a
zaregulovani soustavy.

13.Natéry

V8echna navrzena télesa jsou dodavana s kone¢nou povrchovou Upravou.

Ocelové potrubi bude pfed izolaci opatfeno ve tfech vrstvach zakladnim natérem.
Plastové potrubi neni nutné z koroznich divodu natirat.

Vypracoval: Ing. Jindfich Matéjka,
www.projektuji.cz
Lutovitova 816, 278 01 Kralupy nad VIt.
tel. 315742 002, 777 265 257
e-mail: .matejka@projektuji.cz
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1. Zarizeni, aparaty, regulace

Popis pozice dodavka obj.¢. pocet [ks]
Zarizeni zdroje:
Hydraulicky vyrovnavac tlaku ***, velikost 3, DN80 HV1 fl viz. vykres 1
Obéhové ¢erpadlo *** ALPHA2 25-40, 0,18A, 230V oC7 ok 1
Trojcestny regulacni ventil *** ***, DN20, kv=4,0m3/hod s pohonem viz. MaR

TRV1 ok 1

2. Predizolované potrubi

Rozmér jmenovity rozmér typ dodavka délka[bm]
2x32x2,9 32+32/126 PLUS ***DUO SDR 11/PLUS b 14,0

3. Predizolované potrubi — prislusenstvi

Popis imenovity rozmér obj.Cislo dodavka pocet [ks]
Smrstovaci navlek 32+32/126 e 2
Tésnici krouzek 126 b 2
Pfechod s vnéjSim zavitem  32x4,4-R1 o 4
Nasuvna objimka 32x4,4 ok 4

4. Potrubi - ocel

Rozmér __horma material dodavka délkalbm]
DN25 (33,7x3,25) CSN 425710 11 353 el 50,0
DN80 (89x3,60) CSN 425715 11 353 el 8,0

(Tvarovky specifikovat v ramci pfipravy montaze)

5. Spojovani material pro svarovani

Popis jednotka pocet [ks]
Autogen napln 1
Kyslik napln 1
PFidavny material pro svafovani 2

6. Upevnéni potrubi - ocel

Popis rozmeér dodavka pocet [ks]
Objimka kovova (pro DN25) 31-38 i 36
Objimka kovova (pro DN80) 87-92 o 4
Vrut pro objimku, 80mm M8 fl 40
Hmozdinky 12mm i 40

7. Piirubové spoje — ocel, PN 6

Rozmér/PN popis material dodavka pocet [ks]
DN50/PN6 pfiruba krkova 11416 bl 2
DN80/PN6 pfiruba krkova 11 416 e 4
DN50/PN6 pfirubovy spoj, 4xM12/50mm, t&snéni ol 2
DN80/PN6 prirubovy spoj, 4xM16/55mm, tésnéni o 4

8. lzolace - ocel

Mineralni vina s hlinikovou foélii

Vnitini primér x tl.stény popis typ dodavka délka[bm]
61x30 (pro DN50) min.vina s hlinikovou folii i i 52,0
89x30 (pro DN80) min.vina s hlinikovou félii o o 8,0
Hlinikova paska samolepici hlinikova paska o o 2




9. Potrubi vicevrstvé — PEX-AI-PE

Rozmér (vnéjsi primér x tl.stény) popis typ dodavka délka[bm]
16x2 PEX-AI-PE, navin *** Therm XS R 146,0
20x2 PEX-AI-PE, navin *** Therm XS el 65,0
(Tvarovky specifikovat v ramci pfipravy montaze)
10.1zolace potrubi PEX-AI-PE
PE Navleky
Vnitini pramér x tl.stény popis typ dodavka délka[bm]
18x10 (pro 16x2) PE navleky el el 150,0
22x10 (pro 20x2) PE navleky fl fl 70,0
Paska na prelepeni spojl samolepici paska Seda fl 5
11.0topna télesa
Kusovnik
Provozni skupina Cislo 1 ty1 =70,0 °C At=150K
Obchodni Model Typ Specifikace twi/twa/tD QTn n Vy
znacka °C W ks dm3
FrE DESK VK 11 VK/500 11-050050-60 75/65/20 429 1 1,35
o DESK VK 11 VK/500 11-050090-60 75/65/20 772 1 2,43
FrE DESK VK 11 VK/500 11-050100-60 75/65/20 858 1 2,70
o DESK VK 11 VK/500 11-050120-60 75/65/20 1030 1 3,24
FrE DESK VK 21 VK/500 21-050080-60 75/65/20 894 1 4,08
b DESK VK 21 VK/500 21-050100-60 75/65/20 1117 5 5,10
FrE DESK VK 21 VK/500 21-050120-60 75/65/20 1340 2 6,12
e DESK VK 22 VK/900 22-090120-60 75/65/20 2776 1 10,08
> 13 61,62
12.Napojeni téles
Popis jmenovity rozmér typ dodavka pocet [ks]
Napojeni téles (VK na Al, EK, pfimé)
Termostaticka hlavice M30x1,5 DX e 13
Adapter pro pfipojeni télesa G1/2" 3/4“x1/2* AVK 01 el 26
Sroubeni H uzaviratelné pfimé 3/4“ EK DD 345 o 13
Svérné Sroubeni na méd 15x1-EK TR 4430 el 26
Koleno press 16x15x(165) PT 5715 fl 26
13.0statni armatury
Popis jmenovity rozmér typ dodavka pocet [ks]
Kulovy kohout packa DN 25 Giacomini R910 i 6
Filtr zavitovy DN 25 Giacomini R74A i 1
Vypous$téci kohout s kovovou packou DN 15 Giacomini R608D el 5
Aut.odvzdusnovac s klapkou DN 15 Giacomini R99I el 5
Teplomér axialni s jimkou 0-120°C D80, L50, 1/2“ ol 4
Kompenzace DN25 SI10 el 2
14.Mosazné tvarovky
E’opis jmenovity rozmér typ dodavka pocet [ks]
Sroubeni topenarské pfimé DN 20 SP603 fl 3
Redukce DN 25/20 1581G fl 3




15.Rozdélovace k rozvodium téles

Popis jmenovity ozmér typ dodavka pocet [ks]
Rozdélovaé R11/6:

Sestava rozdélovac/shéraC R 11 - 6 cestny  1“xEK CS 501 ND/6 fl 1
SkFifi nad omitku 530mm N-klasik i 1
Svérné Sroubeni pro potrubi PEX-AI-PE 16x2 TA4420 o 8
Svérné Sroubeni pro potrubi PEX-AI-PE 20x2 TA4420 el 4
Uzaviraci ventily na vyvody rozdélovace EK-EK SF1325F o 12




	Základní údaje, výchozí podklady
	Tepelný výkon dle ČSN EN 12831, otopná tělesa, větrání
	Zdroj tepla
	Ohřev užitkové vody TV
	Regulace vytápění
	Regulace ohřevu TV
	Cirkulace topné vody, hydraulické vyvážení systému
	Zabezpečovací a expanzní zařízení soustavy UT
	Potrubní systém, napojení topných těles.
	Navazující profese
	Izolace
	Zkoušky před uvedením do provozu
	Nátěry
	Zařízení, aparáty, regulace
	Předizolované potrubí
	Předizolované potrubí – příslušenství
	Potrubí - ocel
	Spojovaní materiál pro svařování
	Upevnění potrubí - ocel
	Přírubové spoje – ocel, PN 6
	Izolace - ocel
	Potrubí vícevrstvé – PEX-Al-PE
	Izolace potrubí PEX-Al-PE
	Otopná tělesa
	Napojení těles
	Ostatní armatury
	Mosazné tvarovky
	Rozdělovače k rozvodům těles



