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                              Technická zpráva 
1. Přípojka , měření ,nová výkonová bilance 

Objekt přístavby bude připojen na stávající rozvaděč objektu v suterénu sekce E .Do stávajícího rozvaděče bude doplněno jistění vývodu pro přístavbu .Měření energie bude stávající .Ve zkušebním provozu  je nutné ověřit vyhovující hodnotu hlavního jističe před elektroměrem (ve vztahu s odběrem celé Mš).
Soustava napětí  

3NPE stř.50 Hz, 400 V / TN-C-S pro hlavní rozvody 

3NPE,AC,50Hz,400/230V/TN-S  pro nové vnitřní elektrické obvody

Zkratový proud Ike : menší < 15 kA
Výkonová bilance :

	 
	                   INST.PŘÍKON
	 (kW)
	SOUDOBOST
	SOUDOB.PŘÍKON

	 
	     DSP
	      DPS
	KOEFICIENT 
	           (kW)

	Nouzové osvětlení     
	0
	0,03
	0,1
	0,3

	Osvětlení 
	2,5
	2,7
	0,8
	2,16

	Zásuvkové obvody    
	8
	8
	0,6
	4,8

	Osoušeče        
	0
	0
	0
	0

	Gastro tech. přípravny     
	5
	5
	0,6
	3

	Zařízení VZT            
	0,18
	0,18
	0,6
	0,108

	CELKEM 
	15,68
	15,91
	 
	10,36


Odhad roční bilance spotřeby elektrické energie          : 16 MWh/rok.

2. Rozsah projektu  

Předmětem dokumentace jsou  instalační silnoproudé rozvody ,přívod a demontáže VO  .Úpravy ve stávající  kotelně jsou součástí profese M+R .

3. Ochrana před úrazem elektrickým proudem

 Bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
 Základní  - automatickým odpojením od zdroje.

 Doplněná - ochranným pospojováním
                 -  použitím RCD 30mA  

4. Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Třídy vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3:

Vnitřní prostory           : normální  

Sociálních zařízeních  : rozdělení dle zón ČSN 33 2000-7-701 ed.2
Venkovní prostor a prostory pod přístřeškem - prostory zvlášť nebezpečné
5. Instalace 

V místnosti skladu bude umístěn rozvaděč přístavby RP ,který bude obsahovat napájení  a ochrany vývodů , druhý stupeň přepěťové ochrany a vývod pro total stop . Připojení na základový zemnič  30x4  se provede přes zkušební svorku drátem FeZn D10. Instalace je navržena v provedení CXKH-R. 
6. Zásuvkové a technologické rozvody 

Rozvody budou  v SDK příčkách a za obkladovými deskami v instalačních pásmech dle ČSN 33 21 30 ed.2 .  Výška zásuvek a spínačů bude upřesněna před zadáním výroby panelu ve výrobní dokumentaci dle požadavků uživatele, běžná výška v tomto případě  je 150 cm od podlahy . Provedení instalace v umyvárně  musí respektovat ochranná pásma zařizovacích předmětů dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2. Zásuvky pro všeobecné použití budou umístěny dle výkresové části, jejich přesné umístění bude určeno na základě návrhu interiéru ve spolupráci s uživatelem . Zásuvky umístěné vedle sebe nebo vedle spínačů budou sdruženy do společných rámečků.Všechny zásuvky budou mít ochranné clonky .
7. Osvětlení  

          Kompletní návrh osvětlení včetně možné specifikace typů svítidel a dosažených parametrů osvětlenosti je součásti výkresové části .Rozmístění svítidel je převedeno do půdorysů a doplněno ovládáním .Ovládání osvětlení hlavního pobytového prostoru bude centrální s postupným  zapínáním a vypínáním jednotlivých okruhů .Příslušenství a pomocné prostory  budou ovládány místně .
Konec formuláře

8. Nouzové a protipanické osvětlení  

          Vzhledem k rozsahu je navržen systém lokálního zálohování nouzového osvětlení .Kabely budou  třídy B2cas1d0  s funkční schopností při požáru  dle vyhlášky 23/2008 Sb .Kabelová nosná trasa bude kompatibilní a rovněž s požární odolností . 
9. Požárně bezpečnostní zařízení
Při prostupu elektroinstalace požárně dělícími stěnami a stropy je nutné realizovat požární ucpávky na požární odolnost konstrukce  a to certifikovaným způsobem. 

10. Vytápění  , ohřev TUV 

Vytápění bude zajištěno centrálně .Případné úpravy v kotelně  , kde snad bude vytvořen nový směšovaný okruh UT,nejsou  součástí této dokumentace (ad M+R). 
11. Zdravotní technika 
Žádný požadavek . S lokálními ohřívači TUV je do rezervy uvažováno v obou  přípravnách stravy .

12. Demontáže   
V prostoru přístavby bude nutné demontovat stožár areálového osvětlení .Přerušené vedení bude nahrazeno novým v celém useku ,uloženým mimo prostor přístavby  . 
13. Vzduchotechnika  

Pro odvětrání úklidu a soc.zázemí budou osazeny jednofázové ventilátory spojené  s chodem osvětlení a ovládané časovým relé .
14. Hromosvod a uzemnění   
          Na objektu bude realizována jímací soustava dle  ČSN EN 62305-1 . Jímací vodič  bude na podpěrách a svorkách , tak aby byly dodržena minimální vzdálenost s .

          Jímací soustava   bude doplněna soustavou jímacích tyčí. Jako základní materiál všech součástí je navržen ALMgSi . Svodové vedení bude přímé,svislé, rovné, bez ostrých lomů . Zkušební svorky  budou  umístěny ve výši 0,6 m nad terénem . Zde bude svodový zemnící vodič spojen s vodičem uzemnění , vedeným taktéž skrytě jako izolovaný vodič . Zemní odpor í musí být menší než 10ohmů. 

           V základovém pasu bude  uložen okružní zemnící pásek FeZn 30x4mm .V místech předpokládaných svodů  budou realizovány vývody FeZn D10 do krabice zkušební svorky .Pro hlavní ochrannou přípojnici v rozvaděči RD bude proveden vývod také dle výkresu.Na vývodech budou ponechány rezervy 2m. V místech vývodů na přechodu beton zem bude chráněna ochrannou trubkou HDPE s Lutexovou zálivkou. Systém bleskosvodu je zatříděn jako vyhrazené zařízení třídy 1.E . 
15. Závěr 
          Před zahájením realizace ( zejména objednávky materiálu ) musí dodavatel v předstihu projít návrh  a případné změny včas konzultovat s projektantem a investorem .Návrh bude uzpůsoben dodavatelem stavební části dle jeho potřeb  ve výrobní dokumentaci .
        Použité prvky instalace musí mít výrobcem nebo dovozcem vydané písemné prohlášení o shodě ve smyslu zákona č.22/97Sb.Organizace, stejně jako všichni pracovníci zabývající se činností na el. zařízeních, jsou povinni dodržovat své interní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a zároveň respektovat vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č.50/1978Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění vyhlášky č.98/1982Sb. a normy a předpisy včetně norem souvisejících. 
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