Stavba: Tynec n/S-obytnazona pro vystavbu RD U hijenky Hlinka —
SO 05 -VEREJNE OSVETLENI
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E-mail : slabihoudek(@) tiscali.cz
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PRED ZAHAJERT VYKOPOVYCH PRACT NUTNO VYTYCIT
STAVASIGT POOZELNI SITE  UVEDENE TRASY 50U
INFORMATIVNI /' DLE POKYNU TEuH‘HCV\'Cr& DOZORL,
JE mnswr FRED POSKOZENﬂV'

4]

BETON.ZAKLAD, UZEMNENI

e CEZ Distribuce, a.s.
B Teplicks 874/
f 405 49 DE&in

Schvaluje se s vyhradou, Ze projekt i skute&né provedeni
musi odpovidat platnym provadécim pfedpisiim, norméam
EN, €SN, PNE a vsem bezpeénostnim zakonnym
ustanovenim. Za dodrzeni téchto nalezitosti odpovida
projektant a stavbu provadéjici dodavatel.

Platnost vyjadreni je 1 rok.

£

20 09 007

V BeneSové Dne;
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STOZAR VEREJNEHO OSVETLENI SV 5m
S EL. VYZBROJI A VYBOUKOVYM SVITIDLEM Z1 /SIDONIA S0W SHC

— ~» —— KABEL VEREJNEHO OSVETLENI CYKY 4x10+ PASEK FEZN ¢=10 mm
KABEL ULOZEN V CHRANICCE AROT 50

—ssuscaeazzoms DTTO KABEL VO ULOZEN V HLOUBCE 1m V OCHR. TRUBCE AROT 50
— ~ — TRASA STAVAJICICH SDELOVACICH KABELU — METALICKE A OPTICKE

— »~» -— STAVAJICI VENKOVNI VEDENI WN 22kV

KABEL POLOZEN V CELE TRASE V OCHRANNE TRUBCE AROT

V CHODNIU V HLOUBCE 35 cm VE VOLNEM TERENU V HLOUBCE 70 cm V PISKOVEM LOZI
V MISTECH S MOZNOSTI MECHANICKEHO POSKOZENI V HLOUBCE 100 cm

ZAKLADN! OCHRANA NEZNVYCH CASTI EL. ZARIZENE SAMOCINNTM ODPOJENIM OD ZDROJE — TN

MAPETOVA SOUSTAVA: 3+PEN,400/230V,50Hz—TNC

PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI NUTNO NECHAT WTYCT
STAVAJCI PODZEMMNI VEDEN! — PREDEVSIM KABELY TELEFONICA 02
V BLIZKOSTI STAVANCICH PODZEMNICH VEDEN! BUDOU VYKOPOVE PRACE PROVEDENY RUCNE

PROSTME ETR SLABHOUDEK WELL (roADOVCOVA JAROMIRA | PROJEKTOVA KANCELAR
SLABIHOUDEK PETR
HRASKEHO 770/4
MESTSXY 0RO TYNEC NAD SAZAVOU SWEB OR>: TYNFC NAD SAZAVOU 256 01 BENESOV
MESTOR: MESTO TINEC WD SAZAVOU LM77 X0 12572888
%2 1ONEC NAD SAZAVOU L
OBYTNA ZONA U HAJENKY HLINKA - STUPER Fox
S0 05 TYNEC NAD SAZAVOU B .

“™ SITUACE STAVBY SO 05" VEREINE OSVETLENI .
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