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1. IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY A INVESTORA

Nazev akce:

Stupen PD:

Misto:
Kraj:

Odvétvi a pododvétvi:
Charakter stavby:

Povodi:

Investor:

Provozovatel kanalizace:

Zpracovatel:

Odpoveédny projektant:

Datum zpracovani:

2. UvoD

COV TYNEC NAD SAZAVOU
DOSTAVBA DOSAZOVACi NADRZE II

Projekt pro provedeni stavby

mésto Tynec nad Sazavou

Stredocesky

Vodni hospodarstvi — likvidace odpadnich vod
Rekonstrukce — ochrana zivotniho prostredi

Sazava

Mésto Tynec nad Sazavou

Technickeé sluzby Benesov s.r.o., Na Spofilové 1371,
256 01 Benesov u Prahy

FER&MAN spol. s r.o.

Cuba,
vodohospodaiské stavby, vedeny v seznamu aut. osob
CKAIT pod &islem 0007210

unor 2013

Ing. Pavel autorizovany  inzenyr v oboru

COV Tynec nad Sazavou slouzi pro &isténi komunalnich odpadnich vod z mésta Tynec
nad Sazavou. Je navrzena jako mechanicko-biologicka COV. Celkova projektova kapacita

6600 EO.

Mechanicky stupen je tvofen hrubym pred€isténim, sestavajicim z objektu tlumeni energie
a deStového oddélovace (na stoce ,A"), z hrubych Cesli (na stoce ,B“), jemnych &esli,
odstfedivého lapaku pisku. Dale je mechanicky stupen tvofen mechanickym &isténim,
sestavajicim z dvojice Stérbinovych nadrzi.

Biologicky stupen je tvofen denitrifikacni, nitrifikacni a dosazovaci nadrzi s mérnym

objektem na odtoku.

Sougasti COV je &erpaci stanice, slouzici k &erpani odpadnich vod ze stoky ,B, k &erpani
vratného a pfebytecného kalu a jimka fekalii, slouzici ke svozu obsahu Zump a septikl a jeho
rovnomérnému davkovani do procesu COV.

K odvodnéni prebyte¢ného kalu slouzi homogenizaéni nadrz a odvodrovaci stanice kalu.
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3. KONCEPCE DOSTAVBY ¢oVv

Pfedmétem dostavby bude nova Zelezobetonova &tvercova dosazovaci

nadrz

s antikorovou vestavbou o uZiteéném objemu 230 m?®, Gginné ploe 74 m? a celkové hloubce
8 m, vCetné technologicke vybaveni. Konstrukéni a materialové feSeni nové DN Il odpovida

z divodu hydraulickych, pavodnimu feseni dosazovaci nadrze (DN 1).

Novy stavebni objekt bude propojen se stavajici technologii novym propojovacim
potrubim, a to novym propojovacim potrubim s rozdélovacim objektem pfitoku aktivaéni
smésj do DN II (PVC DN 300), novym propojovacim potrubim odtoku vy&idténé vody z DN ||
(Nerez DN 300) a novym propojovacim potrubim zahusténého kalu z nerezové oceli DN 150.

4. PROVOZNi SOUBORY COVv

PS 01 — Dosazovaci nadrz |l

5. NAVRHOVE PARAMETRY

Pritoky odpadnich vod

priitok m°/d m°/h I/s

Q 24m 992,8 41,38 11,49

Q balast 1 75,2 7,3 2,03

Qprﬂmysl 0,0 0,0 0,0

Qo4 1168.,0 48,68 13,52

kd,m 1 ,44 kd,pn‘jmysl 1 .00

Q4 1681,9 70,1 19,5

k max 2,46 k h,prumysl| 1 ,00

Q max - 119,75 33,3

Q 4ot do COV 300,0 83,3

Q 4oz do aktivace 146,16 40,5
Znecisténi odpadnich vod

ukazatel g/EOd | kg/d mg/l

pocet EO 6 600

BSK5 60 396,0 339

CHSK 120 792.0 678

NL 55 363,0 311

N-NH4 65% N-c 47,2 40

N-celk 11 72,6 62

P-celk 2,5 16,5 14
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Produkce odpadnich produktli piedéisténi

lparametr rozmér hodnota
spec. produkce shrabkl (4-8 kg/EQ.r) kg/EO.r 6,0
mnozstvi shrabkl z jemnych ¢eslich kg/rok 39600
specificka objemova hmotnost shrabki kg/m* 800
objem shrabk( m*/d 0,136
snizeni hmotnosti shrabkil lisovanim % 40
hmotnost shrabkd po vylisovani kg/rok 23760
spec.objem.hmotnost vylisovanych kg/m® 1100
shrabk
objem lisovanych shrabk( (v pfip. pouZiti) m>/d 0,059
spec. produkce pisku m*/EOQ.r 0,0073
mnoZstvi pisku z lapaku pisku m*/rok 48,2
m°/d 0,132

6. POPIS NOVE TECHNOLOGIE COV

PS 01 Dosazovaci nadrz Il

Novy objekt dosazovaci nadrze Il za nitrifikaci bude vybaven vystrojenim, sestavajicim
z pritokového potrubi DN 300 zaUst&ného tangencidlné do uklidfiovaciho valce DN 1200,
sbérného Zlabu s prelivnymi hranami 400 x 250 o délce 15,2m, odtokovym potrubim DN 300
a kalovym potrubim DN 150.

V3echna potrubi za&inaji pfirubou odpovidajici velikosti ve vnitini &asti dosazovaci nadrze
ve vzdalenosti cca. 350 mm od stény.

Pritokové a odtokové potrubi: pfiruby DN 300, PN 10

Kalové potrubi: pfiruba DN 150, PN 10

Odtokovy Zlab a stfedovy valec je zavéSen tahly na Uhelnicich, privafenych k nosnikiim
ocelove lavky.

VycCisténé vody budou svedeny do stavajiciho odtokového Zlabu, kde je osazen
celoplastovy mérny ParshallGv Zlab P3. Mérny objekt je spolecny se stavaji dosazovaci
nadrzi |.

PrebyteCny a vratny kal je odvadén do sbérné jimky. V jimce jsou osazena na kalové
potrubi kolena pomoci pfirub ( DN 150, PN 10). Pro DN 1 i DN 2. Pro regulaci pratoku
z jednotlivych dosazovacich nadrzi jsou na kolena suvné nasazeny hrdlové trubky PVC.

Cerpani kalu

Recilkulace kalu a odvod prebytecného kalu do Stérbinovych nadrzi je zajistén pomoci
stavajiciho terpadla vratného kalu, umisténého v provozni budové. Cerpadlo v provedeni do
suché jimky v blokovaném provedeni s elektromotorem 400V/50Hz pro horizontalni instalaci
na zakladove desce. Spinani a dobu chodu €erpadla, tedy velikost odtahu pfebyteéného kalu
a nasledné otevfeni pfislusného elektroSoupéte fidi prumyslovy poéitag. Vytlak vratného kalu
je veden do denitrifikace, vytlak prebyte¢ného kalu je veden na zacatek §térbinovych nadrzi.
Velikost recyklu kalu do denitrifikace je automaticky fizena pocitatem podle nastavené
hodnoty recyklu a aktualniho prutoku (obvyklé 80 — 100 %, minimalni ¢erpané mnozstvi
pfednastavené v poéita&i je 5 I/s). Cerpadlo vratného kalu mavykon 5 — 25 Ifs, podle
nastaveni hodnoty recyklu v fidicim poéitadi.
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Cov Ty :
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Dostavba dosazovaci nadrze ||

Kontinualni Cerpani prebytecného kalu je automaticky fizeno poéitatem podle nastavené
hodnoty denniho mnozstvi pfebyte¢ného kalu a doby ¢erpani.

Vykon ¢erpani pfebyteéného kalu je v fidicim poditadi automaticky pfednastaven na max. 7
I/s.

7. ZABEZPECENIi PROVOZU COV

Pro provoz COV v dobé& prvnich dvou mésicll zkusebniho provozu je nutna pfitomnost
jednoho zaSkoleného pracovnika v ranni sméné. Po tuto dobu vykonava obsluha kontrolu
jednotlivych strojné technologickych celkli a méfeni technologickych parametrd. Po narstu
dostateé¢neho mnozstvi kalu v systému bude obsluha zajistovat odvodnéni kalu.

Po uvedeni COV do trvalého provozu je nutna pfitomnost obsluhy pouze v ranni sméné
po dobu cca 2 hodin.

8. OCHRANA PROTI KOROZI

Veskeré technologické zarfizeni je v provedeni polypropylén, PVC, nerezocel, nebo
Zzarové zinkovana ocel, kompozit. Kotevni prvky jsou z nekorodujicich materialt. Trubni
rozvody jsou v provedeni nerezocel. Poklopy a pororosty jsou z kompozitnich materialt nebo
litiny.

9. ZAVER

Cistirna odpadnich vod je navrzena vsouladu snormou CSN 75 6401 Cistirny
odpadnich vod pro vice nez 500 EO. Kvalitativni i kvantitativni ukazatele vyci§téné vody
nepfesahuji v Zadném ukazateli limity stanovené naf. viady CR &. 61/2003 Sb. ve znéni
pozdegjSich predpist, kterym se stanovi ukazatele pripustného stupné znecisténi odpadnich
vod. Dale byl navrh proveden v souladu s:

CSN 75 6101 Stokové sité a kanaliza&ni pfipojky,

CSN 75 6221 Cerpaci stanice odpadnich vod,

CSN EN 752 (1-7) Venkovni systémy stokovych siti a kanaliza¢nich pfipojek,

CSN 73 2607 Provadéni ocelovych konstrukei

a souvisejicimi normami, pravnimi a jinymi piedpisy

Strana 5



		2015-11-30T14:40:07+0100
	Schvaluji tento dokument




