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Technicka zprava

1. Pravni dokumentace

Nazev akce : COV TYNEC NAD SAZAVOU
DOSTAVBA DOSAZOVACI NADRZE Il.
B. INZENYRSKE OBJEKTY

Misto akce : Tynec nad Sazavou

Projektovana &ast : SO 01 DOSAZOVACI NADRZ II.
ELEKTROINSTALACE - HROMOSVOD

Projekéni stupen : DPS

Investor : Mésto Tynec nad Sazavou

Datum zpracovani : 02. 2013

2. Obsah

1. Technicka zprava
2. Dispozice hromosvod

3. Projekéni podkiady

Projektova dokumentace byla vypracovana na zakladé :
Setfeni na misté

Jednani s investorem a dodavateli

Stavebnich podkladi

Pfedchoziho projekéniho stupné

4. Predmét projektu

Pfedmétem projektu je navrh instalace hromosvodu a uzemnéni na nové bu-
dované betonové dosazovaci nadrzi. Nova nadrz bude vybudovana v t&sném
sousedstvi stavajicich nadrzi. PD zahrnuje montazni a pomocny material a
dale prislusné prace potfebné pro instalovani nové hromosvodné instalace a
uloZzeni uzemnéni.
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5. Hromosvod a uzemnéni nadrze

Vzhledem k materidlovému provedeni nadrze — zemni nadrs vystupujici
pouze mimeé nad terén, (Zelezobetonova konstrukce), je navrzena hromo-
svodna instalace, ktera pfizemni nerezové zabradli osazené po obvodu nadr-
Ze a pochozi ocelovou lavku na uzemfovaci soustavu. Ocelova zakladova
armatura bude pred betonazi fadné provarena a v rozich konstrukce budou
na armovaci ocel pfivafeny vzdy dva zemnici pasky FeZn 30x 4. Pasky budou
vytaZeny v rozich nadrze do hloubky cca 70 cm pod Urovefi upraveného teré-
nu. Zde bude ponechana rezerva cca 1,5m. Mista, kde budou pasky pfivafe-
ny ke konstrukei, budou izolovana pfed korozi natérem gumoasfaltu a opatfe-
na bandazi. Kolem nové nadrze bude ulozen do vykopu 35x 80 cm uzemfio-
vaci pasek FeZn 30x4. Pasek se v rozich spoji s vyvody z armatury.

Daéle budou na stojiny nerezového zabradli instalovaného kolem nadrze a
na konstrukéni asti ocelové lavky instalovany pfipojovaci svorky (Sroubovaci
nebo kruhove trubkové). Od téchto svorek bude veden uzemfiovaci vodi¢
FeZn pr. 8 mm. Ten se pfipoji na obvodové uzemnéni dosazovaci nadrse.

Tento spoj musi byt rozebiratelny, a proto bude svorka opatfena mosaznou
nebo nerezovou matici.

Noveé uzemiovaci vedeni se ve vykopu spoji se stavajicim uzemnénim, na-
chazejicim se pobliz.

6. Bezpecénost a ochrana zdravi

Navrzené elektrotechnické zafizeni odpovida platnym normam a predpistim.
Jedna se zejména o CSN 33 20 00 -4-41 a dalsi pfislugné normy. Pro ochra-
nu zdravi pfi montaznich pracich je tfeba ¢init vSechna pfisluina opatfeni.
Dale je tieba zajistit montaZni prostor proti dalsim moznym Graziim. V pripadé
vzniku poZaru se pfedpoklada pouziti hasicich pfistrojii s napini CO, Praco-
visté je tfeba vyznacit pfislusnymi bezpecnostnimi tabulkami, zejména tabul-
kou "Vypni v nebezpeci". Elektricka zafizeni neobsahuji materigly snadno za-
palné ani vybusné.

7. Upozornéni pro investora a dodavatele

Pred zapocCetim montaznich praci je tfeba uskuteénit schizku véech osob a
organizaci, kterych se uvedend ¢innost dotyka. Zejména je tfeba dodrzet do-
hody pro koordinaci praci. Vykopové prace je tieba provadét obezietné a
za dozoru investora (provozovatele), vzhledem k nebezpeéi poskozeni
stavajicich technologickych rozvodu vedenych pod terénem.




		2015-11-30T14:41:26+0100
	Schvaluji tento dokument




