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1. Uvod

Pfedmétem této projektové dokumentace je provadéci projekt objektu SO 01 -
Dosazovaci nadrz Il zpracovany v ramci akce ,,COV Tynec nad Sazavou - Dostavba
dosazovaci nadrze II*.

Tato ¢ast dokumentace predklada stavebni feSeni vySe uvedeného objektu. Navazuje na
samostatnou pfilohu konstrukéni ¢ast a tvofi s ni Uplnou dokumentaci vySe uvedeného
objektu.

2. VSeobecna c¢ast

2.1. Udaje o objektu

Nazev akce: COV Tynec nad Sazavou - Dostavba dosazovaci nadrze |l
Stavenisté: stavajici areal COV Tynec nad Séazavou

Objekt: SO 01 - Dosazovaci nadrz I

Misto, okres: katastralni uzemi Tynec nad Sazavou

Investor: mésto Tynec nad Sazavou

Projektant: FER&MAN, s.r.o.

Hlavni inzenyr projektu: Ing. Pavel Cuba

Zhotovitel stavebni ¢asti: bude uréen na zdkladé vybérového fizeni

Zhotovitel technologické ¢asti:  bude ur€en na zakladé vybérového fizeni

2.2. Podklady

Provadéci projekt byl vypracovan na zakladé nasledujicich podkladi:
a) Vykresova dokumentace

e Dokumentace ke stavebnimu povoleni COV Tynec nad Sazavou — Dostavba
Dosazovaci nadrze Il, Cervenec 2008,

b) Geodetické podklady

e Situace COV 1:500
c) Geologické podklady
e Zavérecna zprava o inzenyrsko-geologickém prizkumu pro dostavbu nadrze v

arealu COV Tynec nad Sazavou, zpracovaného v lednu 2008 firmou K+K priizkum,
s.r.o.

e Platné predpisy a CSN v oboru a EN v oboru.
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CSN 01 3423 Kresleni vykopli

CSN 01 3424 Kresleni zakladl

CSN 73 0010 Uchylky a tolerance ve vystavbé

CSN 73 0031 Spolehlivost stavebnich konstrukci a zakladovych pld. Zakladni
ustanoveni pro vypocet

CSN 73 0033 Stavebni konstrukce a zaklady. Zakladni ustanoveni pro zatizeni
a ucinky

CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN 73 0037 Zemni a horninovy tlak na stavebni konstrukce

CSN 73 0038 Navrhovani a posuzovani stavebnich konstrukci pfi pfestavbach

CSN 73 0212 Presnost geometrickych parametrd ve vystavbé

CSN 73 1001 Z&kladova plida pod plognymi zaklady (1966,1987)

CSN 73 1201a Navrhovani betonovych konstrukci (1986)

CSN 73 1205 Betonové konstrukce. Zakladni ustanoveni pro navrhovani.

CSN 73 1208 Navrhovani betonovych konstrukci vodohospodarskych objektti

CSN 73 1209 Vodostavebny betén

CSN 73 1214 Betonové konstrukce. Zakladni ustanoveni pro navrhovani ochrany
proti korozi

CSN 73 1215 Betonové konstrukcie. Klasifikacia agresivnych prostredi

CSN 73 1216 Betonové konstrukcie. Navrhovanie primarnej protikoroznej ochrany

CSN 73 1401 Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN 73 3050 Zemni prace

CSN 73 6503 Zatizeni vodohospodarskych staveb vodnim tlakem

CSN 73 6504 Zatizeni vodohospodarskych staveb tlakem ledu

CSN 73 6505 Zkousky vodot&snosti nadrzi
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3. Souvisejici stavebni objekty a provozni soubory

S objektem nové aktivacni nadrZze souvisi objekt SO 03 — Spojovaci potrubi a SO 04
prelozka uzitkové vody v€etné provozniho souboru PS 01 — Dosazovaci nadrz Il

Stavebni objekt nové dosazovaci nadrze Il je navrzen v tésné blizkosti stavajici
dosazovaci nadrze, od které je odsazen 1,40 m (vzdalenost vnéjSich lict stén obou nadrzi).

4. Technicky popis stavebniho objektu

4.1. Stavebné technické reseni

Dosazovaci nadrz Il je podzemni oteviena Zelezobetonova nadrz ctvercového tvaru
navrzena z monolitického betonu.

Vnéjsi pldorysné rozméry objektu jsou 9,60 x 9,60 m. Svétla vySka nadrze je 8,90 m.
Provozni hladina v nadrzi je 8,0 m nad urovni dna. Nadrz je zahloubena pod uroven
upraveného terénu do hloubky 9,25 m a ukonéena cca 0,05 az 0,1 m nad terénem.

4.1.1. Uvodni informace o uéelu objektu

Pfedmétem dostavby bude nova Zelezobetonova Ctvercova dosazovaci nadrz
s antikorovou vestavbou o uziteéném objemu 230 m?, G&inné plose 74 m? a celkové hloubce
8 m, vCetné technologické vybaveni. Konstrukéni a materialové feSeni nové DN Il odpovida
z davodl hydraulickych, puvodnimu feSeni dosazovaci nadrze (DN 1).

Novy stavebni objekt bude propojen se stavajici technologii novym propojovacim
potrubim, a to novym propojovacim potrubim s rozdélovacim objektem pfitoku aktivacni
smési do DN II (PVC DN 300), novym propojovacim potrubim odtoku vycisténé vody z DN
(ocel nerez DN 300) a novym propojovacim potrubim zahusténého kalu z oceli nerez DN
150.

4.1.2. Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Nové navrzeny objekt dosazovaci nadrze se zaCleni mezi stavajici objekty a stane se tak
nedilnou soucasti objektu cistirny odpadnich vod v uzavieném arealu, do kterého jsou
pFivedeny inZenyrské sit&, které jsou po arealu COV rozvedeny.

Nova dosazovaci nadrz bude technologicky propojena se stavajici dosazovaci nadrzi, od
které je fyzicky oddélena chodni¢kem z betonovych dlazdic.
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4.1.3. Vliv navrzeného feseni na povrchové a podzemni vody

Areal COV lezi na pravém brehu Feky Sazavy, jen nékolik desitek metrd od vlastniho
koryta. Uroveri hladiny podzemni vody je tedy v pfimé spojitosti se Sazavou a kolisa
v zavislosti na mnozstvi vody v fece.

Hladina podzemni vody se v prizkumném vrtu J 1 nebyla zastizena a pfepokladame jeji
zastizeni az v hloubce 4,00 m pod terénem (tj. na koté 253,40 m n.m.). V této souvislosti je
nutno upozornit na skute¢nost, ze podzemni voda je v pfimé hydraulické souvislosti
s hladinou vody v Sazavy a v pfipadé vysSich stavli dochazi v zajmovém Uzemi k relativné
vysokému narlstu hladin podzemni vody. Podle informaci spole¢nosti Povodi Vitavy je kéta
stoleté vody v zdgjmovém uzemi 258,40 m n.m., tedy o 5,00 m vySe nez je ustalena hladina
podzemni vody v dobé provadéni prizkumu.

Béhem realizace stavby bude hladina podzemni vody sniZovana Cerpanim z jedné
Cerpaci studné az pod uroven zakladové spary. Hladina podzemni vody ustalena 4,0 m pod
terénem nebude mit na vystavbu vyznamny vliv. Po dobu stavby objektu se bude hladina
podzemni vody udrZzovat Cerpanim tak, aby negativné neovlivnila jeho vystavbu. Po
napusténi dosazovaci nadrze jiz podzemni voda na objekt zadny vliv nebude mit.

U objektu je na strané proti fece navrzen jeden C&erpaci vrt priméru 200mm, ktery
v pribéhu vystavby budou plnit tlohu ¢erpaci studny pro snizovani hladiny podzemni vody, a
nasledné po realizaci objektu bude zrusen.

4.1.4. Udaje o zpracovanych technickych vypoétech

V ramci technického FeSeni objektu byl vypracovan staticky vypocet (pfiloha ¢€.2.7, ¢asti 2.
— Konstrukéni ¢ast), ve kterém jsou posouzeny navrzené rozméry konstrukce objektu
dosazovaci nadrze vCetné navrhu vyztuze zelezobetonovych konstrukci.

4.1.5. Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Jedna se o podzemni otevieny objekt nadrze Ctvercového tvaru. Objekt je po obvodé
lemovan ochrannym zabradlim.

4.1.6. Vliv objektu na zivotni prostredi a bezpe¢nost prace

Pfi realizaci projektu se nepfedpokladaji nepfiznivé dopady stavby na Zivotni prostiedi.
Realizaci stavby se snizi vyznamné emise celkového dusiku a fosforu v odpadni vodé na
odtoku z COV s pozitivnim dopadem na &istotu recipientu Sazavy.
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Nepfiznivy vliv projektované stavby na Zzivotni prostfedi v pribéhu jeji realizace bude
vzhledem k odlehlosti objektu COV minimalni. Lze uvaZovat o éasové omezeném zhorseni
pracovnich podminek pro obsluhu COV, a to zvy$enou prasnosti a hluénosti vyvolanou
pojezdem stavebnich mechanismu.

Bezpecnost prace je zajisténa ochrannym zabradlim kolem nadrzi.

4.1.7. Reseni objektu z hlediska pFistupu a uzivani osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Objekt se nachazi uvnitf uzavieného arealu, do kterého nemaiji pfistup nepovolané osoby.
Je sougasti technologického procesu &isténi COV a nemlZe byt obsluhovan osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

4.2. Popis stavebné technického reseni

4.2.1. Vyhodnoceni vysledkl prizkumnych praci

Pro dostavbu nadrzi v aredlu Cistirny odpadnich vod v Tynci nad Sazavou zpracovala
v lednu roku 2008 firma K + K prizkum, s.r.o. inZenyrsko-geologicky pruzkum. Areal méstské
¢istirny odpadnich vod lezi na pravém bfehu Sazavy, ve vzdalenosti nékolika desitek metr(
od jeho toku. V aredlu je navrzena vystavba nové dosazovaci nadrze a Uprava spojovaciho
potrubi.

V ramci prazkumu pro nadrz byl proveden 1 jadrovy vrt do hloubky 3 m pod povrch
terénu. Plvodni hloubka vrtu méla byt 6 m, nicméné extrémni tvrdost zastizeného skalniho
podkladu provedeni hlubSiho vrtu neumoznila. Vrt je oznaen J 1 a jeho umisténi je patrné
ze stavebni situace 1 : 200. Vrt pro nas v subdodavce provedla firma Chemcomex Praha,
a.s. technologii rotacniho jadrového vrtani na sucho vrtnou soupravou UGB-1VS, vrtmistr
Karel Bohuslav.

4.2.2. Morfologické a geologické pomeéry stavenisté

Puvodni morfologické poméry lokality a jejiho SirSiho okoli byly ¢aste€né pozménény
ginnosti &lov&ka v souvislosti s Upravami terénu pii vystavbé stavajiciho arealu COV. Ve
vlastnim zajmovém uzemi byl povrch terénu v minulosti upraven navazkami, které v misté
vrtu J 1 dosahuji mocnosti 1,90 m..

Povrch viastniho zajmového uzemi se v okoli nové projektované nadrze relativné prudce
svazuje od severovychodu k jihozapadu. Kéta povrchu terénu v misté stavajici dosazovaci
nadrze v tésném severovychodnim sousedstvi feSené lokality je 261,40 m n.m. V misté nové
nadrze je povrch terénu na koété 257,40 m n.m., tedy o 4 m nize. Dale k jihozapadu povrch
terénu opét o nékolik metrl klesa az k Sazavé.

Skalni podlozi tvofi horniny stfedoCeského plutonu, ktery je zde zastoupen amfibol-
biotitovymi granodiority sazavského typu. Povrch pfedkvartérnino podkladu se vyskytuje v
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hloubce 1,90 m pod povrchem terénu, na kété 255,50 m n.m. Prlzkumnym vrtem byly
zastizeny granodiority ve dvou stupnich zvétrani. Svrchni polohu tvofi slabé zvétralé
granodiority. Vrtné jadro obsahovalo velmi pevné ulomky o velikosti pfes pramér jadra vrtu
s vyplni rezavé hnédé piscité hliny. Barva zvétralé horniny je 3eda a rezavé hnéda. Mocnost
polohy je na zakladé dokumentace vrtu J1 0,50 m.

Hloubéji se pak nachazeji nezvétralé granodiority. Barva horniny je CernoSeda, vrtany byly
souvislé kusy jadra o mocnosti 0,20 m, velmi pevné. Povrch nezvétralého granodioritu se
nachazi v hloubce od 2,40 m pod terénem, na kété 255,00 m n.m.

Pokryvné utvary jsou zastoupeny navazkami, které tvofi pfimé nadlozi hornin
predkvartérniho podkladu. Navazkami byl upravovan povrch terénu do dnesni podoby. Jejich
mocnost podle vrtu J 1 je 1,90 m. Slozeni navazek je obecné velmi nestejnorodé, podle vrtu
J 1 maji charakter pfevazné piscité hliny s riznorodou pfimési, pfevazné ulomku cihel, kus
dfeva a ulomkd hornin. Jedna se o zeminy zasadné se liSici od vSech pfirodnich zemin,
zejména ruznorodosti materialu a nepravidelnym ulozenim.

4.2.3. Hydrogeologické pomeéry

Hydrogeologické poméry zajmového Uzemi jsou podminény fadou faktorl, z nichz
rozhodujici jsou geologicka stavba uzemi a propustnost jednotlivych geologickych prostfedi,
morfologie terénu, potencialni zdroje podzemnich vod a antropogenni vlivy spojené s
urbanizaci S$irSi oblasti. Pfi hodnoceni hydrogeologickych pomérd je rozhodujici poloha
lokality na bfehu Sazavy. Podzemni voda je vazana na horninové podlozi a je ve spojitosti
s hladinou vody v fece. Horninovy masiv je charakteristicky velmi omezenou puklinovou
propustnosti. Podzemni voda je zde vazana na pfihodné, nevyplnéné oteviené pukliny. To
znamena, ze i komunikace podzemni vody s vodou v fece je vlivem puklinové propustnosti
masivu omezena. Presto lze pfedpokladat, Ze hladina podzemni vody zhruba odpovida
urovni hladiny vody v fece.

Vrtem J 1 nebyla podzemni voda do hloubky 3 m pod terénem zastizena. Na zakladé
studia veSkeré dostupné archivni dokumentace, porovnanim s hladinou vody v fece lze
nepfimo stanovit, Ze se podzemni voda vyskytuje v hloubce okolo 4 m pod povrchem terénu,
na koté cca 253,40 m n.m. Této uUrovni je nutno pfizpusobit konstrukci nadrze, pfiCemz je
nutno pocitat s moznosti kratkodobého vzedmuti hladiny podzemni vody pfi povodriovych
stavech. Kéta stoleté povodné je 258,40 m n.m.

Vodni prostiedi je mozno hodnotit jako slabé agresivni, podle CSN EN 206-1 stupefi XA1.
Veskeré sledované ukazatele jsou pod urovni odpovidajici slabé agresivité dle pfislusné
CSN.

4.2.4. Geotechnické hodnoty zemin a hornin

Fyzikalné mechanické parametry zemin a hornin (normové hodnoty) jednotlivych
geotechnickych poloh jsou uvedeny v nasledujici tabulce.
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Pozn. Hodnoty tabulkové vypoctové unosnosti jsou s ohledem na 2. geotechnickou
kategorii uvedeny pouze pro orientaci

Tabulka :

Geologické prostredi CSN P Cef et v Edef Rat

731001 (kgm™) (kPa) ©) (MPa) | (kPa)

Navazka — piscita hlina| F4-Y 1800- | 0-12 |17-22 |0,35-| 2-4 -
s pfimési kameniva a 0,40
odpadu, tuha az pevna 2000

Slabé zvétralé R3 2350- | 40-50 | 36 -40 | 0,20 | 250 800
ranodiorit
J Y 2400
Nezvétralé granodiority R2 2400- [100-150| 42—-44 | 0,15 | 500 a | 2000
vice
2450

4.2.5. Popis sond

V ramci prizkumu byly realizovany dvé prizkumné sondy. Jadrovy vrt J 1 do hloubky 7,00
m pod stavajici povrch terénu. Vrt je hydrogeologicky vystrojen a v budoucnu bude slouzit
jako zdroj uzitkové vody pro COV. V misté pGvodné navrzené CS byl realizovan vrt J2 o
hloubce 5,0 m. Postupem &asu vak byl zamér umisténi CS pfehodnocen a CS je umisténa
v arealu COV mimo dosah provedeného vrtu.

Z vrtu J 1 byl odebran vzorek podzemni vody na chemicky rozbor.

Jadrovy vrt J1 (kéta terénu 257,40 m n.m.)

0,00 - 1,90 : navazka — hnéda a tmavé hnéda pisc€ita hlina s valouny kfiemene, F4-Y

kameny granodioritu a ojedinélymi ulomky cihel, kusy dfeva

1,90 -2,40: Sedy arezavé hnédy slabé zvétraly granodiorit, velmi pevné ulomky o R3

velikosti pres primeér jadra vrtu s vyplni rezavé hnédé piscité hliny

2,40 — 3,00 : cernoSedy zdravy granodiorit, vrtdno souvislé jadro o mocnosti cca R2

0,20 m, velmi pevné, dale nelze vrtat

Hladina podzemni vody : nebyla narazena
neustalila se
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4.2.6. Zpusob zakladani

Objekt nové dosazovaci nadrze c¢tvercového pldorysu je umistén jihozapadné od
stavajiciho objektu dosazovaci nadrze, v jeji t&€sné blizkosti, v arealu Eistirny odpadnich vod.
Koruna stavajici nadrze je na kété 261,50 m n.m.

S ohledem na konicky tvar konstrukce bude objekt dosazovaci nadrze zalozen v oteviené
svahované jamé ¢tvercového padorysu ve tvaru komolého jehlanu se sklony svahud stejnymi,
jako jsou stény nadrze.

Stavajici dosazovaci nadrz byla v minulosti obsypana zeminou svahovanou az na rostly
terén na kétu 257,50 m n.m. Po sejmuti ornice v tl. cca 200 mm se pro konstrukci podzemni
Casti dosazovaci nadrze provede oteviena svahovana stavebni jama o vnitfnich
pudorysnych rozmérech cca 7,0 x 8,3 m se sklony svah( navrzenymi v poméru 2:1 (stejny
sklon jako stény nadrze). Vjezd do stavebni jamy provede stavba dle potfeby a svého feSeni
POV. Svahovana stavebni jama se bude hloubit pomoci stavebnich mechanismud z urovné
stavajiciho terénu.

Béhem hloubeni stavebni jamy bude hladina podzemni vody sniZovana Cerpanim z
Cerpaci jimky vybudované uprostfed dna uvnitf stavebni jamy. Na urovnanou zakladovou
sparu objektu se rozprostfe podkladni Stérkopiskovy podsyp tl. 150 mm, ktery se zhutni.
Pfed zahajenim betonaFskych praci se mimo obvod stavebni jamy zfidi Cerpaci vrt priméru
cca 200 mm, ktery bude ukonfen cca 500 mm pod urovni zakladové spary objektu. Po
zfizeni Cerpaciho vrtu mimo obvod stavebni jamy se uvnitf jamy zrusi Eerpaci jimka ve dné.
Z tohoto vrtu bude snizovana hladina podzemni vody. Betonaz podkladniho betonu lze
provést ze dna vykopu do vnitfniho bednéni postupné na celou vysku vykopu. Podkladni
betonova vrstva z betonu C12/15 srovna nerovnosti.

Urover zakladové spary nadrze na koété 251,95 m n.m. se bude nachazet v prostredi
zdravého granodioritu, ktery dle dnes jiz neplatné CSN 73 1001 je zafazen do tfidy R2. S
pevnosti v prostém tlaku o, = 50-70 MPa a hodnotou modulu deformace Eg4 = 500 MPa.
Tyto horniny pfedstavuji vhodnou a dostate¢né unosnou zakladovou pudu pro zalozZeni
navrzené nadrze. Jejich extrémné vysoka pevnost vSak bude plsobit potize pfi tézbé (viz
dale v textu).

Hladina podzemni vody se nachazi v hloubce cca 4 m pod povrchem terénu v misté
provedeného vrtu, na kété 253,40 m n.m., tedy cca 1,45 m nad urovni zakladové spary
objektu. Podzemni voda tedy ovlivni zakladani objektu. Po dobu realizace stavby bude
mozno snizit hladinu ve vykopu nejprve Cerpanim z Cerpaci jimky ve dné stavebni jamy a
posléze pfi betonazi podkladniho betonu z €erpaciho vrtu umisténého mimo obvod stavebni
jamy. Prestoze se vykop nachazi v blizkosti feky, Ize pfedpokladat, Zze omezena puklinova
propustnost skalniho masivu umozni sniZzovani hladiny ve vykopu Cerpanim bez dalSich
opatfeni. Podzemni voda je zde slabé& agresivni. Po dokonceni stavby se obnovi puvodni
hydrogeologické poméry a podzemni voda tak bude trvale pusobit na nadrz, kterou je nutno
dimenzovat tak, aby i ve vypuSténém stavu odolala vztlaku podzemni vody. Hladina
podzemni vody kolisa v zavislosti na drovni hladiny v fece, pfiemz v dobé& provadéni
prizkumnych praci hladina odpovida spiSe vysSim stavim. PFfi mimofadnych povodriovych
stavech dojde ke kratkodobému zvySeni hladiny podzemni vody nad uroveri uvedenou
v inZenyrsko-geologickém prazkumu.
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Odkryta zakladova spara zasadné& nesmi prfezimovat. V pfipadé delSi technologické
prestavky je nutno ponechat min. 300 mm zeminy nad zakladovou sparou a dotéZzit az pred
naslednymi pracemi. Jestlize se v nékterém misté zakladova spara prekope, nesmi se
pfekopané misto vyrovnavat vytéZzenym materialem, pokud nejde o pisek nebo Stérk.

Zemni prace. Té&Zitelnost je klasifikovana dle CSN 73 3050. Svrchni patro tvorené
navazkami je mozno zafadit do 3.-4. tfidy t&Zitelnosti. Uvedené zeminy je mozno rozpojovat
vykonéjSimi bagry. Slabé zvétralé granodiority fadime do 6. tfidy tézitelnosti a zdravé
granodiority pak do 7. tfidy téZitelnosti. To znamena, Zze na jejich odtéZeni bude nutno
provadét vrtné prace s postupnym odstfelem horniny a ruénim dolamovanim. V tomto
prostfedi bude obtizné i tvarovani budouciho sklonu stén nadrze zakladové spary a je nutno
pocitat s nadvylomy, které budou srovnany podkladnim betonem.

Soucasti objektu je i zpétny zasyp konstrukci véetné obsypani stén nadrzi na kétu 261,45
m n.m. Zpétny zasyp bude fadné hutnén, a to pfi pouziti lehkych zhutfiovacich stroju
(hmotnost stroje do 100 kg) po 20 az 30 cm pfi min. 5 pojezdech zhutiovaciho stroje. Pfi
pouziti zhutfiovacich stroju stfednich az tézkych pak po vrstvach max. 50 cm s 5 pfechody
zhutfiovaciho stroje. Veskeré zasypy budou hutnény na hodnotu Ip > 0,7.

Pfi zhutriovani zahozu se bude kontrolovat vhodnost zahozu, tloustka vrstev zahozu,
pouZzita technologie a dosaZzené zhutnéni zahozu tak, aby byly v souladu s CSN 73 3050.

Pro obsyp Casti objektu nad stavajicim terénem je tfeba pocCitat s vyménou zemin
z vykopu za vhodnéjSi nesoudrzné zeminy, a to zejména ve svrchnich partiich vykopu
(navazky). Mezi materialy vhodné do nasypu a zpétnych zasypl fadime hloubgji ulozené
slabé zvétralé a zdravé granodiority po rozpojeni, pfiemz je nutno pfi jejich pouziti do
zpétnych zasypl (nasypu) pocitat se selekci vétsich bloku.

4.2.7. Struény popis konstrukce

Jedna se o dostavbu nové dosazovaci nadrze dortmundského typu s pudorysem ¢&tverce
o strané (vnéjsi) 9,60 m umisténou do tésné blizkosti stavajici dosazovaci nadrze stejného
typu, ktera byla v minulosti rekonstruovana z dlvodu netésnosti stén nadrze. Na povrchu
bude provedena ve stfedové Casti lavka Sifky 7560 mm s ochrannym zabradlim. Po obvodé
bude proveden chodnicek z betonovych dlazdic.

Koruna nové nadrze (261,50 m n.m.) bude provedena na stejné vyskové urovni jako je
stavajici. Svétla vySka nadrze je 8,90 m, ke dnu se nadrz kénusovité zuzuje tak, ze dno tvofri
vodorovna ploska rozmérlli 600 x 600 mm. Nadrz se provede v oteviené stavebni jamé
z urovné stavajiciho rostlého terénu po provedeni skryvky ornice. Stény stavebni jamy budou
provedeny ve sklonu stén nadrze. Ve dné stavebni jdmy bude zfizena Cerpaci jimka, ze
které se po dobu realizace bude snizovat hladina podzemni vody. Dno i stény dosazovaci
nadrze tl. 400 mm budou vyztuzeny vazanou vyztuzi pfi obou povrsich. VnéjSi bednéni
nebude provedeno a stény nadrze se budou betonovat pfimo do stén vykopu stavebni jamy.
Vnitfni bednéni je tfeba zajistit proti vyplavani fadnym rozepfenim.

Bé&hem hloubeni stavebni jamy bude hladina podzemni vody snizovana Cerpanim z
Cerpaci jimky vybudované uprostfed dna uvnitf stavebni jamy. Na urovnanou zakladovou
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sparu objektu se rozprostie podkladni Stérkopiskovy podsyp tl. 150 mm, ktery se zhutni.
Pfed zahajenim betonafskych praci se mimo obvod stavebni jamy zfidi ¢erpaci vrt priméru
cca 200 mm, ktery bude ukonéen cca 500 mm pod urovni zakladové spary objektu. Po
zfizeni Cerpaciho vrtu mimo obvod stavebni jamy se uvnitf jamy zrusi Eerpaci jimka ve dné.
Z tohoto vrtu bude snizovana hladina podzemni vody.

Cast nadrze nad stavajicim terénem bude jiz provedena do oboustranného bednéni. Po
provedeni nadrze pied jejim obsypanim bude provedena zkouska vodot&snosti dle CSN 75
0905. Norma plati pro zkouseni vodarenskych a kanalizaCnich nadrzi. Pro nadrze Cistiren
odpadnich vod z hlediska vodotésnosti (Clanek 2.1.) plati skupina c.

4.2.8. Pouzité stavebni materialy

Oznadeni betonu je provedeno v souladu s CSN EN 206-1

Zakladova deska je navrzena z monolitického betonu C30/37-90d se stupném vlivu
prostfedi XC2, XF3, XAl (CZ, F.1), vyztuzeného betonarskou oceli B500B (dle starSiho
oznadeni ocel 10505 — profil R). Max. prisak je 50mm podle CSN EN 12390-8.

Obvodové stény jsou navrzeny z monolitického betonu C30/37-90d se stupném vlivu
prostiedi XC2, XF3, XAl (CZ, F.1), vyztuZzeného betonarskou oceli B500B (10 505-profil R).
Max. prasak je 50 podle CSN EN 12390-8.

Konstrukce je navrzena podle soustavy norem CSN a CSN EN

~ Vyhovuje CSN EN 206-1 (CSN 73 2400)

— Pevnostni tfida a znac¢ka betonu podle CSN 731201, CSN 732400 : C30/37-
XC2, XF3, XAl (CZ, F.1) — stény,

XC2, XF3, XAl (CZ, F.1) — dno,

- Pevnostni tfida a znacka betonu pro podkladni beton pak podle CSN 731201,
CSN 732400 : C12/15,

— Stupef vlivu prostfedi podle: CSN 73 1214, SN 73 1215, SN EN 206-1,

Zména Z3
- Koroze vlivem karbonatace XC2
- PUsobeni mrazu a rozmrazovani XF3
- Chemické plsobeni XAl
- Mez frakce kameniva (nejvétsi zrno): 22 mm
- Maximalni obsah chloridd v betonu: Cl1 0,20
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Nadstandardni pozadavky

—  ZvySené pozadavky na oSetfovani odbednéného betonu — min. po dobu 14 dni
zakryti a vihCeni

— V pripadé stykovani vyztuze svafovanim musi byt uren technologicky postup
zarucujici pozadovanou kvalitu materialu po svafovani (napf. pfedehfati pro ocel B
500B).

4.2.9. Pozadavky na postup praci

Objekt nové dosazovaci nadrze Il se bude realizovat za provozu stavajicich aktivacnich a
dosazovacich nadrzi. Béhem vykopovych praci je tfeba v blizkosti stavajici nadrze
postupovat obezfetné tak, aby nedochazelo k vyplavovani zeminy z podzakladi stavajiciho
objektu a nebyla tak narusena jeho stabilita.

Béhem provadéni vykopovych praci pod urovni hladiny podzemni vody bude nutné
shizovat hladinu podzemni vody z navrzenych &erpacich studni (resp. vrtu) a dosahnout
jejiho zaklesnuti zhruba 0,5 m pod uroven zakladové spary objektu.

Konstrukci zakladové desky vzdy provadét na rozprostfené podkladni vrstvy - zhutnény
Stérkovy podsyp tl. 150 mm a vrstvu podkladniho betonu C12/15 tl. 100 m .

Betonaz dna i stén je nutno zorganizovat tak, aby nebyly vytvareny dlouhodobé pracovni
spary, které jsou Castym zdrojem netésnosti. Pracovni spary mezi dnem a sténami stejné
jako vodorovna pracovni spara v zhruba poloviné vysky Sikmych stén, jakoZ i vodorovna
pracovni spara na styku Sikmych stén komolého jehlanu se svislymi sténami otevieného
hranolu budou tésnény tésnicimi bobtnavymi pasky (viz pfiloha 2.1 — Technicka zprava
konstrukéni — betonarské prace).

V dobé velkych vod (pfi stoupani hladiny v fece Sazavé) se doporucuje prace pferusit a
nadrz nechat Castecné zaplavit vodou. Naopak pfi zaklesnuté hladiné podzemni vody je
optimalni doba na provadéni praci uvnitf nadrze.

Zkousku vodotésnosti nadrze provést pred obsypanim nadrze v souladu s CSN 75 0905.

4.2.9. Specifické pozadavky na dokumentaci, kterou zajist'uje zhotovitel stavby
Soucéasti dodavky je i uloZzeni vazané vyztuze z mékké betonarské oceli v€etné vSech
pomocnych prvkl (distanéni viozky atd.)

Soucasti dodavky jsou veSkeré prace a pomocné konstrukce spojené s vyrobou,
dopravou, ulozenim a oSetfovanim betonu, vCetné bednéni se vSemi pomocnymi prvky
(kotveni, rozepfeni atd.)

Zhotovitel stavby si zajistuje vyrobni dokumentaci ocelovych konstrukci.
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5. Odchylky realizaéni dokumentace od dokumentace pro stavebni
povoleni

Realizaéni dokumentace je zpracovana v souladu s dokumentaci pro stavebni povoleni.

Drobné odliSnosti vznikly propracovanim jednotlivych vykresi do podrobnosti Urovné
dokumentace pro provedeni stavby.

6. Seznam pouzitych podkladi, CSN, literatury a vypoéetnich
programu

Jako vychozi podklad byla pouZita zadavaci dokumentace stavby, ktera byla vyhotovena
na zakladé schvalené dokumentace stavby pro stavebni povoleni.

V nasledujicim jsou uvedeny zakony, vyhlasky a normy, které bud byly pouZity pfi navrhu
technického fedeni objektu, nebo kterymi je nutno se fidit b&hem jeho realizace v rozsahu
pfiméfeném lokalizaci a rozsahu objektu:

BEZPECNOST A HYGIENA PRACE

Vyhlaska €. 591/2006 Sb. o pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

Zakon €. 20/1966 Sb., o pédi o zdravi lidu, v platném znéni

Zakon €. 174/1968 Sb., o statnim dozoru nad bezpec€nosti prace, v platném znéni
(Uplné znéni vyhlaseno zakonem €. 338/2005 Sb.)

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakon(, v platném znéni

Zakon ¢. 274/2003 Sb., kterym se méni zakony na useku ochrany vefejného zdravi, v
platném znéni

Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, v platném znéni

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)
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Narizeni vlady €. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct
pfi praci, v platném znéni

Narizeni viady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZSi poZadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojl, technického zafizeni, pfistroji a naradi

Nafrizeni viady €. 494/2001 Sh., kterym se stanovi zplsob evidence, hlaSeni a zasilani
zaznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organu a instituci, kterym se ohlasuje
pracovni Uraz a zasila zaznam o Urazu

Nafrizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz8i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedku, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedku

Narizeni viady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek
a zavedeni signall, v platném znéni

Narizeni viady €. 406/2004 Sb., o blizSich poZadavcich na zajisténi bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpe€im vybuchu

Nafrizeni viady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

Nafrizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky

Nafrizeni viady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského banského tradu é. 50/1978
Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice, ve znéni vyhlasky ¢. 98/1982 Sb.

Vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace &. 85/1978 Sb., o kontrole, revizich a
zkouskach plynovych zafizeni, ve znéni nafizeni vlady €. 352/2000 Sb.

Vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského banského tradu &. 18/1979
Sb., kterou se ur€uj vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich
bezpecnosti, v platném znéni

Vyhlaska Ceského uradu bezpeénosti prace a Ceského banského tradu é. 19/1979
Sb., kterou se ur€uji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpec€nosti, v platném znéni

Vyhlaska Ceského uradu bezpeénosti prace a Ceského banského tGradu é. 20/1979
Sb., kterou se ur€uji vyhrazena elektricka zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpecnosti, v plathém znéni

Vyhlaska Ceského tiadu bezpeénosti prace a Ceského banského tGradu ¢&. 21/1979,
kterou se urluji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich
bezpecnosti, v platném znéni
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Vyhlaska Ceského barnského uradu ¢&. 22/1989 Sb., o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci a bezpeénosti provozu pfi hornické ¢innosti a pfi €innosti provadéné hornickym
zpusobem na v podzemi, v platném znéni

Vyhlaska Ceského barnského uradu 26/1989 Sb., o bezpednosti a ochrané zdravi pfi praci
a bezpec€nosti provozu pfi hornické €innosti a pfi €innosti provadéné hornickym zpusobem na
povrchu, v platném znéni

Vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajisténi bezpe&nosti prace a technickych zafizeni, v platném znéni

Vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace &. 91/1993 Sb., k zajisténi bezpednosti prace
v nizkotlakych kotelnach

Vyhlaska €. 415/2003 Sb., kterou se stanovi podminky k zajisténi bezpec€nosti a ochrany
zdravi pfi praci a bezpec€nosti provozu pfi svislé dopravé a chizi, ve znéni vyhlasky ¢&.
571/2006 Sb.

Vyhlaska 252/2004, kterou se stanovi hygienické poZadavky na pitnou a teplou vodu a
Cetnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znéni

Vyhlaska €. 353/2004 Sb., kterou se stanovi bliz8i podminky osvédceni o odborné
zpusobilosti pro oblast posuzovani vlivli na vefejné zdravi, postup pfi jejich ovéfovani a
postup pfi udélovani a odnimani osvédceni

Vyhlaska €. 409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého
styku s vodou a na upravu vody

NORMY:

e CSN 733050 Zemni prace

e CSN P ENV 13670-1 Provadéni betonovych konstrukci - Cast 1: Spoleéna
ustanoveni

e CSNEN 206-1 Beton - Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

e CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

e CSN 752130 Kfizeni a soubéhy vodnich tokd s drahami, pozemnimi
komunikacemi a vedenimi

e CSN 750905 Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizaCnich nadrzi

e CSN 755911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

e CSN 332000-4-41 Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 4:
Bezpecnost - Kapitola 41: Ochrana pfed urazem elektrickym proudem

e CSN 332000-5-54 Elektrotechnické pFedpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni. Kapitola 54: Uzemnéni a ochranné vodiCe
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e CSN 27 0140-1 az 6 Jefaby a zdvihadla
e CSN 270142 Jefaby a zdvihadla. ZkouSeni
e CSNISO 12480-1 Jefaby - Bezpe&né pouzivani - Cast 1: VSeobecné

e CSN 050610 Svafovani. BezpecCnostni pFedpisy pfi svafovani kovu
plamenem a fezani kovu
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