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SEZNAM A SPECIFIKACE HLAVNICH STROJU A ZARIZENI PS 01

Poz. | Mot. |Popis Pocet
01 1 kpl.
Vystrojeni dosazovaci nadrze DN 9000
- natokové potrubi DN 300 dI. 5000 mm - DN 300, pfiruba DN
300,PN 10 — mat. nerez
- uklidhovaci valec DN 1200 dl. 4000 mm - mat. nerez
- sbérny Zlab 400x250 dl. 15,2 m se stavitelnou pilovou hranou-
mat. nerez
- odtokové potrubi DN 300 dl. 2700 mm — nerez, priruba DN
300,PN10 — mat. nerez
- kalové potrubi DN 150 dI. 9700 mm véetné kotveni, pfiruba DN
150, PN 10 — mat. nerez
- uchyceni Zlabu z 2 ks profilu U &. 12 dl. 3600+ 2 ks profilu U &. 12
dl. 2300 — mat. nerez
- 8 ks zavitové tycoviny @14 dl. 800, 16 ks matic M14,
8 ks pasoviny 80x10 dl. 1400 — mat. nerez
- uchyceni valce z 2 ks U €.10 dl. 1000 — mat. nerez
- 4 ks zavitové tycoviny 14 dl. 800, 8 ks matic M14 — mat. nerez
Umisténi : Dosazovaci nadrz betonova:vnitfni rozmér 8800x8800
mm
02 Lavka DN 9000 — nerezova ocel 1 kpl.
Sitka : 750 mm
Délka : 9200 mm
Nosniky : 2 U 240
Pochlzné rosty — kompozit
Zéabradli lavky: vy$ka 1100 mm — JEKL 35x35x3 mm — nerez
03 Odtokove kalové koleno 2 kpl.

Pfiruba DN 150, PN 10, potrubi dl. 250 mm + koleno DN 150 — mat.
nerez
TR pr. 160 hrdlova — 500 mm — mat. PVC
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