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COV TYNEC NAD SAZAVOU
DOSTAVBA DOSAZOVACI NADRZE II

SO 04 PRELOZKA UZITKOVE VODY

Dokumentace pro provedeni stavby

TECHNICKA ZPRAVA

1. Uvod

Stavebni objekt prelozka uZitkové vody k COV je sougasti technologické linky &istirny
odpadnich v Tynci nad Séazavou. Ugelem Upravy stavebniho objektu je prelozit trasu
stavajiciho vodovodu mimo plochu navrzené dosazovaci nadrze Il a zajistit bez pferuseni
zésobovani objektu COV vodou pro potieby obsluhy a technologickych celki v ramci Cistirny
odpadnich vod v Tynci nad Sazavou.

2. Technické feseni objektu
2.1. Popis objektu — stavajici stav

Pro zasobovani Cistirny odpadnich vod v Tynci nad Sazavou uZitkovou a pitnou vodou
byly pfivedeny do arealu dvé trubni vedeni provedené z litinovych trub DN 80. Provoz COV
se prokézal potfebu dvou vodovodl nadbytecnou a v sou¢asné dobé pro veskeré potieby
vody (jak pitne a tak i uzitkové) je vyuZivan jen jeden fad, a to pavodné uréeny pro uzitkovou
vodu. Vodovod pro pitnou vodu je trvale odstaven.

Pro uvolnéni prostoru pro novou dosazovaci nadrz Il v aredlu COV Tynec nad Sazavou
bude nutné prelozit cast trasy uZitkového vodovodu LT 80 vedeného v aredlu COV k
jednotlivym objektim. V prostoru budouci dosazovaci nadrze bude tedy odstranén vodovod
pro pitnou vodu z litiny DN80 v delce 16,0m a jeho konce budou zalepeny zaslepkou na
litinové potrubi. Rovnéz ¢ast potrubi pro uzitkovou vodu v délce 15,5m bude odstranéna a
nahrazena prelozkou vedenou mimo obrys nové dosazovaci nadrze |l.

2.2, Stavebni Gpravy

Po odstranéni Casti trasy uzitkoveho vodovodu bude tato &ast nahrazena novym potrubi
HDPE DN50 SDR 21 (PN10) v celkové délce 28,5m. Barevné provedeni trub bude &erné
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s modrymi pruhy. Veskery HDPE materidl pouzity na stavbé pfipojek podiéha povinnému
hodnoceni Cs. statni zkousky. Material potrubi musi byt vzajemné svafitelny.

Trouba z HDPE bude uloZena na piskovy podsyp tl. 100 mm obsypana piskem min. 300
mm nad vrchol potrubi. Hutnény zésyp vykopu bude proveden tfidénou zeminou. Zasyp ryhy
musi byt hutnén na 96 % Proctora. Vzhledem ke $patné hutnitelnosti slinu zejména
v pfipadé jejich zvihceni, Ize pfedpokladat, ze nebude mozné dosahnou vy$e uvedenych
parametrll zhutnéni. V tom pfipadé bude pro zasyp pouzita hutnitelna zemina, eventualng
Stérkopisek a vykopek bude odvezen na deponii.

Na potrubi musi byt uloZen signaini vodi¢ s izolaci do zemé& CY 1.5 mm2 pro pozdéjsi
zjistovani polohy vodovodu. Vodi¢ bude upevnén k potrubi paskou kazdych cca 1,0-2,0m a
vodivé upevnén pod matici armatur.

Armatury jsou navrZeny z tvarné litiny. Spojovy material (Srouby) bude pouZit s antikorozni
Upravou nebo nerez. Skute¢na poloha vSech armatur, tj, uzavérl musi byt oznaéena
orientacni tabulkou podle ON 755025 umisténé na oploceni, zdi, apod.

Pfed uvedenim fadu do provozu bude provedeno vycisténi vodovodu, tlakova zkoudka a
zameéfeni skuteéného provedeni.

Na prelozce vodovodu je navrzena plastova domovni vodomérna $achta s obetonovanim.
Je kruhova o priméru 1200mm, vy8ky 1540mm. Pfistup do Sachty je umoznén kruhovym
otvorem o pruméru 600mm, opatfeny litinovym pojezdnym poklopem (D400) s uzamykénim
na klic, s pantem a tésnénim. Standardné je Sachta vybavena plastovym Zebfikem a
prostupy pro vodovodni potrubi. Sachta bude uloZzena na betonovou podkladovou desku
v zelené plose mezi oploceni arealu a novou dosazovaci nadrz. Z divodu mozného vyskytu
podpovrchove vody (tani snéhu, vydatné destové srazky — nasledné vyplavani) je nutno
Sachtu obetonovat betonem C 16/20 tloustky 150mm. Ve vodomérné Sachté bude umisténa
vodomeérna souprava — viz samostatny vykres 1.6..

Vystrojeni vodomérné Sachty:

prachozi uzavér

redukce

vodomeér

uklidhovaci kus

zpétna klapka

prachozi uzavér s vypousténim

Vyskové feSeni vodovodni pfipojky je uvedeno v podélném Fezu v systému Bpv. Je dané
jednak hloubkou vodovodniho fadu, na ktery se napojuje, stavajicimi inZenyrskymi sit&mi,
které kiizi a jednak konfiguraci terénu. Je navrzena v nezamrzné hloubce. Kfizené
inzenyrské sité jsou zakresleny v situaci. V navrhu se vychazelo z pfedpokladu uloZeni
stavajicich IS dle CSN 736005. V ramci stavby bude provedeno ovéieni trasy stavajicich 1S
kopanymi sondami.

Zemni prace

Pokladka potrubi pod stavajicim terénem bude probihat v oteviena zemni ryze $itky 0,8m.
Na zakladé hydrogeologického prizkumu je mozné predpokladat, Zze podzemni voda nebude
zastizena. Vykopana zemina bude uklddana na mezideponii die dispozic investora.
Prebyte¢na zemina a material nevhodny k zasypu (organicky material, atd.) budou odvazeny
na skladku do vzdalenosti cca 15km. Vykopové prace budou provadény strojné. Vyjimku
tvofi vykopy v misté kfizeni stavajicich siti, resp. v misté napojeni na stavajici sité. Zde musi
byt vykopové prace provadény ruéné, minimainé 1.5m pfed a 1.5m za pfedpokladanym
kfizenim. Pfed zahajenim vykopovych praci musi byt stavajici sité¢ vytyéeny pfisludnym
spravcem.
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V zadnem pfipadé nesmi byt pfebyte¢na zemina ani jiny stavebni material skladovén v
blizkosti vodnich tok( v zaplavovém Uzemi a na komunikacich.

Skutecna poloha v8ech armatur, tj. hydrantl a uzavérl, musi byt oznadena orientaéni
tabulkou podle ON 75 5025 umisténé na oploceni COV.

VYTYCENI:

Soufadnicovy systém JTSK, vySkovy systém Balt p.v. vodovodu jsou stabilizovany
systémem vytyCovacich bodi v soufadnicich JTSK.

Vyty¢ovaci body vodovodu :

VA 7353156.37 1072187.64
VS 735316.68  1072188.37
V2 735320.80 1072190.65
V3 735328.57  1072177.48
V4 735322.55 1072173.90

3. Pozadavky na postup praci

Postup vystavby stavebniho objektu SO 04 Prelozka uZitkové vody v arealu COV
pifedpoklada nasledujici posloupnost cinnosti:
1. Pred zapoéetim vystavby vodovodu bude provedena skryvka ornice v tl. 200mm.
2. Po provedeni skryvky ornice, budou ovéfeny sondami stavajici sité a nasledné zfizeny
vykopy ryh, podkladni vrstvy a ulozeno potrubi.
3. Nasleduje provedeni hutnénych obsypl a zasypl do Urovné rekultivace zasazené
plochy vhodnou zeminou pro oseti travou.

4. Péce o zivotni prostredi

Pfi stavbé je nutno respektovat zasady stanovené projektem pro stavebni povoleni z
cervence 2008:

Z hlediska provadéni stavby a vlivu na Zivotni prostiedi se musi zabezpecit nasledujici:

Pro dopravu na stavenisté je nutno pouzivat pouze tras k tomu uréenych. Vefejné
komunikace nesmi byt znecistovany.

Pfi provadéni stavby, zejména zemnich a betonafskych praci budou dopravni prostiedky
dodavatele stavby pied vyjezdem na vefejnou komunikaci omsteny Vnitfni pouzivané
komunikace COV bude dodavatel stavby v pribéhu téchto praci udrzovat v istoté. Vlastnim
provadénim stavebnich a montéZnich praci nedojde ke zhorseni Zivotniho prostfedi v arealu
COV, bude se jednat o b&zné stavebni Ukony s obvyklymi stavebnimi mechanismy. Pfi
stavebnich pracich v blizkosti vzrostlé zelen& musi byt chranéna proti poskozeni.

V pfipadé havéarie a uniku ropnych latek do terénu nebo na vozovku musi byt ze strany
zhotovitele stavby postupovano podle zpracovaného havarijniho planu.
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5. Bezpecénost prace

Pfi stavbé je nutno dodrzovat bezpeénostni pfedpisy a dale predpisy tykajici se provozu
silnicnich vozidel, zdvihacich mechanizml, stroji pro zemni prace a pro prace pfi svafovani
plamenem, elektrickym obloukem a fezani kyslikem. Jejich vycet je uveden v pfiloze B.
Souhrnné technické zpravy projektu pro stavebni povoleni z ervence 2008.

Vykopy je nutné zajistit ochrannym zabradlim, popf. vystraznym osvétlenim.

VSichni pracovnici v obvodu staveni§té musi byt vybaveni predepsanymi ochrannymi
pomuckami.

6. Ochrana proti korozi

Potrubi vodovodu bude provedeno z HDPE potrubi uréeného pro dopravu pitné vody a
odolnému proti mechanickym a chemickym vlivim pfi jeji dopravé do spotfebists.

Kovové prvky vodovodu budou provedeny z tvarné litiny nebo z nerezové oceli 17240 o
jakosti DIN 1.4301 odolné proti korozi.
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