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1. Uvod

Stavebni objekt spojovaci potrubi pro dosazovaci nadrz Il je soucasti technologické linky
mstlrny odpadnich v Tynci nad Sazavou. UZelem stavebniho objektu je propojit objekt
navrzené dosazovaci nadrze Il se stavajicimi objekty COV, &imZ se rozsifi objem docisténi
odpadni za biologickou linkou na potfebnou kapacitu.

2. Technické reseni objektu
2.1. Popis objektu — stavajici stav

Stavajici spojovaci potrubi vramci COV Tynec nad Sazavou zajiStuje propojeni
jednotlivych stavebnich objektt a technologickych celkd. Navrzena stavba dosazovaci
nadrze Il. zasahne stavajici spojovaci potrubi aktivaéni nadrze s dosazovaci nadrzi (l.) —
DN300, vytlatné potrubi kalu LT DN150 ze stavajici dosazovaci nadrze |. do provozniho
objektu (zde je umisténo Cerpadio) a odtokové potrubi vygisténé vody z DN | do feky DN300.

Pro uvolnéni plochy pro novou dosazovaci nadrz 1l v arealu COV Tynec nad Sazavou
bude nutné preloZit ¢ast trasy vytlaku kalu LT 150. Nasledné bude pro pfipojeni nové
dosazovaci nadrze Il zfizeno pfivodni potrubi PVC DN 300 v&etné rozdélovaci $achty na
stavajicim pfitoku do DN |. vjeji bezprostfedni blizkosti. Pro odtok kalu zDN Il. bude
provedeno propojeni DN 150 z nerezové oceli do stavajici kalové jimky u DN |. rovnéZ pro
odtok Cisté vody z DN |l. Bude provedeno nové propojeni DN 300 (nerez) do stavajici jimky
s meérnym Zlabem.

2.2. Stavebni upravy

V rédmci dostavby nové dosazovaci nadrze Il v COV Tynec nad Sazavou budou doplnéno
nove gravitacni a tlakova propojeni jednotlivych objekta.
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Vyskové feSeni spojovaciho potrubi je uvedeno v podélném fezu v systému Bpv. Je dané
jednak hloubkou stavajicich potrubi, na ktery se napojuje, stavajicimi inzenyrskymi sitémi,
které kfiZi a jednak konfiguraci terénu. Je navriena v nezamrzné hloubce. Krlzene
inzenyrske sité jsou zakresleny v situaci. V navrhu se vychazelo z pfedpokladu uloZeni
stavajicich 1S dle CSN 736005. V rdmci stavby bude provedeno ovéteni trasy stavajicich IS
kopanymi sondami.

Gravitacni potrubi

Propojovaci potrubi mezi novou rozdélovaci $achtou na stavajicim potrubi do DN | a
novou dosazovaci nadrzi |l a propojeni nové dosazovaci nadrze Il s mérmym Zlabem na
odtoku z COV je navrzeno z kanalizaéniho potrubi z PVC SN8, resp. z nerez oceli DN 300.
Potrubi bude uloZeno na piskovy podsyp tl. 100mm a nasledné& obsypano piskem
min.300mm nad vrchol potrubi (viz. vzorové pfi¢né fezy uloZeni potrubi). Pfi pokladani musi
byt dodrzen technologicky postup vyrobce trub. Sklony a délky jednotlivych propojovacich
potrubi jsou ziejmé z pfilohy 1.3. Spojovaci potrubi — podélné profily.

Na stavajicim gravitaénim Useku propojovaciho potrubi nitrifikadni a dosazovaci nadrze |
je navrzena pro rozdéleni pritok( na dvé dosazovaci nadrze $achta. Na stavajicim potrubi
DN 300 bude pferuseno v nezbytné dlouhém Useku a volného mista bude osazena betonova
rozdélovaci sachta priméru 1000mm a vysky 1,56m. Sachta bude zakryta betonovou deskou
se vstupnim otvorem krytym lehkym betonovym poklopem DN625 mm tfidy B125. Na odtoku
z rozdélovaci 8Sachty do obou dosazovacich nadrzi budou osazeny stavitka DN 300
z nerezové oceli, s ovladanim vyvedenym nad zakrytovou desku 8achty. Ovladani bude
zakryto Soupatkovy poklopem z litiny.

Na lomu pfivodniho potrubi ¢i§téné vody do DN II. bude osazena plastova lomové 8achta
priméru 600mm a vysky 1,9m. Sachta bude zakryta lehkym litinovym poklopem DN625 mm
tridy B125.

Na nevodiva potrubi bude upevnén signalizaéni vodi¢ (CYKY 1,5mm2) pro pozdéjsi
identifikaci potrubi. Konce vodice budou vodivé spojeny s ovliadacimi armaturami na potrubi,
nebo budou vyvedeny pod poklopy Sachet a jimek. Pro potrubi musi byt provedena zkougka
vodotésnosti, po dohodé s investorem stavby ji Ize nahradit prohlidkou videokamerou.

Tlakova potrubi

Pro dopravu kalu a kalové vody je navrZzeno potrubi z litinovych trub v profilu DN 150mm.
Jedna se o pfeloZku stavajiciho vytlaku kalu z dosazovaci nadrze |., ktery propoji stavajici
jimku pro kal u DN II. se stavajicim vytlakem a odvede odsazeny kal z obou dosazovacich
nadrzi dale ke zpracovani. Potrubi budu spojovano hrdlovymi spoji. Potrubi bude ulozeno na
piskovy podsyp tl. 100mm a nasledné& obsypano piskem min.300mm nad vrchol potrubi (viz.
vzorové pfiéné Fezy ulozeni potrubi). Pri pokladani musi byt dodrzen technologicky postup
vyrobce trub. Po uloZeni a zapiskovani potrubi bude provedena tlakové zkouska. Hutnény
zasyp vykopu bude proveden tfidénou zeminou. Zasyp ryhy musi byt hutnén na 96 %
Proctora. Vzhledem ke Spatné hutnitelnosti slinu zejména v pfipadé jejich zvlhéeni, Ize
pfedpokladat, ze nebude mozné dosahnou vyse uvedenych parametri zhutnéni. V tom
pfipadé bude pro zasyp pouZita hutnitelnd zemina, eventualné Stérkopisek a vykopek bude
odvezen na deponii.

Vypis nového spojovaciho potrubi:

Pritok do dosazovaci nadrze Il DN 300 PVC 6,8m
Odtok z dosazovaci nadrze DN 300 Nerez 1,2m
Vytlak kalové vody z dosazovaci nadrze |. DN150 Litina 8,0m
Vytlak kalové vody z dosazovaci nadrze 1l. DN150 Nerez 1,2m
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Bourani

Soucasti pfipravy pro pokladku novych potrubi a vystavbu novych stavebnich objekt
bude i likvidace stavajicich potrubi. Jedna se o pfedeviim o &ast stavajiciho vytlaku kalové
vody LT DN150 z dosazovaci nadrze |. do provozni budovy (kde je umisténo &erpadio kalu).
V misté navrzené dosazovaci nadrze Il. bude potrubi odstranéno (nahrazeno prelozkou ve
vyhovujici trase).

Vypis bouraného stavajiciho potrubi:
Vytlak - pfebyte¢ného kalu z DN |. DN 150 LT 8.5m

Zemni prace

Pokladka potrubi pod stavajicim terénem bude probihat v oteviena zemni ryze Sirky 1,0m.
Na zakladé hydrogeologického prizkumu je mozné pfedpokladat, Ze podzemni voda nebude
zastizena. Vykopand zemina bude ukladana na mezideponii dle dispozic investora.
Prebytecna zemina a material nevhodny k zasypu (organicky material, atd.) budou odvazeny
na skladku do vzdalenosti cca 15km. Vykopové prace budou provadény strojné. Vyjimku
tvori vykopy v misté kizeni stavajicich siti, resp. v misté napojeni na stavajici sité. Zde musi
byt vykopové prace provadény ru¢né, minimainé 1.5m pfed a 1.5m za predpokladanym
kfizenim. Pfed zahdjenim vykopovych praci musi byt stavajici sité vytyCeny pfislusnym
spravcem.

V zadném pfipadé nesmi byt prebyteéna zemina ani jiny stavebni material skladovan v
blizkosti vodnich tokl v zaplavovém Uzemi a na komunikacich.

Skutecna poloha vSech armatur musi byt ozna¢ena orienta&ni tabulkou podle ON 75 5025
umisténé na oploceni COV.

VYTYCENI:

Souradnicovy systém JTSK, vySkovy systém Balt p.v. vodovodu jsou stabilizovany
systémem vyty€ovacich bod{i v soufadnicich JTSK.

Vyty€ovaci body spojovaciho potrubi :
Pritok:

S1 735319.98  1072171.86

S2 735315.00 1072168.75

Prelozka vytlaku:

VT1 735320.02 1072170.83
VT2 735317.21  1072171.23
VT3 735315.06 1072175.20
VT4 73531450 1072174.88

3. Pozadavky na postup praci

Postup vystavby stavebniho objektu SO 03 Spojovaci potrubi v arealu COV predpokiada

nasledujici posloupnost ¢innosti:

1. Pred zapocCetim vystavby spojovaciho potrubi bude provedeno ovéreni polohy
stavajicich siti sondami a nésledné zfizeny vykopy ryh, podkladni vrstvy a ulozeno
potrubi.

2. Nésleduje provedeni hutnénych obsypl a zasypu do trovné rekultivace zasazené
plochy vhodnou zeminou pro oseti travou.
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4. Péce o Zivotni prostiedi

Pfi stavbé je nutno respektovat zasady stanovené projektem pro stavebni povoleni z
Cervence 2008:

Z hlediska provadéni stavby a vlivu na Zivotni prostfedi se musi zabezpecit nasledujici:

Pro dopravu na stavenisté je nutno pouzivat pouze tras k tomu uréenych. Vefejné
komunikace nesmi byt znecistovany.

Pfi provadeni stavby, zejména zemnich a betonafskych praci budou dopravni prostiedky
dodavatele stavby pfed vyjezdem na vefejnou komunikaci oci§tény. Vnitini pouzivané
komunikace COV bude dodavatel stavby v prubehu téchto praci udrzovat v éistoté. Viastnim
provadénim stavebnich a montaznich praci nedojde ke zhor8eni Zivotniho prostiedi v arealu
COV, bude se jednat o bé&zné stavebni ukony s obvyklymi stavebnimi mechanismy. Pfi
stavebnich pracich v blizkosti vzrostlé zelen& musi byt chranéna proti poskozeni.

V piipadé havarie a uniku ropnych latek do terénu nebo na vozovku musi byt ze strany
zhotovitele stavby postupovano podle zpracovaného havarijniho planu.

5. Bezpeénost prace

Pri stavbé je nutno dodrZovat bezpeénostni predpisy a dale piedpisy tykajici se provozu
silnicnich vozidel, zdvihacich mechanizmu, stroji pro zemni prace a pro prace pfi svarovani
plamenem, elektrickym obloukem a fezani kyslikem. Jejich vy&et je uveden v pfiloze B.
Souhrnné technické zpravy projektu pro stavebni povoleni z &ervence 2008.

Vykopy je nutné zajistit ochrannym zébradlim, popf. vystraznym osvétlenim.

VSichni pracovnici v obvodu stavenisté musi byt vybaveni pfedepsanymi ochrannymi
pomuckami,

6. Ochrana proti korozi

Potrubi spojovaciho potrubi bude provedeno z PVC a nerez potrubi uréeného pro dopravu
splaskove vody a odolnému proti mechanickym a chemickym vliviim pfi jeji dopravé.

Kovoveé potrubi bude provedeno z nerezové oceli 17240 o jakosti DIN 1.4301 odolné proti
korozi.
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