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ZK-01-SLOUP
1:20
PRVEK SVAŘOVANÝ, JAKO CELEK ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ
KOTVENÍ PŘES PATNÍ PLECH POMOCÍ 4 KS CHEMICKÝCH
KOTEV M12-200 DO ZÁKLADOVÉ PATKY

POHLED PŮDORYS



ZK-08 VÝPIS PRVKŮ

TABULE Z  HLINÍKOVÉHO TAHOKOVU
(100 x 15 x 4 x 2  mm tloušťka, neválcovaný)o hmotnosti cca 2,9 kg/m2

CELKOVÁ PLOCHA 30,5m2

OCELOVÝ RÁM Z PROFILŮ L50/50/5 - CELKOVÁ DÉLKA 94m
HMOTNOST RÁMU 378,5 kg, RÁM ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ

ZK-08-KRYCÍ PANELY Z TAHOKOVU

1:20
RÁM SVAŘOVANÝ JAKO CELEK ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ

SPOJE ŠROUBOVANÉ



ZK-09 VÝPIS PRVKŮ

PODLAHOVÝ POROROŠT ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ 600X1000
PROVEDENÍ POROROŠTU 30/2
POČET KUSŮ 32 KUSŮ

OCELOVÝ RÁM Z PROFILŮ L100/50/6 - CELKOVÁ DÉLKA 64m
HMOTNOST RÁMU 459 kg, RÁM ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ
RÁM KOTVENÝ K FASÁDĚ PATNÍM PLECHEM 150/150/10
POČET KUSŮ 8 (K KAŽDÉM KUSU 4 KOTVY M10-200)
PATNÍ PLECH 600/100/10 8 KUSŮ

ZK-09-KRYCÍ PANELY Z POROROŠTU

1:20
RÁM SVAŘOVANÝ JAKO CELEK ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ

SPOJE ŠROUBOVANÉ


