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Zadavatel: Mésto Jilové u Prahy
dorucovaci adresa: Masarykovo namésti 194, 254 01 Jilové u Prahy
zastoupeny Mgr. Kvétou Halanovou, starostkou mésta
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VEREJNA ZAKAZKA:
~Rekonstrukce a nastavba skollcky a pristavba a zvysSeni kapacity kuchyné a skolni jidelny
ZS Jilové u Prahy — Etapa C + D"
evidencni Cislo:643275

V Jilovém dne 10. srpna 2016

DODATECNE INFORMACE K ZADAVACIiM PODMINKAM

VySe uvedeny zadavatel Vam dle zékona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdé&jsich
predpisl (dale jen ,zakon"“), zasila nasledujici dodate¢né informace k zadavacim podminkam vztahujici
se k vefejné zakdzce vyhlaSené v otevieném fizeni dle zékona ,Rekonstrukce a nastavba
Skolicky a pristavba a zvySeni kapacity kuchyné a $kolni jidelny ZS Jilové u Prahy — Etapa
C + D"

Dodate¢né informace ¢&.1

A) Pristavba a

1. V projektové dokumentaci, Casti stavebni feseni, vykres specifikace je u vyrobku O05 uvedeno —
okno interiérové pozarné odolné EW45, pevné zaskleni, plastovy profil tl. 78 mm. Okno z plastovych
profild nelze vyrobit s poZarni odolnosti. Ve vykazu vymér pol. €. 136 je toto okno uvedeno jako
kovové. Jaka je specifikace okna 005?

2. Vykaz vymér pol. ¢ 196,197,198,199, 200,201 - prosklené stény samonosné skladaci, sklo
bezpecnostni, kovéani nerez + folie na sklo. Zédéme o podrobnéjsi specifikaci téchto vyrobke, tyto
stény nejsou uvedeny v tabulce specifikaci ani ve vykresu standardq.

3. Vykaz vymér pol. €. 211 — presun a ochrana vybaveni gastro — kam se vybaveni gastro bude
stéhovat a jakym zplisobem by méla byt zabezpeéena jeho ochrana?

4. Na vykresech stavebni ¢asti jsou oznaCeny zamecnické a ocelové konstrukce ZK01, ZK08, ZK09 a
daldi. Zédame o podrobnéjsi specifikaci zamecnickych a ocelovych vyrobkd, chybi tabulka s vypisem
zamecnickych vyrobkd.

5. Vykaz vymér pol. ¢ 112 - stfecha deskova - sklenéna stfiska nad zasobovacim vstupem
bezpecnostni sklo samonosné 1,2x3,5. Zadame o podrobnéjsi specifikaci tohoto vyrobku, stfiSka neni v
tabulce specifikaci ani ve vykresu standardd.

6. Vykaz vymeér pol. ¢. 51 — poklopy pro zadlazdéni — chybi specifikace rozmérd poklopi
Odpovéd”:

Ad 1) OKNO BUDE KOVOVE PODLE VYKAZU VYMER

Ad 2) DOPLNENA SPECIFIKAVE PROSKLENYCH STEN VIZ SAMOSTATNA PRILOHA C.1

Ad 3) POLOZKA C 211 SE NEOCENUJE - PRILOHA OPRAVENY VYKAZ VYMER (KUCHYNE A J[DELNA)
POLOZKA C.211 VYZNACENA ZLUTE. POZADAVEK PROVOZOVATELE SKOLY: S__I_A_V_Allgj
GASTRO VYBAVENI SI BUDE ZADAVATEL VEREINE ZAKAZKY DEMONTOVAT
A USKLADNOVAT SAM. Misto uskladnéni: v ucebné na patie, pod zadmkem, pfikryto

igelitem proti prachu.




Ad 4) ZAMECNICKE KONSTRUKCE — SPECIFIKACE - VIZ PRILOHA C.4

Ad 5) JEDNA SE ZASTRESENI VSTUPU NA NAKLADACI RAMPE. SPECIFIKACE - VIZ VYKRES -
PRILOHA C.3 — prosklena markyza

Ad 6) POKLOP PRO ZADLAZDENI BUDE O ROZMERU 600X600mm

B) Rekonstrukce a nastavba skolicky

7. Vykaz vymér stavebni ¢ast pol. €. 57 — poklopy pro zadlazdéni — chybi rozméry poklopt

8. Vykaz vymér stavebni Cast pol. €. 90 — provedeni vodorovné izolace proti vodé pritavenim — vyméra
45 m2, pol. ¢. 91 — pas asfaltovy tézky se sklenénou vlozkou a posypem 2x — vyméra 103,5 m2.
Pokud bude vodorovny pas ve dvou vrstvach, méla by byt vyméra polozky ¢. 90 dvojnasobna = 90
m2.

9. Vykaz vymér stavebni Casti pol. ¢. 188 - okno plastové pevné zaskleni 280x200 — pozarni odolnost
EI30, stejny popis i ve vypisu oken pol. 019. Okno z plastovych profild nelze vyrobit s pozarni
odolnosti.

10. Vykaz vymeér stavebni Cast pol. ¢. 215 — konstrukce vysuvného podia — atypicky zamecnicky
vyrobek — viz detail — jednotka 1 kpl — chybi specifikace tohoto vyrobku, navic chybi v PD vykres
detailli, v PD je pod vykresem detaily pouze titulni list, Zddéame o doplnéni specifikace a vykresu
detail{.

11. Vykaz vymér stavebni Cast pol. ¢. 244 — zasklivani stén a pricek, balkonového zabradli
samonosného na bodové kotvy sklem bezpecnostnim tl. do 8 mm, ke které konstrukci se vztahuje tato
polozka? Zadame o doplnéni specifikace tohoto vyrobku.

Odpovéd":
Ad 7) POKLOP PRO ZADLAZDENI BUDE O ROZMERU 600X600mm

Ad 8) POLOZKA ¢&. 90 BUDE MIT VYMERU 90 m2 - PRILOHA OPRAVENY VYKAZ VYMER (SKOLICKA) —
POLOZKA C. 90 VYZNACENA ZLUTE

Ad 9) OKNO S POZARNI ODOLNOSTI EI 30 (Vykaz vymér stavebni &asti pol. & 188) BUDE DREVENE
S NATEREM BARVA BiLA

Ad 10) KONSTRUKCE VYSUVNEHO PODIA - SPECIFIKACE VYROBKU - SAMOSTATNA PRILOHA C.2

Ad 11) JEDNA SE O BEZPECNOSTNI ZABRADLI OSAZENE VE FRANCOUZSKYCH OKNECH V 1.NP
V MISTNOSTECH UCEBEN ZAKRESLENO VE VYKRESECH POHLEDU

S pozdravem

} Mésto Jilové u Prahy
v.z. Mgr. Sarka Hajkova, Posdazvi o.p.s.



		2016-08-10T17:29:46+0000
	 (Licence: Testovací 30-denní licence.)
	Not specified




