
zámečnická část

pol popis délka ks kg/m celková hmotnost pozn

1 jackel 40/40/5 2 1 5,31 10,62 spodní díl podia, nátěr barva černá

2 jackel 20/20/2 22 1 1,41 31,02 spodní díl podia, nátěr barva černá

3 jackel 40/40/5 4 1 5,31 21,24 střední díl podia, nátěr barva černá

4 jackel 20/20/2 22 1 1,41 31,02 střední díl podia, nátěr barva černá

5 jackel 40/40/5 7 1 5,31 37,17 horní díl podia, nátěr barva černá

6 jackel 20/20/2 72 1 1,41 101,52 horní díl podia, nátěr barva černá

7 profil U 50 3,2 2 5,59 35,776 kolejnice podia

celkem 268,366 kg

8 kolečko pojezdové 32 ks

spoje podia svařované zabroušené, 2x základní nátěr + 1x vrchní nátěr černá matná

truhlářská část

pol popis výměra (m2)

TR-01 21,5 nátěr barva matná černá, obložení podia

TR-02 molitanový podsedák 40/40+textilní potah 65 ks

tr-03 vodovzdorná překližka tl.: 20 mm 12 konstrukce schodiště podia

ZŠ Jílové - školička - výsuvné podium specifikace

vodovzdorná překližka tl.: 15 mm














