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1. Identifikaéni udaje:

Akce: SniZeni energetické narocnosti

budovy DPS Plzerisk4 €.p. 36 a €.p. 405
Investor: Mésto Jesenice (IC: 00243825), Mirové namésti 368, 270 33 Jesenice u Rak.
Misto stavby: k.0. Jesenice u Rakovnika, pozemky p.¢. st.99/1, st.99/2, st.99/3, st.100/2
Stupen PD projekt pro vybér dodavatele stavby a provadéni stavby
Projektant: VALPROJEKT, sdruzeni - Ing. Miloslav Landa

441 01 Podbotany, Partyzanska 93, ICO: 10439625
Vypracovali: Ing. Miloslav Vyleta

Jifi Uher — pozarné bezpeénostni feseni stavby (PBR)

2. Seznam literatury a podklada:

ETICS, CSN:

- Sbornik technickych pravidel Cechu pro zateplovani budov TP CZB 2007 pro vnéjsi tepelné izolacni
kontaktni systémy (ETICS):

- TP 01 — 2007 Tepelné technicky navrh vnéjSich tepelné izola¢nich kontaktnich systému (ETICS).

- TP 02 — 2007 Posouzeni spolehlivosti pfipevnéni vnéjSich tepelné izolacnich kontaktnich systému (ETICS).
- TP 03 — 2007 Detaily feSeni vnéjSich tepelné izolacnich kontaktnich systému (ETICS).

- TP 04 — 2007 Specifikace a provadéni vnéjSich tepelné izolaénich kontaktnich systém (ETICS).

- CSN 73 2901 :2005 Provadéni vnéjsich tepelné izoladnich kompozitnich systémd.

- CSN 732902 :2011 Vné&jsi tepelné izolagni kompozitni systémy (ETICS) - Navrhovani a pouZiti
mechanického upevnéni pro spojeni s podkladem.

Strechy, CSN:

- CSN 73 1901 Navrhovani stfech — Zakladni ustanoveni.

- CSN P 730600 Hydroizolace staveb — Zakladni ustanoveni.

- CSN P 73 0606 Hydroizoace staveb — Povlakové hydroizolace — Zakladni ustanoveni.

- ETAG 006 Systémy mechanicky kotvenych pruznych stfeSnich hydroizola¢nich povlakd.

Néavrh a provadéni konstrukci, CSN:

- CSN EN 1990 Eurokéd: Zasady navrhovani konstrukci.

- CSN EN 1991 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci.

- CSN EN 1992 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukei.

- CSN EN 1993 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci.

- CSN EN 1994 Eurokdd 4: Navrhovani sprazenych ocelobetonovych konstrukci.

- CSN EN 1995 Eurokdd 5: Navrhovani dievénych konstrukci.

- CSN 73 1702 Navrhovani, vypodet a posuzovani dievénych stavebnich konstrukci — Obecna pravidla pro
pozemni stavby. (variantné misto EN 1995)

- CSN EN 1996 Eurokéd 6: Navrhovani zdénych konstrukci.

- CSN EN 1997 Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci.

- CSN EN 1998 Eurokéd 8: Navrhovani konstrukci odolnych proti zemétfesent.

- CSN EN 1999 Eurokéd 9: Navrhovani hlinikovych konstrukci.

- CSN 1SO 13822 Zasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existujicich konstrukci.

- CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci.

- CSN EN 206-1 Beton — &ast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda.

- CSN EN 1504-1 az 1504-10 Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci pozadavky,
kontrola kvality a hodnoceni shody — ¢ast 1 az 10.

- CSN EN 1090-1 Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci — &ast 1: Pozadavky shody
konstruké&nich dilca.

- CSN EN 1090-2 Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci — 8ast 2: Technické ocelové
konstrukce.

- CSN EN 1090-3 Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci — ¢4st 3.

- CSN 73 0540 (&4st 1-4) Tepelna ochrana budov

- CSN EN 832 Tepelné chovani budov — vypodet energie na vytapéni — Obytné budovy

- CSN EN ISO 6946 Stavebni prvky a stavebni konstrukce -Tepelny odpor a souginitel prostupu tepla



-Vypoctova metoda

- CSN 13 788 Tepelné vihkostni chovani stavebnich dilct a stavebnich prvki
- CSN EN ISO 10211 (&4st 1-2) Tepelné mosty ve stavebnich konstrukcich
- CSN 73 0580 (&ast 1-4) Denni osvétleni budov

- CSN EN 12207 Okna a dvefe — Privzdusnost — Klasifikace

- CSN EN ISO 10077 (8ast 1-2) Tepelné chovani oken, dvefi a okenic

- CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb. Nevyrobni objekty

- CSN 73 0833 Pozarni bezpeénost staveb. Budovy pro bydleni a ubytovani
- CSN 73 0834 Pozarni bezpeénost staveb — Zmény staveb

- CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb — Spoleéna ustanoveni

- CSN 74 3305 Ochranna zabradli.

- Stavebni tabulky — autor Doc. Ing. Milan Rochla, vydalo SNTL v roce 1981
- TP 51 - Statické tabulky, vydalo SNTL v roce1988

Stavba:

- Energeticky audit (dale jen EA) ze dne 6. 3. 2013 ,, SniZeni energetické narocnosti — Dum pecovatelské
sluzby Jesenice, Plzenska ¢.p. 36 a €.p. 405 ,, (zpracovany podle vyhlasky ¢.213/2001Sb. o nalezZitostech
energetického auditu ve znéni vyhlasky ¢€.425/2004Sh. a 480/2012 Sbh. Budova je hodnocena dle norem
CSN EN ISO 13790, CSN EN 1SO 13789, CSN EN ISO 13370 a CSN 730540-2:2011), vypracovany firmou
Energy Benefit Centre a.s., Thadkurova 531/4, 160 00 Praha 6, energetickym specialistou Ing. Pavlinou
Hefmanovou, evidenéni ¢islo EA:0603130058702, opravnéni ¢. 0587

- Pavodni projektova dokumentace objektu €.p.405 a projektova dokumentace ,Dokumentace stavajiciho
stavu €.p. 36" z 07/2011 poskytnuta zadavatelem (investorem)

- Vlastni prdzkum a domérfeni stavby na misté

- Pozadavky zadavatele (investora)

- Katastralni mapa (1:1000)

Z&kony, vyhlasky:
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- Vyhlaska MMR €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani izemi

- Vyhlaska MV €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZarni ochrany staveb

- Z&kon €. 22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na vyrobky

- Nafizeni vlady €. 163/2002 Sh., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky
- Z&kon €. 406/2000 Sh., o hospodareni energii

- Vyhlaska MPO ¢&. 148/2007 Sh., o energetické naroc¢nosti budov

- Vyhlaska MPO ¢&. 148/2007 Sb., o energetické naroc¢nosti budov

- Z&kon €. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi a jeho provadéci predpisy

- Vyhlaska MMR ¢&. 369/2001 Sh., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich uzivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Pro provadéni a ZOV:

- Z&kon €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi ve znéni pozdéjSich predpist

- Z&kon €. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi

- Z&kon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a pfislusné provadéci predpisy k zadkonu
- Z&kon €. 185/2001 Sb., o odpadech a prislusné provadéci predpisy k zakonu

- Z&kon €. 356/2003 Sh., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich

- Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci

Bezpecnost prace:

- Z&kon €. 309/2006 Sh., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

- Z&kon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliZzSich miniméalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

- Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

- Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- Bezpecnostni listy pouzitych materiald



ETICS - terminologie a legislativa:

ETICS:

vnejSi tepelné izola¢ni kompozitni systém (External Thermal Insulation Composite Systems.) ETICS je
definovan jako stavebni vyrobek dodavany jako ucelena sestava slozek, skladajicich se z lepici hmoty,
tepelného izolantu, kotvicich prvkd, zakladni vrstvy a kone¢né povrchové Upravy. DalSi pouZitelné zkratka je
VKZS nebo také KZS.

ETAG:

jednotna evropska smeérnice urcujici fidici pokyny pro technické schvaleni konkrétni skupiny vyrobkd . Pro
CR se stal ETAG aktudlni po vstupu do EU a notifikované zkusebni laboratofe se témito pokyny Fidi a podle
nich postupuiji. Pro ETICS jde o smémici ETAG 004 — v CR dnes jediny spravny a platny zp(sob, kterym si
vyrobce zabezpedi, pokud ho Uspésné absolvuje, uvedeni svého ETICS na trh.

Narodni certifikat ETICS:

doplnény o stavebné technické osvédceni — obdrzi vyrobce ETICS po spinéni jednotné evropské smérnice
ETAG 004, ktera byla notifikovanymi zkuSebnimi laboratofemi pfevzata jako zakladni zkuSebni postup. Tento
certifikat opraviiuje vyrobce prodavat svij vyrobek pouze CR.

ETA:
evropské technické schvaleni — obdrzi vyrobce ETICS po spinéni pfedpisu ETAG 004. Toto schvéleni
opraviuje vyrobce uvadeét svuj vyrobek na trh do ¢lenskych stati EU.

CZB:

Cech pro zateplovani budov — sdruzuje vSechny vyznamné vyrobce a zpracovatele ETICS, stejné tak
vyrobce jednotlivych komponentl ETICS, jako jsou tepelné izolanty ¢i kotvy. Tato organizace vytvofila vlastni
kritéria pro posouzeni ETICS pfi respektovani soudasného stavu védéni v CR a stavu narodnich i
evropskych norem platnych v této oblasti. Tato kritéria jsou ur€ena pro ¢leny Cechu pro zateplovani budov
CR pii posuzovani kvalitativni arovné ETICS.

Kritéria pro kvalitativni tfidu A vnéjSich tepelné izolacnich kontaktnich systému (ETICS):
S cilem déle zvysit kvalitativni Groven tepelné izolacni kontaktnich systému stanovil Cech pro zateplovani

predpokladané Zivotnosti. Splnéni téchto pozadavkld svédci také o tom, Ze vyrobci ETICS a vyrobci soucasti
vénuji otdzkam kvality a technické arovné znacnou pozornost.

Vymezeni téchto pozadavkl je uvedeno v Technickych pravidlech CZB — Kritéria pro kvalitativni tfidy
vnéjSich tepelné izola¢nich kontaktnich systému (ETICS). V soucasnosti jsou platna Technicka pravidla
TP CZB 05-2007.

Osvédceni 0 splnéni pozadavkl pro kvalitativni tfidu A mohou ziskat jen ty ETICS, které splnuji technické
poZzadavky podle Nafizeni vlady €. 190/2002 Sbh. v platném znéni, bylo k nim vydano evropské prohladSeni o
shodé, mohou uzivat oznaceni CE, splnuji vSechny ostatni poZadavky kladené na stavebni vyrobek a
spliuji stanovené pozadavky pro tuto kvalitativni tfidu.

Osvédceni se vydava pro ETICS jako celek a mize byt Cechem vydano také pro jednotlivé vybrané
soucasti ETICS — v soucasné dobé pro hmozdinky, tepelné izolacni materialy a sklenénou sitovinu.
Stanovené poZadavky pro tfidu A obsahuji kromé poZadavkd na vlastnosti také poZadavky na znaceni a
technickou dokumentaci.

Do kvalitativni tfidy A spadaji jen ty ETICS a jejich souc¢asti, které spini vSechny vySe uvedené poZadavky
a je pro né Cechem pro zateplovani budov vydano ,,Osvédc€eni o spinéni poZadavkud".

3. Uvod:

Obsahem této technické zpravy je popis stavajiciho stavu konstrukci a slovni popis navrzenych stavebnich
Uprav a technologii. V ramci projektovych praci jsou feSeny vymény nékterych otvorovych vyplni, pfevazné
Uplné puvodnich ktera jesté nebyla vyménéna (velka ¢ast oken jiz byla v minulych letech vymeénéna) véetné
souvisejicich praci, provedeni vnéjSiho kontaktniho tepelné izolatniho kompozitniho zateplovaciho systému
(zkracené ETICS nebo KZS alt. VKZS), zatepleni pudnich podkrovich prostorQ, rekonstrukce &asti stfech

sedlovych a plochych, dren&zni odvodnéni podél stavby €.p. 36 s pfistavbou a Gpravy okoli stavby.



Jde o komplex budov ubytovani senior(i s pecovatelskou sluzbou (dale jen DPS). NejstarSi budova je €.p. 36
(Stafi nezjisténo) s pozdéjsi pFistavbou smérem do dvora (vystavba cca 1985-86), nejmladsi je &.p. 405
spolu se spojovacim krékem (spojovaci chodbou) spojujici €.p. 36 s €.p. 405. Tato Cast byla vystavena v
letech 1995. Budovy maji spole¢ny dvir a zahradu (park).

Popisované budovy jsou vystavény klasickym zdénym systémem. Budova €.p. 36 mé 3 nadzemni (pfizemi,
patro a podkrovi - 2 puadni prostory a podkrovni mistnost s vikyfem), jeji pfistavba mé& 3 nadzemni a 1
podzemni podlazi, budova ¢€.p. 405 ma 3 nadzemni podlazi (pfizemi, patro a podkrovi - 2 puadni prostory a
podkrovni byt) a jedno podzemni podlaZzi - je ¢astecné podsklepena.

Cilem projektu je navrh stavebnich Uprav a opatfeni k dosazeni pfiznivych tepelné technickych vlastnosti
objektu navrzenych (doporucenych) Energetickym auditem ,SniZzeni energetické narocnosti — DUm
peCovatelské sluzby Jesenice, Plzenska ¢.p. 36 a &.p. 405", varianta €.1, pro Uspory energii na provoz
objektu.:

opatfeni €.1 - zatepleni fasady,

opatfeni €.2 - zatepleni stfech,

opatfeni ¢.3 - vymeéna vyplini otvord,

stavebni Upravy vyvolané zadmérem realizace uvedenych opatfeni, vyplyvajici ze skuteéného stavu
konstrukci (rozmérovych, stavu opotfebeni a pod.)

Technické divody - vysoka ochrana stavby (obecné):

- zvySeni povrchové teploty vnitfni strany obvodové konstrukce,
- zvySeni tepelné pohody,

- sniZeni rizika kondenzace,

- omezeni vzniku plisni,

- eliminace tepelnych mostd,

- vySSi akumulace obvodové konstrukce,

- moznost instalace solarnich kolektort a tepelnych Cerpadel,

- zateplen& konstrukce Iépe odolava vlivim povétrnosti,

- zatepleni ma kladny vliv na celou stavbu.

Energeticky audit byl zpracovan za Ucelem posouzeni moznosti snizeni energetickych spotfeb pfedmétu
energetického auditu, posouzeni vytapéciho systému a spotfeby elektrické energie. Cilem navrhovaného
feSeni bylo nalézt a doporudit takova feSeni, které z hlediska provozovatele bude nejefektivngjsi a

pripravovanymi zdkony a zavaznymi predpisy v oblasti energetiky a Zivotniho prostredi.

Samotné zpracovani energetického auditu, jeho vystupy a zavérecné doporuceni proto byly predpokladem
pro rozhodovani zadavatele energetického auditu o pfipadnych investicich do energeticky Uspornych
opatfeni.

PFi samotné realizaci jednotlivych opatfeni je nutno feSit problematicka mista, detaily v konstrukci, sou¢asny
a budouci provoz objektu. Kvalita pfedepsanych opatfeni bude zaviset na Urovni a stupni preciznosti
stavebnich praci, technickych a technologickych moZnostech zhotovitele. V pfipadé vzniku problému ve fazi
realizace, je nutno veSker4 nestandardni feSeni v detailech jednotlivych opatfeni konzultovat se
zpracovatelem projektové dokumentace.

Pro provadéni zateplovaciho systému je nezbytné dodrZzet doporuc¢ené montazni a technologické postupy
dodavateld systému, vyrobkd a prvkd. Je nutné se dale fidit doporu¢enimi a nafizenimi uvedenymi v
technickych norméch. NiZe uvedené popisy obsahuji minimalni doporucené postupy a hodnoty.

Na vykresech jsou uvadény zkratky XPS pro extrudovany pénovy polystyrén, EPS pro expandovany pénovy
polystyrén a MW pro tepelné izola¢ni vyrobky z mineralnich/skelnych viaken.

4. Popis objektli stavby DPS — stavajici stav:

Budova DPS ¢&.p. 36 je samostatné stojici, zdén& z plnych pélenych cihel. Tloustka obvodovych zdi s
omitkami je 45, 60, 75cm a misty i vice. Je to tfipodlazni budova (pfizemi, patro a podkrovi),



nepodsklepena. zastfeSeni je sedlovou polovalbovou stfechou se sedlovym vikyfem smérem do ulice
uprostied stfechy, krov klasicky dfevény se 2 stfednimi vaznicemi uloZenymi na Stitovych zdech, vnitfnich
zdech a na dfevénych sloupcich. K budové byla pfistavéna tfipodlazni podsklepend ¢ast, vyzdéna z pricné
dérovanych cihel, tloustka omitnutého zdiva 40 cm. V pfistavbé je vnitfni (mezipodlazné dvouramenné)
schodisté spojujici jednotliva podlaZzi plvodni budovy a pfistavby. Pfistavba ma ploché stfechy nad vétsi
dvoupodlaZzni ¢asti a mensi tfipodlazni ¢asti (se schodistém). Stfechy jsou ploché se spadovymi kliny
shijenymi z prken. Stropy puvodni budovy jsou dfevéné trdmové s podbitim a zdklopem z prken a ¢astecné
Lvrdé* z hurdisek. Stropy pfistavby jsou ,tvrdé” z hurdisek do ocelovych traverz.

Budova ¢&.p. 405 je ctyfpodlazni Caste€né podsklepeny objekt, je zdénd z poérobetonovych tvarnic
(podobnych typu Hebel ¢ Ytong) na tenkovrstvou maltu. TlouStka obvodového zdiva s omitkami je 45 cm.
Stropy jsou ,tvrdé“ z hurdisek do ocelovych traverz. Krov je dfevény, sedlovy mansardovy se stfednimi
vaznicemi a hfebenovou vaznici, v podkrovnim byté je sedlovy mansardovy vikyf. Objekt ma samostatné
vnitfni schodisté spojujici jednotliva podlazi. K budové ve pfistavéna ¢ast s vytahem (vytahova Sachta), tato
Cést je zastfeSena plochou stfechou — spadové kliny z prken na tvrdém stropu z hurdisek.

Spojovaci chodba (kréek) je pfizemni nepodsklepeny zdény objekt. Je vyzdén z pérobetonovych tvarnic jako
¢.p. 405 (byly provadény soucasne). Tloustka obvodovych zdi s omitkami je 30 cm. Objekt mé ,tvrdy strop” z
hurdisek s plochou stfechou lemovanou zdmi sousednich objektd a nizkymi atikami. Spojovaci chodba ma 2
samostatné vstupy pro ¢.p. 36 a €.p. 405 s dvoukfidlymi dvefmi a zaroven uvnitf tyto dva vstupy propojuje.
Kromé toho ma jesté zadni vstup.

Okna objektu byla plivodné dfevéna zdvojend. VétSina oken byla jiz vyménéna na nova plastova s izolanimi
dvojskly. Vnitfni dvefe jsou plvodni typové dfevéné do oceloplechovych zarubni. Vstupni dvere jsou pavodni
dfevéné do oceloplechovych zarubni. Okna v zadni ¢4sti schodisStového prostoru pfistavby €.p. 36 jsou ze
sklenénych tvarnic opatfenych vétracimi okénky.

Vnitini omitky jsou Stukové na VPC jadru, vybrané stény s obklady obkladackami. Venkovni omitky jsou na
¢.p. 36 s pristavbou bfizolitové, na €.p. 405 se spojovaci chodbou Stukové na VPC jadru, sokl zakladl je
razny, €.p. 36 s cementovou omitkou, pfistavba €.p. 36 s obkladem keramickymi pasky, ¢.p. 405 a spojovaci
chodba se soklem ze sparovanych KB blokd, povrch Stipany pfirodni.

Venkovni vstupni schodisté s rampou je z betonovych KB blokd, pfirodnich a ze zdmkové dlazby, zabradli s
madly je ocelové. Zadni venkovni schodisté spojovaci chodby je betonové monolitické.

Srazkova voda ze stfech je svedena nadstfeSnimi a podokapnimi Zlaby oblého tvaru sestavenymi po
obvodé stfech, odtud je svedena kruhovymi venkovnimi svody do kanalizace. Zlaby a svody jsou zhotoveny
Z pozinkovaného plechu.

Stfechy jsou opatfeny hromosvody. Svody jsou zakonéeny nad terénem zkuSebnimi svorkami a jsou
svedeny do terénu kde jsou zfejmé provedeny u €.p.36 zemnici ty¢e a u €.p.405 okruhové vedeni a zemnici
ty¢.

Na fasadé jsou pripevnény ocelové informacni tabulky oznadujici Cisla popisna, tabulka oznaceni ordinace
Iékare, 2 panely se zvonky, osvétleni vstupu, elektroinstalaéni krabice.

Kolem stavby jsou provedeny betonové okapni chodnicky (€.p. 36 a jeho pfistavba), okapni chodnic¢ky z
kacirku (ficni kamenivo 8/16) lemované obrubniky a péSimi chodniky s obrubniky (€.p. 405 a spojovaci
chodba), pési chodniky ze zadmkové dlazby.

Objekty jsou zasazeny do arealu DPS se vstupnim dvorem, péSimi chodniky a parkem (zahradou), areél je
oploceny. Vstup a vjezd do aredlu je z ulice Plzeriska vstupni brankou a vjezdovymi vraty v oploceni.

Objekty jsou jako celek pfipojeny na inZenyrské sité v ulici Plzenska:
- vodovodni fad s pithou vodou

- jednotnou kanalizaci zakonéenou méstskou COV

- distribuéni elektrickou sit NN

- metalickou telefonni sit (pevnou linku)



Stavebné technické prizkumy:

Projektant proved! vizuélni prazkum pozemku a objekt stavby DPS, provedl doméfeni rozmeérd vnitfnich i
vnéjSich. Investorem byla projektantovi pfedloZena tistén4 dokumentace stavajiciho stavu objektu €.p. 36 a
puvodni dokumentace objektu €.p. 405 (padorysy vSech podlazi, fezy a pohledy) Cast také v elektronické
podobé. DalSim projekénim podkladem byl Energeticky audit stavby vypracovany pro Gc€ely ziskani dotace z
programu OPZP.

Stavebné technicky prazkum fasddy a stfech bude podrobné proveden, véetné odtrhovych a vytaznych
zkousek, az v ramci realizace stavby. Zhotovitel stavby ovéfi soudrznost a pfipadnou miru degradace fasad
po zpfistupnéni jejich ploch, to je po instalaci leSeni, u stfech pak po rozkryti stfeSnich plastd. Podklad pro
ETICS musi splfiovat podminky uvedené v CSN 73 2901 a zéarover i podminky technologického piedpisu
konkrétniho vyrobce a dodavatele systému.

Byla zajisténa fotodokumentace stavby.

Popis stavajiciho stavu objekta:

Budova €.p. 36:

Puavodni (nejstarsi) budova je zdéné z plnych cihel (tl. zdiva 75, 60, 45 a 30 cm), se 2 nadzemnimi podlazimi
(pfizemi a 1.patro) a s podkrovim, neni podsklepena. Z&kladni pidorys budovy je zkoseny obdélnik.
ZastfeSeni je sedlovou polovalbovou stfechou, krov klasicky dfevény s 2 stfednimi vaznicemi. Stfecha ma
smérem do ulice velky sedlovy vikyf, stény vikyfe jsou zdéné, bocni uloZzené na krovu. Krytina stfechy je
skladana z azbestocementovych Sablon na bednéni z prken s lepenkou. Rimsy stfechy &.p. 36 jsou zdéné
(hurdisky a cihly) a jsou s omitkami. Stfecha je vybavena hromosvodem se 3 jimacimi ty€emi ve vrcholech
stfechy a vikyfe, jimaci ty€i na vétracim koming, svod 1 pfimo po €.p.36 a dalSi 2 svody pres stfechy
pFistavby.

Strop nad pfizemim je ,tvrdy* (zfejmé z hurdisek do ocel.traverz). Strop nad 1.patrem je dfevény trAmovy s
podbitim s omitkami na rékos a se zéklopem z prken. Cast stropu (nad chodbou) je ,tvrdy* strop.

Pozdéji pristavéna ¢éast je zdéna z dérovanych cihel (tl. zdiva 40 a 30 cm), se 3 nadzemnimi podlazimi a 1
podzemnim podlazim. Padorys pravouhlého tvaru.

Stropy v€. podstfesniho jsou ,tvrdé“ (zfejmé z hurdisek do ocel.traverz).

Stfechy jsou ploché, dvouplastové se spadovymi kliny shijenymi z prken, prostor stiechy je zateplen
sporadicky cca 10 cm plvodni ¢edicové vaty. Vnitini plast je Spatné vétrany — absence vétracich praduchda,
zajisténi proveétravani. Povrch stfech (krytina) je z asfaltovych past s mineralnim posypem uloZzenych na
dfevéném bednéni z prken na spadovych klinech. NizSi stfecha je lemovana ze 2 stran atikami. VySSi
stfecha je lemovana z 1 strany atikou. Rimsy stfech pfistavby jsou dfevéné oblozené prkny. Stfechy jsou
vybaveny hromosvodem — mfiZzova soustava, vedeni po obvodé stfech a po atikach, pfipojeni zelezného
Zebfiku a anténniho stozaru, ktery vSak bude demontovan.

Schodisté je betonové, dvouramenné a spojuje vSechna podlazi. Se starSi Casti jsou prostory spojené
chodbami.

Pavodni okna dfevéna zdvojena byla nedavno vyménéna za plastova jednoduchd s izolacnimi dvojskly.
Okna jsou riizného déleni. Barva ramu oken je bil4d. Okna v padnim prostoru jsou puvodni dfevénd zdvojena
a jsou ve Spatném stavu. Okna v suterénu jsou ocelovd s hlinikovymi liStami, jsou také va Spatném stavu.
Dle zjiSténi neobsahuje montaz plastovych oken vnitfni parotésnou a venkovni paropropustnou Gpravu spar.
Vnitini parapety oken jsou s lamino deskami nebo oblozené obkladackami. Venkovni parapety jsou
oplechované FeZn plechem. Vnitini dvere jsou typové dievéné do oceloplechovych zarubni. Vstupni dvere
jsou dfevéné do oceloplechovych zarubni.

Vnitini omitky stén jsou vapenné Stukové na VPC jadru. V hygienickych mistnostech a v kuch.koutech jsou
obklady stén bélninovymi obkladackami.

Venkovni omitky jsou bfizolitové na VPC jadru. Barva omitek Seda. V Celni (ulicni) ¢asti budovy jsou vné na
fasadé patrné praskliny v omitce a zdivu. Davodem je zfejmé jak orientace této strany smérem k ulici, kde
probihd pomérné husty dopravni provoz na silnici lLtfidy a ddvodem je zrejmé také absence
Zelezobetonovych ztuZujicich véncl v drovni stropt v tomto objektu. Sokl je na zapadni strané (uliéni) a
kolem pfistavby obloZzen keramickymi pasky, v ostatnich ¢astech byl tento obklad také ale nedavno byl
odstranén a nahrazen cementovymi omitkami. Na soklu je zfejmé plsobeni zemni vihkosti, sokl opryskava,
droli se a odpadava.

Podlahy suterénu jsou z betonové mazaniny, povrch chodby k keramické dlazby. Podlahy nadzemnich
podlazi pfevazné z beton.mazaniny + PVC linoleum a keramické dlazby. Hlavni chodby a povrch schodisté z
PVC linolea. Podlahy padnich prostort jsou z prken (kde je dfevény tramovy strop) a z beton.mazanin (kde
je tvrdy* strop).



Klempifské vyrobky jsou provedeny z FeZn plechu. Dfevéné vyrobky jsou chranény natéry emailem. Kovové
vyrobky jsou chranény syntetickymi natéry. Povrchy FeZn plechd jsou jiz ve Spatném stavu — zrezlé, to samé
ocelové konstrukce, dfevéna obloZeni z prken jsou opelichané.

Schodisté je lemovéano kovovym zébradlim s dfevénymi madly. Na chodbé&ch jsou dfevéna madla.

Kolem stavby jsou okapni betonové chodnicky a chodnicky ze zadmkové betonové dlazby.

Objekt (byty a spole¢né chodby se schodistém) je vytdpén Ustfednim teplovodnim systémem. Otopna télesa
jsou oceloplechova, trubni rozvody z ocelovych svafovanych trubek. Kotelna je v suterénu, se 2 elektrokotly
v kaskadé. Plvodni kotelna byla s kotlem na uhli, proto je zde u kotelny zachovana puvodni uhelna.

Na chodbé suterénu je sestava 4 elektrickych ohfivacu teplé vody. Rozvod teplé vody je vodovodnim
potrubim.

VSechny mistnosti s okny jsou vétrany pfirozené otevienim kfidel téchto oken. Sprchové kouty a kabiny WC
byt jsou vétrany nucené, podtlakove, pomoci elektrickych odtahovych ventilatort zadsténych do svislého
vétraciho potrubi vyvedeného nad stfechu.

Venkovni elektropfipojka — kabelové vedeni. Pojistkova skfifika na fasadé. Elektromérovy rozvadéc je
umistén uvnitf objektu , v pfizemi v chodbé. Je zde umistén také hlavni rozvadéc¢ objektu. DalSi podruzné
el.rozvadéce — v bytech a také napr. v kotelné.

Provedeni elektroinstalace se predpokladd bézné — el.kabely ulozenymi pod omitkami. Svételné a
zasuvkové obvody, pfipojeni el.boiler(i a v kotelné pfipojeni elektrokotlu.

V bytech jsou v pfedsinich umistény diturvitovd umyvadla. Déle jsou v bytech kabiny WC s kombi WC
misami. V pfedsinich jsou niky se sprchovymi kouty. V kuchynskych koutech jsou osazeny dfezy. Baterie u
umyvadel, sprch a dfezu jsou s vytokem studené a teplé vody. Pfiprava TV 4 boilery, jak jiz bylo uvedeno.
Materiél potrubi vodovodu nezjistén, predpokladaji se ocelové pozinkované trubky a PE.

Vnitini kanalizace z PVC potrubi. Hlavni leZzaty svod sveden do pfipojky z Plzenské ulice. Svisla vétraci
potrubi vyvedena nad stfechu.

Destové svody venkovni z pozink.plechu. Svody ukonceny lapaci stfeSnich splavenin a voda svedena do
jednotné kanalizace (kanaliza¢ni pfipojky).

V podkrovi je pradelna s automatickou prackou a suSarna.

Stavba je vybavena ruénimi hasicimi pfistroji a 2 hydrantrovymi systémy v pfizemi a podkrovi chodby se
schodistém.

Budova €.p. 405:

NovéjsSi budova je zdéna z pdrobetonovych tvarnic tl. zdiva 45 cm, se 3 nadzemnimi podlazimi (pfizemi,
1.patro a podkrovi, je ¢astecné podsklepena.

ZastfeSeni je sedlovou mansardovou stfechou, krov klasicky dfevény s 2 stfednimi vaznicemi a 1
hfebenovou vaznici. Stfecha ma smérem do ulice mansardovy vikyf. Krytina stfechy je na mansardové ¢asti
sklddana z azbestocementovych Sablon na bednéni z prken s lepenkou, na vySsSi sedlové ¢asti pak z
falcovaného pozinkovaného plechu uloZeného na lepence na bednéni z prken. V severovychodni ¢asti je
pristavek vytahové Sachty s plochou pultovou stfechou (bez atik). Stfecha je z falcovaného pozinkovaného
plechu viz stfecha predtim. Rimsy stfech jsou dfevéné obloZzené prkny.

Stropy jsou ,tvrdé" (zfejmé z hurdisek do ocelovych traverz).

Schodisté je betonové, dvouramenné a spojuje vSechna podlazi.

Pavodni okna dfevénd zdvojena byla nedavno vyménéna za plastova jednoduch& s izolaénimi dvojskly.
Okna jsou rtzného déleni. Barva ramua oken je bil4. Okno v suterénu ve schodistovém prostoru, okno ve
strojovné vytahu jsou jesté plvodni ze sklenénych tvarnic. Dle zjisténi neobsahuje montaz plastovych oken
vnitfni parotésnou a venkovni paropropustnou Gpravu spar. Vnitfni parapety oken jsou s lamino deskami
nebo oblozené keramickymi dlazdicemii. Venkovni parapety jsou oplechované FeZn plechem. Vnitfni dvefe
jsou typové dievéné do oceloplechovych zarubni. Vstupni dvere jsou dievéné do oceloplechovych zarubni.
Vnitini omitky stén jsou vapenné Stukové na VPC jadru. V koupelnach a v kuchynskych koutech jsou
obklady stén bélninovymi obkladackami. Podkrovni byt je se sadrokartonovymi podhledy.

Venkovni omitky jsou vapenné Stukové na VPC jadru. Barva omitek bila. Sokl je vyzdén z KB blok.

Podlahy jsou z betonovych mazaniny, povrch chodeb z PVC linolea, schodiStové stupné jsou z teraca.
Podlahy padnich prostord jsou z beton.mazanin.

Klempifské vyrobky jsou provedeny z FeZn plechu. Dfevéné vyrobky jsou chranény natéry lazurami. Kovové
vyrobky jsou chranény syntetickymi natéry. Povrchy FeZn plechd jsou jiz ve Spatném stavu — zrezlé, to samé
ocelové konstrukce, dfevéna oblozeni z prken jsou opelichana, dfevo narusené.

Schodisté je lemovano kovovym zabradlim s dfevénymi madly. Na chodb&ch jsou dfevéna madia.

Kolem stavby jsou okapni chodnicky s kacirkem a chodnicky ze zdmkové betonové dlazby.

Objekt (jednotlivé byty) je vytapén lokalnimi elektrickymi pfimotopnymi télesy.

Kazdy byt je vybaven lokdlnim elektrickym akumulaénim ohfivacem vody (boilerem).

VSechny mistnosti s okny jsou vétrany pfirozené otevienim kfidel téchto oken.

Venkovni elektropfipojka — kabelové vedeni. Elektromérovy rozvadéc je umistén uvniti objektu , v pfizemi v




chodbé. Je zde umistén také hlavni rozvadéc objektu. DalSi podruzné el.rozvadéce — v bytech a také ve
strojovné vytahu.

Provedeni elektroinstalace se prfedpokladd bézné - el.kabely uloZenymi pod omitkami. Svételné a
zasuvkové obvody, pfipojeni el.boilerd a pfipojeni elektrickych konvektord..

V bytech jsou v koupelnach umistény diturvitova umyvadla. Déle jsou v koupelndch misy WC (kombi) a
sprchové kouty, v podkrovi vana. V kuchyriskych koutech jsou osazeny dfezy. Baterie u umyvadel, sprch a
dfezu jsou s vytokem studené a teplé vody.

Material potrubi vodovodu nezjistén, pfedpokladaji se ocelové pozinkované trubky a PE.

Vnitfni kanalizace z PVC potrubi. Hlavni leZzaty svod sveden do pfipojky z Plzeriské ulice. Svisla vétraci
potrubi kanalizace vyvedena nad stfechu.

Destové svody venkovni z pozink.plechu. Svody ukonceny lapaci stfeSnich splavenin a voda svedena do
jednotné kanalizace (kanaliza¢ni pfipojky).

V suterénu je pradelna s automatickou prackou a susarna.

Stavba je vybavena ruénimi hasicimi pfistroji a 2 hydrantrovymi systémy v pfizemi a podkrovi chodby se
schodistém.

Budova spojovaci chodby mezi €.p.36 a €.p.405:

Objekt je také vstupni ¢asti do obou objektd, obsahuje 2 vstupy s dvoukfidlymi dvefmi, jeden u €.p.36 a
jeden u €.p.405, ten je s bezbariérovym vstupem — je zde dvouramennd bezbariérova rampa z betonové
zamkové dlazby lemované soklem z KB blokl a s ocelovym zébradlim. Budova je zdéna z pérobetonovych
tvarnic tl. zdiva 30 cm, a je pfizemni, nepodsklepena. StarSi ¢ast betonové zamkové dlazby je jiz v
rozpadajicim se stavu (droli se).

ZastfeSeni je plochou stfechou, spadova vrstva ze Skvarobetonu s betonovou mazaninou. Povrch z
asfaltovych stfeSnich pasd. 5imsa stfechy je nepatrna tvofena jen mazaminou a oplechovanim (okapnici).
Strop je ,tvrdy” (zfejmé z hurdisek do ocelovych traverz).

Uvnitf chodby je vyrovavaci bezbariérova rampa spojujici obé budovy DPS.

Pavodni okna dfevénd zdvojena byla nedavno vyménéna za plastova jednoducha s izolaénimi dvojskly.
Barva ramu oken je bil4. Dle zjisténi neobsahuje montaz plastovych oken vnitfni parotésnou a venkovni
paropropustnou Upravu spar. Vnitfni parapety oken jsou s lamino deskami nebo oblozené keramickymi
dlazdicemi. Venkovni parapety jsou oplechované FeZn plechem. Vnitfni dvefe jsou typové dfevéné do
oceloplechovych zarubni. Vstupni dvefe jsou dfevéné prosklené do oceloplechovych zarubni.

Vnitfni omitky stén jsou vapenné Stukové na VPC jadru.

Venkovni omitky jsou vapenné Stukové na VPC jadru. Barva omitek bila. Sokl je vyzdén z KB blok.

Podlahy jsou z betonové mazaniny, povrch chodby z PVC linolea.

Klempifské vyrobky jsou provedeny z FeZn plechu. Dfevéné vyrobky jsou chranény natéry lazurami. Kovové
vyrobky jsou chranény syntetickymi natéry. Povrchy FeZn plechd jsou jiz ve Spatném stavu — zrezlé, to samé
ocelové konstrukce, dfevénd obloZeni z prken jsou opelichana.

Kolem objektu jsou chodnicky ze zadmkové betonové dlazby.

Objekt neni vytapén.

Vétrani je zajisténo oteviravymi kfidly oken.

5. Opatfeni €. 1 — zatepleni fasady - vnéjSi tepelnéizolaéni kompozitni systém
(ETICS):

Prazkumy pred realizaci:

Na fasadach budou provedeny vytazné zkousky kotvicich hmozdinek — bude vystaven protokol dle skute¢né
realizovanych hmozdinek. Podle vysledkd vytaznych zkouSek bude navrzeno kotveni (pocty hmozdinek) dle
oblasti fasady zatizenych sanim vétru. Vytazné zkousky se provadi vzdy na konkrétni druh hmozdinky. V
pripadé pouziti jiné kotevni hmoZzdinky je nutné zkousky opakovat na tento typ a uzpusobit navrh kotveni
(napf. pocet hmozdinek v danych oblastech fasady).

Nejpozdéji pred provedenim opatfeni je potfeba provést realizacni firmou spolu s TDI a statikem podrobnou
prohlidku k ur€eni trhlin na fasddé a provést o tom zapis do stavebniho deniku. Vysledkim bude
prizpasobeno provedeni stavebnich Uprav. V misté trhlin bude provedeno zpevnéni aplikaci ,seSiti“
dodatecné vlozenou helikélni vyztuzi s kotvici maltou/tmelem do pfedem vytvorenych drazek ve zdivu.

Priprava pred realizaci:



- viz popis déle.
Zatepleni fasad, sokla a stén/ptiéek podkrovi tepelnéizolaénim kompozitnim zateplovacim systémem:

Pro dodateéné zatepleni objekttd DPS bude pouzita technologie ETICS ucelenym systémem certifikovanym,
zkouSenym dle ETAG 004, kvalitativni tridy A.

Zatepleni bude provedena na objektech €.p.36 s pfistavbou a €.p.405 (vytapené objekty) v zakladni tloustce
EPS 160 mm, na objektu spojovaci chodby (nevytdpény objekt) v tloustce 100 mm, nejde pfimo o vytapény
prostor ale vzhledem k tomu, Ze se bude provadét povrchova Uprava — omitky fasad po celé stavbé logicky
najednou v jednotném stylu nebylo by spravnym feSenim na tomto objektu provést nové omitky na
nezateplené fasaddé. Navic zateplenim tohoto objektu se rovnéz zlepsi tepelné technické parametry celé
stavby i kdyZ nejde pfimo o vytapény prostor..

Pozarni vyska objektu je h, < 12 m, proto neni nutné élenéni po vysce dle druhu pouZzité tepelné izolace.

Pro dodatecéné zatepleni zatepleni bude pouzit ETICS s tepelnou izolaci:

e pro fasadu a stény a pficky obytného podkrovi sousedicich s plddnim nevytapénym prostorem
deskami EPS 70F, soucinitel tepelné vodivosti A max. 0,040 W/mK, tl. 160 mm a tl. 100 mm
(spojovaci chodba a vnitini strana atik, v osténi oken a vstupnich dvefi stejnymi deskami s
tl. 40 mm, tfida reakce na ohen E.

e pro soklovou ¢ast deskami XPS, soucinitel tepelné vodivosti A max. 0,038 W/mK, tl. 140 mm, 80 mm
a 60 mm, v osténi oken a vstupnich dvefi stejnymi deskami s tl. 40 mm., tfida reakce na ohen E.

Dimenze tloustky tepelné izolace vychazi z Energetického auditu.

EPS 70 F — rozhoduijici vlastnosti:

- Objemova hmotnost: 13,5 - 18 kg/m3

. Rozmér desek: 1000 x 500 mm

- Pevnost v tlaku: =70 kPa

. Pevnost v tahu: > 100 kPa

- Soucinitel tepelné vodivosti (A): max. 0,040 W/mK

- Faktor difuzniho odporu (p): 20 -40

XPS — tepelna izolace z extrudovaného polystyrenu - rozhodujici vlastnosti:
. Soucinitel tepelné vodivosti (A): max. 0,038 W/mK

. Faktor difazniho odporu (u): 200-80 dle CSN EN 12086

zavisi na tloustce

Lepici stérka:
Z&kladni vrstva se sklada ze stérkové hmoty 2-3 mm s uhlikovymi vldkny a sklotextilni (ne plastové)
sitoviny.

Rozhodujici vlastnosti - stérka:

- Zrnitost: 0,6 mm

- Objemova hmotnost: cca 1350 kg/m3
- Soucinitel tepelné vodivosti (A): 0,8 W/mK

- Faktor diftzniho odporu (p): cca 18

- Spotfeba stérkovani: cca 4 - 5 kg/m2

Tmel pro stérku bude obsahovat ztuzujici uhlikova vlakna.

Rozhodujici vlastnosti — sklotextilni sitovina

- Velikost ok ccad x4 mm
- Hmotnost na plochu > 131 g/m2
- Zatizeni na mezi pevnosti > 2000 N/ 50 mm

- Spotfeba materialu 1,15 m2 na plochu 1 m2



Povrchova Uprava ETICS bude:

e V soklové Casti soklovou pastovitou disperzni omitkou s pojivem na bézi umélé pryskyfice s
obsahem kamenného granuldtu, velikost zrn 2 mm, odolna proti vihkosti a naméahani (mozaikova
kaminkovéa omitka). Barevné feSeni upfesni investor.

o Ve fasadé ze strukturované dekorativni silikonové tenkovrstvé omitky se strukturou ,zrno na zrno“ se
zrnitosti 2 mm, podobn& Skrdbané omitce uréena pro povrchové Upravy fasad, plnéna vyztuzujicimi
uhlikovymi vladkny, nasakavost < 0,027 kg/m2 /24 h. Omitka bude probarvena. Kombinace 3 barev.
Barevné feSeni upfesni investor.

e V pudnim prostoru bude systém ETICS na povrchu ukoncen lepicim tmelem s perlinkou +
penetracni natér a natér disperzni fasadni barvou.

Rozhodujici vlastnosti - tenkovrstva koneé¢na omitka:

Zrnitost: Min 2,0 mm

- Objemova hmotnost: cca 1800 kg/m3

- Soucinitel tepelné vodivosti(A): 0,7 W/mK

- Faktor diftzniho odporu (p): 20-50

- Spotieba: 3-3,5 kg/m2 (pfi tl. 2mm)

Kotveni zateplovaciho systému:

HmoZdinky:

Pro EPS a XPS budou pouzity hmozdinky se Sroubem se zapusténou hlavou a zatkou. Zapusténi na zatku
min 20mm. Pokud by bylo zvoleno kotveni bez zapusténé hlavy je mozné, Ze vlivem vlhkosti v interiéru a
klimatickych podminek ob¢&as dojde k prokresleni hmoZdinek na fasadé.

U budov do 20m vy3ky je doporu€eno kotvit 6ks hmozdinek v ploSe a 8-10ks hmozdinek v okrajovém pasmu.
Rozmisténi hmoZzdinek, délku kotvicich prvkd provede vyrobce zvoleného systému, doloZi kladecim planem.
V projektu je rozvrzeni hmozZdinek pouze orientacni vzhledem k nekonkrétnimu typu hmoZzdinky, pred
samotnym provadénim zatepleni je nutné provést vytaZzné a odtrhové zkouSky, které zjisti skutecnou
soudrznost podkladu a jasné specifikuji druh a pocet hmozdinek.

Hmozdinky musi splfiovat deklaraci ETAG 004 a deklaraci proti vytrzeni z materialu, do néhoz se kotvi podle
ETAG 014.

Hmozdinky se osazuji po 1laz 3 dnech po nalepeni izolantu. Maximalni vystaveni izolantu UV zé&feni Cini 6
tydn(.

Pozor je nutné odliSovat hmozdinky nejen pro jednotlivé kotevni materidly, ale i pro jednotlivé tepelné
izolanty!

Podklad vhodny pro aplikaci ETICS musi byt vyzraly, zbaveny prachu, mastnoty, zbaveny porusenych a
odlupujicich se ¢asti. Pfed aplikaci ETICS se musi z fasady odstranit/ demontovat vSechny instalované
prvky (okapni svody, svody hromosvodu, antény, anténni vodiCe, zvonkova tabla, cedulky, osvétlovaci télesa,
elektroinstalacni zafizeni jako vypinae apod. Primérnad soudrznost podkladu pro lepeni ETICS m& byt
200 kPa, nejmensi pfipustna hodnota je 80 kPa.

MontaZ ETICS musi byt provedena v souladu s CSN 73 2901 a s technologickym postupem vyrobce ETICS.
Béhem aplikace ETICS je nutné dodrZzovat technologicky pfedpis vyrobce a zpracovani materidlt dle
technickych listd. Pracovnici zhotovitele ktefi budou provadét ETICS musi byt proSkoleny na jeho aplikaci.

Pouziti hmozdinek pro kotveni:

Tepelna izolace (desky) | Typ stény Typ hmoZdinky Poznamka
EPS 70F tl. 160 mm Sténa vyzdéné z Sroubovaci hmozdinky Zapusténa montaz,
A <0,040 Wim.K pbébetonového zdiva schvalené dle ETAG 014. | zatky z EPS

Hloubka kotveni min.

65 mm v pérobetonu.

Délka hmozdinky min.
250 mm
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EPS 70F tl. 160 mm
A £0,040 W/im.K

Sténa vyzdénd z plnych
nebo dutych cihel

Sroubovaci hmozdinky

schvéalené dle ETAG 014.

Hloubka kotveni min.
25 mm ve zdivu.
Délka hmozdinky min.
210 mm

Zapusténa montaz,
zatky z EPS

EPS 70F tl. 100 mm
A £0,040 W/m.K

Sténa vyzdéné z
pbébetonového zdiva

Sroubovaci hmozdinky

schvéalené dle ETAG 014.

Hloubka kotveni min.

65 mm v pérobetonu.

Délka hmozdinky min.
190 mm

Zapusténa montaz,
zatky z EPS

EPS 70F tl. 100 mm
A £0,040 W/im.K

Sténa vyzdéna z plnych
nebo dutych cihel

Sroubovaci hmozdinky

schvéalené dle ETAG 014.

Hloubka kotveni min.
25 mm ve zdivu.
Délka hmozdinky min.
150 mm

Zapusténa montaz,
zatky z EPS

EPS 70F tl. 40 mm
A £0,040 W/im.K

Osténi okennich a
dvernich otvort

Tepelna izolace lepena
lepici stérkou na ETICS

XPS pro ETICS tl. 140
mm
A £0,038 W/m.K

Sténa vyzdéna z
pébetonového zdiva

Sroubovaci hmozdinky

schvalené dle ETAG 014.

Hloubka kotveni min.

65 mm v pérobetonu.

Délka hmozdinky min.
230 mm

Zapusténa montaz,
zatky z EPS

XPS pro ETICS tl. 140
mm
A <0,038 W/m.K

Sténa vyzdéna z plnych
nebo dutych cihel,
beton

Sroubovaci hmoZzdinky

schvalené dle ETAG 014.

Hloubka kotveni min.

25 mm ve zdivu, betonu.
Délka hmozdinky min.
190 mm

Zapusténa montaz,
zatky z EPS

XPS pro ETICS tl. 80
mm
A<0,038 W/m.K

Sténa vyzdéna z
pbébetonového zdiva

Sroubovaci hmoZzdinky

schvalené dle ETAG 014.

Hloubka kotveni min.

65 mm v pérobetonu.

Délka hmozdinky min.
170 mm

Zapusténa montaz,
zatky z EPS

XPS pro ETICS tl. 80
mm
A<0,038 W/m.K

Sténa vyzdéna z plnych
nebo dutych cihel,
beton

Sroubovaci hmoZzdinky

schvalené dle ETAG 014.

Hloubka kotveni min.

25 mm ve zdivu, betonu.
Délka hmozdinky min.
10 mm

ZapusSténa montaz,
zatky z EPS

XPS pro ETICS tl. 40
mm
A<0,038 W/m.K

Parapet okennich otvor(

Tepelna izolace lepena
lepici stérkou na ETICS

Tepelné izola¢ni desky z
mineralnich viaken
(MW) urcené pro ETICS
s kolmo orientovanymi
vlakny , tloustka desek
40 mm

StfeSni fimsy oplasténé
deskami OSB

tepelnd izolace lepena
lepici stérkou na ETICS,
+ doplnkové kotveni
drzaky se Sroubem na
dfevéné a kovové
(plechové) podklady.
Délka drzédku 70 mm

Povrchova montaz
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Pozn.: bude-li podklad vyrovnan a navysi se tloustka tepelné izolace, musi byt pro kotveni tepelného
izolantu pouzity odpovidajici hmozdinky s poZadovanou kotevni hloubkou.

Posouzeni kotveného ETICS musi byt doloZeno zhotovitelem na zékladé nasledujicich podkladu:
e parametrd konkrétniho zateplovaciho systému (hmotnost, pfedepsané poZadavky na kotveni),
e doloZzené hodnoty pfidrznosti lepidla pro lepeni vrstvy tepelného izolantu na pfipraveny podklad
ovéfené zkousSkou pfimo na objektu,
e Unosnost konkrétniho typu hmozdinek ovéfena vytaznou zkouskou na objektu.

Dilatace:
V koutech obvodovych stén bude provedena dilatace v ETICS. Dilatace bude provedena pomoci dilatacnich
systémovych list ETICS.

Detaily ETICS:

VétSina detaild ETICS mé sva systémova feSeni — zaloZeni systému, feSeni rohd, FeSeni rohd s Ukapy,
feSeni stykd s okennimi ramy, feSeni dilataci, feSeni stykd s jinymi materidly, ... Je k tomuto G€elu vyrabéno
mnoZstvi doplfkd, hlavné list s integrovanou sitovinou, komprimacnich tésnicich paskud apod.

Reseni b&Znych detailti na stavbé jsou naznadena ve vykresové &asti detailli PD — vykres &. D.1.1.19.

Pfed zahajenim provadéni zateplovaciho systému musi byt dokonceny vSechny c&innosti souvisejici s
fasadou (opravy omitek, pfipadna sanace omitek, vyména oken apod.).

Obecny navod — predpis pro provadéni ETICS — viz pfiloha &.1.

6. Opatfeni €. 2 — Zatepleni stfech a stropa k paddnim prostordim:

Zatepleni stropti pod padnim prostorem:

Zatepleni stropu nad. 2.NP &.p. 36 v ptudnim prostoru bude provedeno tepelné izolaénimi deskami/rohoZemi
z mineralnich vlaken (MW), soucinitel tepelné vodivosti A max. 0,037 W/mK, tl. celkem 260 mm, uloZenych v
dvojitém kfizovém roStu z dfevénych foSen vySky 140+120 mm. Rost je pouzit z divodu pochudznosti
podlahy upravené zateplenim. Na ocCistény strop bude proveden penetracni natér (spojovaci mustek), na
drevény alt. betonovy podklad bude poloZzena separacni vrstva z asfaltovych past typu V13, nesvarené
spoje, montaz dle vyrobce. Na tuto vrstvu se poloZi izola¢ni pasy z SBS modifikovaného asfaltu s vlozkou ze
sklenéné tkaniny, spoje svarené, pasy se ,vytahnou“ i na pfilehlé stény do vySky ulozeni tepelné izolace,
montaz dle vyrobce, tato izolace zajisti doplnéni chybéjici parotésné vrstvy ve skladbé stropu. Dale bude
proveden dvojity dfevény vodorovny rost, foSny 60/140 a 60/120 mm v rastru 625 mm (kvili snadné
pokladce rohozi), vyplnény deskami nebo rohozemi z MW. Skladba bude ukon¢ena z&klopem z desek OSB
3/N-4PD tl. 25 mm. Povrch desek bude nalakovan vhodnym lakem.

Zatepleni stropu nad 3.NP (podkrovim) €.p.36 bude provedeno tepelné izolacnimi deskami/rohozemi z
minerélnich vldken (MW), soucinitel tepelné vodivosti A max. 0,037 W/mK, tl. celkem 260 mm uloZenych
volné na stropu z hurdisek opatfenych betonovou mazaninou. Na ocistény strop se provede penetracni natér
(spojovaci mustek). Na tuto vrstvu se poloZi izolacni pasy z SBS modifikovaného asfaltu s viozkou ze
sklenéné tkaniny, spoje svarené, pasy se ,vytahnou“ i na prfilehlé stény do vysSky uloZeni tepelné izolace,
montaz dle vyrobce, tato izolace zajisti doplnéni chybéjici parotésné vrstvy ve skladbé stropu. Pokladka se
ukon¢i zakrytim tepelné izolace netkanou textilii. V této C¢asti pldniho prostoru se nepredpoklada
pochuznost, strop je bez zebfiku nepfistupny, v padnim prostoru neni Zadné zafizeni ke kontrolovani.

Zatepleni stropt nad 2.NP &.p.405 bude provedeno tepelné izolacnimi deskami z extrudovaného polystyrénu
(XPS), soucinitel tepelné vodivosti A max. 0,037 W/mK, tl. celkem 220 mm, uloZzenych volné na stropu. Na
ocistény strop bude proveden penetracni natér (spojovaci mustek). Na tuto vrstvu se polozi izola¢ni pasy z
SBS modifikovaného asfaltu s viozkou ze sklenéné tkaniny, spoje svarené, pasy se ,vytahnou“ i na pfilehlé
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stény do vysSky uloZeni tepelné izolace, montéz dle vyrobce, tato izolace zajisti doplnéni chybéjici parotésné
vrstvy ve skladbé stropu. Poté bude nanesena vyrovnhavaci a kladeci vrstva jemného kfemicitého pisku do
které budou tepelnéizolacni desky na skladbu kladeny, kfizem pfes sebe ve dvou vrstvach, tl. 100+120 mm.
Skladba bude ukonena zaklopem ze dvou vrstev desek OSB 3/N-4PD tl. 15 mm, skladba na vazbu s
prekryvanim spér ve vrstvéach, lepené ve spojich, horni vrstva kotvena ke spodni vrstvé. Povrch desek bude
nalakovan vhodnym lakem.

Zatepleni podhleda stfech/krov:

V obytné &asti podkrovi &.p. 405 bude provedeno nové zatepleni podhledd. Puvodni sadrokartonové
podhledy, zfejmé na dfevéném roStu, budou demontovany véetné plvodni tepelné izolace, protoze ta se
demontazi podhledd poruSi proto neni navrZzena k pouZziti zpét. Demontdz je nutnd vzhledem k malé
nevyhovujici plvodni tloustce tepelné izolace z MW, a to pouze cca 10 cm. Vodorovny podhled bude
zateplen rohoZemi z MW, souginitel tepelné vodivosti A max. 0,035 W/mK, celkové tl. 300 mm. Sikmy
podhled bude zateplen rohozemi/deskami z MW, soucinitel tepelné vodivosti A max. 0,035 W/mK, celkové
tl. 220 mm. Tepelna izolace bude vilozena do prostoru mezi krokvemi — 100 mm a nad SDK podhled —
120 mm. Podhledy budou provedeny na zavéSené kovové konstrukci (pfimé zavesy dl. 120 mm), s
parozabranou a protipozarnimi deskami typu RED tl. 15 mm. Parotésnici félie (parozabrana) bude vytvorena
z vysoce parotésné félie s reflexni alumuniovou vrstvou na polyolefinové folii s vyztuznou mfizkou, hmotnost
min. 170g/m2, Sd=300 m. Fdlie bude kladena s presahy, pfesahy slepeny k sobé (nutny parotésny spoj),
prelepeni bude provedeno lepici paskou s reflexni vrstvou, v misté predpoklddaného praniku spojovacimi
prostfedky podhledovych desek opatfit folii nalepenim specidlni tésnici systémové pasky, napojeni folie na
poérovité povrchy (napf. zdivo) provést pomoci systémového tmelu nebo pomoci tésnici systémové pasky +
pfittacného profilu. Do podhledd bude zpétné provedena elektroinstalace (osvétleni). Montaz
sadrokartonové konstrukce podhled( bude provedena dle montazniho predpisu vyrobce.

Zatepleni stresSniho plasté plochych strech:

Z plochych pivodné dvouplastovych stfech nad pfistavbou €.p.36 a nad strojovnou vytahu (vytahové Sachty)
€.p.405 bude kompletné odstranén stfesni plast tvoreny spadovymi kliny sbijenymi z prken, viozené tepelné
izolace z Cedicovych vlaken (jeji tloustka je nedostatecnd, cca 10 cm), z&klopu stfechy (bednéni) z prken
ulozeném shora na klinech spolu s krytinou z asfaltovych natavenych past. VySka spadovych klinG u okapt
je jen 100 mm, neni zde rezerva pro pfidani tepelné izolace. Dodatec¢na tepelnd izolace by musela byt
provedena shora na stfeSnim plasti ale protoze se jedna o dvouplastovou stfechu byla by tato izolace nad
provétravanym prostorem spodniho plasté. Z tohoto divodu bylo navrzeno stfeSni plast az po stropni
konstrukci odstranit a nahradit ho novu jednoplaStovou stfechou. Na ocistény povrch stropni konstrukce se
provede penetracni natér, vyrovnavaci cementovy potér a penetracni natér vhodny pod asfaltové pasy. Poté
se provede poloZeni izolacnich asfaltovych past s SBS modifikovaného asfaltu s vlozkou ze skelné tkaniny,
spoje pasu natavené, pasy natavené k podkladu. Vytvori se tak parotésna izolace.

Ploché stfecha nad spojovaci chodbou z(istane ponechana — bude vyuZita jako parozabrana, odstrani se jen
prekazejici klempifské konstrukce (okapni Zlaby, okapni listy, oplechovani atik, ...). Povrch ocistit a vyspravit,
boule v pasech profiznout a zalepit, ponechat oplechovani kout mezi stfechou a sténami (lemovani u stén),
ostatni klempifské prvky kompletné odstranit, betonovd mazanina pod hydroizolaci (pavodnim stfeSnim
plastém) je vrstvou pro kotveni.

Na takto upraveny podklad budou pokladany tepelné izola¢ni dilce ze stabilizovaného EPS 100 S, soucinitel
tepelné vodivosti A max. 0,037 W/mK. U stfechy nad spojovaci chodbou bude zachovan puvodni spad
stfechy, tepelné izola¢ni desky zde budou mit tloustku 160 mm. Na stropy nad pfistavbou €.p.36 a
strojovnou vytahu €.p.405 budou poloZeny tepelnéizolaéni desky z EPS 100 S, soucinitel tepelné vodivosti A
max. 0,037 W/mK , ve spadu 2%. Bude pouZito tzv. spadovych klind z téchto desek. Pocatecni tloustka
na skladbu ve vrtsvach i po vrstvach (s vystfidanim styénych spéar). Desky budou pfilepeny k podkladu
polyuretanovym lepidlem (montazni kotveni) alternativné pfikotveny kotvami — 2 ks na 1 desku. Na vrstvu
tepelné izolace se poloZi separaéni a ochrannd vrstva geotextilie 300 g/m2. Na tuto vrstvu bude nésledné
poloZena hlavni hydroizola¢ni stfesni félie z mékéeného PVC tl. 1,5 mm, vyztuZzena polyesterovou mfizkou,
klasifikace stfeSni folie na pusobeni pozaru musi odpovidat tfidé Broor (t3). V mistech pfesahl se bude
hlavni hydroizola¢ni vrstva mechanicky kotvit spolu s tepelnéizolaénimi deskami k nosnym podkladnim
vrstvdm. Kotveni bude provedeno certifikovanym kotevnim systémem, soucasti dodavky systémového
feSeni budou vesSkeré potfebné dopliky (pasky k prekryti kotev, tésnici tmely, materidl nutny k opracovani
detail( (kuzel, vinovec, adt.)). U navazujici sténové konstrukce bude pouZzit nenasdkany XPS polystyren do
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vySky min. 150 mm nad pfilehlou vodorovnou plochu. Pfed zapocetim praci na zatepleni stfechy budou
nejprve provedeny vytazné zkousSky kotev z podkladu, na jejichz zékladé bude uréen pocet a typ kotevnich
prvkl. Vytazné zkousky zajisti zhotovitel ve spolupraci s dodavatelem kotviciho materidlu. Pfi kotveni bude
zohlednén kotevni plan, ktery si zajisti zhotovitel od dodavatele kotevniho materiélu. Pfi volbé kotveni budou
zohlednény pokyny dodavatele kotev v zavislosti na materidlu podkladu a druhu tepelné izolace. Pfi
provadéni praci na novém stiesnim plasti budou dodrzeny vSechny souvisejici CSN, zejména pak CSN 73
1901 - Navrhovani stfech, CSN 73 0606 - Hydroizolace staveb-povlakové krytiny a CSN EN 1991-1-4 —
ZatiZzeni vétrem.

EPS 100 S — zakladni vlastnosti:

- Objemova hmotnost: 23-28 kg/m3

- Pevnost v tlaku: =100 kPa

- Soucinitel tepelné vodivosti (A): max. 0,037 W/mK

- Faktor difuzniho odporu (p): 30-70

- Stuperi hoHavosti dle: C1 —t&Zce hotlavy die CSN 73 0862

Cast stfechy po odstranéni spadovych klinG v misté stfesniho vikyfe &.p.36 bude doplnéna drevénou
konstrukci s oplaSténim OSB deskami — viz konstrukéni ¢ast PD.

Upravy lem0 stfech, okapd, atik, oplechovani ... viz detaily v PD. Plechové klempiFské konstrukce - éasti na
které se bude navarovat krytina z folie PVC-P bude v provedeni poplastovaném, systémové dily. K témto
dilim uzivanych také jako kotvici prvek PVC-P krytiny bude krytina pfichycena natavenim v Sifce min. 3 cm.

7. Opatfeni €.3 — Vyména vyplni otvora (okna, vstupni dvere):

VétSina oken byla v nedavné dobé vyménéna. Vyménéna okna jsou plastova s izolacnimi dvojskly, z
plastovych profilt, soucinitel prostupu tepla Uw = 1,3 W/m2K. Barva ram{ je bila. Venkovni parapety téchto
oken jsou oplechovany pozink.plechem. Vnitfni papapety jsou s lamino deskami a také s obkladem
keramickou dlazbou (napf. chodby, schodisté).

V rdmci stavebnich Gprav budou v objektu vyménéna dosud jeSté nevyménénd okna a vSechny vstupni
dverfe za plastova, jednoducha, zasklena izola¢nimi trojskly a dvojskly, barva rdmu bila:
¢ okna na schodisti pfistavby €.p. 36 (pavodni okna z luxfer) a vstupni dvefe z mezipodesty ven,
okna z bytu pfizemi pfistavby ¢€.p. 36 do spojovaci chodby,
okna v suterénu pfistavby ¢€.p. 36,
okna v pudnich prostorach ¢.p 36,
okno s balkon.dvefmi v patfe v chodbé pfistavby €.p.36 ackoliv jsou jiz plastova s dvojsklem je zde
nevhodné umisténi balkon.dvefi (francouzské okno),
okno ve strojovné vytahu ¢€.p 405,
okno v suterénu na schodisti €.p. 405 (ptvodni okno z luxfer),
stfesSni okna bytu v podkrovi ¢p. 405,
vstupni dvoukFidlé dvefe ve spojovaci chodbé — 2 ks,
vstupni zadni dvefe do mezipodesty schodisté pfistavby ¢.p. 36,
vstupni dvere ve spojovaci chodbé zadniho vchodu,
vstupni dvere €.p. 405 bo¢niho (zadniho) vchodu pobliz vytahové Sachty.

Vymeéna vyplnovych konstrukci musi byt provedena pred provedenim kontaktniho zateplovaciho systému.
Tepelnou izolaci je nutné napojit az na ramy oken (zatepleni nadprazi, osténi a parapetu) a tim
zamezit nejvyznamnéjSimu liniovému tepelnému mostu na styku okenniho ramu a zdiva. PFipojovaci spara
vyplné bude pro zajiSténi neprlivzdusnosti na interiérové strané opatfena parotésnici (interiérovou) paskou
— plati pro nové osazovanéa okna a vstupni dvefe, na vnéjSi strané prodySnou (paropropustnou) exteriérovou
paskou — plati pro vSechna okna.

Uprava stavajicich oken:

U stavajicich oken, kterd se nebudou vyménovat se provede zvenku odstranéni omitek osténi a nadprazi a
odstranéni pavodnich plechovych parapetd (oplechovani podokenikd) z pozink.plechu. Upravena osténi se
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zacisti omitkami a provede se zminéné osazeni paropropustnych pasek.

Parametry oken a dvefi:

Nové vyplné otvord budou splfovat poZadavek Energetického auditu - doporu¢ené hodnoty poZzadavku
CSN 73 0540-2 na souginitel prostupu tepla a teplotni faktor konstrukce, pozadavek dle CSN 73 0532 na
vzduchovou nepriizvuénost a pozadavek dle CSN 74 6210 na vodotésnost. Smi byt pouZity pouze
certifikované vyplné otvord, které budou splhovat vSechny pfedepsané poZadavky.

Seznam vyplni otvoru viz tabulka vyplni otvor( v PD.

Nova okna budou s izola¢nim trojsklem, max. Uw = 0,80 W/m2K, (prostory vytdpéné) a s izolaénim
dvojsklem, max. Uw =1,2 W/m2K, (prostory nevytapéné), vstupni dvefe s izolaénim trojsklem max.
Ud = 1,2 W/im2K (prostory vytapéné) a dvojsklem max. Ud = 1,7 W/m2K (prostory nevytdpéné a vnitini
dvefe pozarni do pudnich protort a strojovny vytahu), s plastovymi ramy v bilé barvé. Celkovy soucinitel
prostupu tepla oken a dvefi tak bude v souladu s poZadavky Energetického auditu Uw < 1,20 W/m?K u oken
s dvojsklem, u vstupnich dvefi s Up < 1,2 W/m?K a u oken s trojsklem s Uw < 0,80 W/m2K. Rozméry, ¢lenéni a
otevirani vypIni otvoru je patrné z vykresové Casti projektové dokumentace. Ramy oken, dvefi a jejich kFidel
vicekomorové stavebni hloubky min. 75 mm — u oken s trojskly, min. 70 mm — u oken s dvojskly. Ramy musi
splfiovat soucinitel prostupu tepla max. Uf = 0,50 W/m2K. Soucinitel prostupu tepla zaskleni max.Ug =
0,50 W/m2K u trojskel a max. Ug = 1,1 W/m2K u dvojskel, meziskelni prostor bude vyplnény inertnim plynem
a bude pouzit ,teply“ nekovovy distanéni meziskelni rAmecek s linearnim cCinitelem tepelné vodivosti max.y
= 0,045 W/mK. Okenni systém s bude s trojitym tésnénim - 2 x dorazové + 1 x stfedové. Okna budou vybavena
kovanim s moznosti mikroventilace. Skla vstupnich dvefi budou zasklena z obou stran lepenym bezpecnostim
sklem.

Z hlediska akustiky musi nova okna splfiovat pozadavek na vzduchovou neprizvuénost miniméalné Rw 30-
34 dB, tzn. minimalni tfidu zvukové izolace TZI 2.

Osazeni:

Osazeni a ram oken musi umoznit zatepleni nadprazi, osténi a parapetu tloustkou tepelného izolantu
40 mm. Na vSech mistech okna musi byt splnén poZadavek na povrchovou teplotu dle
CSN EN 13 78 (730544) Tepeln& vlhkostni chovani stavebnich dilcd a stavebnich prvkd — Vnitfni
povrchova teplota pro vylouceni kritické povrchové vihkosti uvnitf konstrukce.

Vyplné otvord budou kotveny dle technologickeho predpisu vyrobce oken a dvefi. Nova okna a vstupni dvefe
budou osazeny dle poZzadavk CSN 73 0540-2 a TNI 74 6077, nejlépe pomoci kovovych pfichytek a
hmoZdinek do zdiva, umoznujici dilataci rAmu vyplné otvoru.

Uprava dvefi:

Hlavni kfidla dvoukfidlych vstupnich dvefi budou vybavena samozaviragi, vstupni dvere u vytahu €.p.405
budou také vybavena samozavira¢em. Hlavni kfidlo dvoukfidlych dvefi u vstupu do €.p.405 a dvefi u vytahu
€.p.405 budou vybaveny dle Vyhl.€.398/2009 (feSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu)
vodorovnym madlem pres celou Sifku kfidla ve vySce 800 - 900 mm, osazeno bude na opacné strané nez
jsou zaveésy. Hlavni kfidla dvoukfidlych vstupnich dvefi budou vybavena elektrickymi zamky v&etné pfipojeni
el.kabelem.

Provedeni montézni spéry:

Pripojovaci spara kolem nové osazovanych otvorovych vyplni a u stavajicich oken z venkovni strany:

- kolem vyplni (rdmu) otvor( bude vyplnéna montézni polyuretanovou pénou,

- z interiérové strany bude na rdm a osténi nalepena paronepropustna paska, spara bude z vnitfni strany
zednicky zacisténa,

-z venkovni strany bude na ram a osténi nalepena paropropustnd péska, nasledné bude provedeno
zatepleni KZS osténi.

Upravy ETICS kolem oken:

- roh nadprazi vybavit okenni rohovou listou s okapnickou,

-styk ETICS s rdmem okna v osténi a nadprazi vybavit okenni ukonCovaci a zaciStovaci liStou s
komprimacni paskou — tzv. APU liStou.Tato liSta umozni i pfichyceni kryci félie proti znecisténi okne
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béhem montdze a snadné odlomeni a oddéleni lepivé ¢asti po ukonceni fasadnich Uprav.

Vnitini parapety oken:
Vnitfni parapety nové osazovanych oken budou opatfeny vnitfnimi parapetnimi lamino deskami se
zaoblenou hranou a nosem, s krytkami na bocich. Barevnost desek urci investor.

Venkovni parapety oken:

VSechna okna se po dokonceni ETICS (jesté pfed omitkami) vybavi novymi venkovnimi parapety. Jako
venkovni parapety budou osazeny systémové tazené tvarované parapety z hlinikového obarveného plechu
tl. 2 mm se sytémovymi plastovymi nebo hlinikovymi €ely, spojkami a pfiponkami. Parapetni plechy budou
opatfené barevnou povrchovou Upravou (napf. vypalovanou praskovou barvou Komaxitem) v barevném
odstinu ktery urci investor, ¢ela parapett budou ve stejné barvé. Minimalni vysledny spad bude 5 % od okna.
Pfesah pro Ukap srazkové vody min. 30 mm. Parapety budou podlozeny tepelné izolacnimi deskami z
extrudovaného polystyrénu tl. 40 mm upravenymi do spadu 5%. Parapety pro ulozeni téchto desek budou
upraveny napfiklad snizenim vyzdivky parapetu aby vysledny detail parapetu se spodni Casti oken byl v
poradku.

Tabulka venkovnich parapetl viz vypis vyplni otvor(

Dulezité:
Pfed zadanim vyroby otvorovych vypini musi byt vybranou provéadéci firmou (zhotovitelem) provedeno
presné zaméfeni vSech rozmér(l stavebnich otvord vSech oken a vstupnich dvefi.

Vétraci praduchy ve fasadé:

Stavajici vétraci praduchy velikosti 15/15 a 15/30 cm na fasadach budou zachovany. Z priduchu se odstrani
venkovni mfizky. Prodlouzeni priduchu v dusledku provedeni venkovniho zatepleni stén deskami EPS bude
feSeno vsazenim pouzdra zhotoveného z desek OSB 3/N tl. 15 mm, vloZzeného a vlepeného do vyfizlého
otvoru ETICS stény v misté praduchu, vnitfni svétlost pouzdra bude kopirovat velikost priduchu. Zvenku
bude takto prodlouzeny praduch kryt neuzaviratelnou mfizkou jako tomu bylo u puvodni Gpravy. Vnitini
povrch tubusu z desek OSB bude natfen vhodnym ochrannym nétérem v barevném odstinu jako fasada.

Uprava skFini elektrickych rozvadé&ét umisténych na fasadé:

Jde o el.pojistkovou pfipojovaci skfin z Cela fasady ¢.p. 36 smérem do ulice, velikosti 40x60 cm s
jednokfidlymi dvifky a el.rozvodnou skfifi na jizni strané €.p.36 pod oknem c&ekarny ordinace, velikosti
80x50 cm s dvojkfidlymi dvifky. Kolem skfini bude v ETCS vytvofen tubus s desek OSB 3/N tl. 25 mm,
vnitfni rozmér zvétSeny o 80 mm pro umoZenéni otevirani pavodnich dvifek. Tubus bude kotven ke zdivu
pomoci ocelovych Ghelnikd s povrchovou antikorozni Upravou, vrutd a hmoZzdinek. Vnitfni povrch tubusu z
desek OSB bude natfen vhodnym ochrannym natérem v barevném odstinu jako fasada. Zvenku budou na
tubus osazena jednokfidl4 a dvojkfidla plastova dvifka se zamky a s vétracimi otvory umisténymi nahore a
dole.

8 Pripravné, demontazni, bouraci prace, vykopové a ostatni prace:

Uvolnéni pozemk( a objektd neni tfeba provadét.

V objektech budou vytipovany prostory, které mohou slouzit jako zafizeni stavenisté (sklady, Satny atd.). Na
stavbé bude nutné zfidit venkovni zafizeni stavenisté — vhodny je dvdr.

Demoli¢ni prace budou provadény s rucénim strojnim nafadim. Jako doCasnd meziskladka bude pouZit
pristavény kontejner. Stavebni sut a nepouzity material budou odvezeny na fizenou skladku.

Kéceni vzrostlé zelené se nebude provadét. Kfoviny branici vystavbé leSeni ve vzdalenosti 2m od objektu se
nevyskytuiji.
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Ochranna pasma tras inZenyrskych siti budou stavbou dotCena — hlavné ve vefejné €asti tj. pfed budovou ze
strany ulice Plzefiska — podzemni kabely VN, NN a telefonni, vodovodni a kanaliza¢ni pfipojka, dale pak v
aredlu — podzemni kabely NN, vodovodni a kanaliza¢ni pfipojka a venkovni kanalizacni svody. Pfelozky
inZenyrskych siti budou provadény pokud se po jejich pfesném vytyCeni dostanou do kolize se zdmérem a
nebude pfijato jiné feSeni. Pokyny pro praci v ochrannych pasmech dot€enych siti viz vyjadfeni v dokladové
¢asti PD.

Pripravné prace pied aplikaci ETICS a zatepleni stroptl a stfech:
- demontéaz tabulek, antén a zvonkovych tladitek a dalSich drobnych cizich prvki na fasadéch,

- demontaz klempifskych prvkd - oplechovani atik, oplechovani okapu stfech, nastfeSnich a podokapnich
Zlabl vcetné jejich upevnéni (hakul), okapnich svodl véetné zdéfi (drzaku),

- demontaz hromosvodové jimaci soustavy, vedeni svodd hromosvodu véetné podpér (drzaka) po zkusebni
svorky, uzemnovaci vedeni ponechat jen prozatimné vyhnout smérem od fasady,

- vyklizeni padnich prostord (domluvit s najemniky),

- demontaz venkovnich elektrickych svitidel,

- demontuji se vSechny prvky elektrickych rozvodd na fasadé (zvonkova tabla, tlaitka osvétleni),
krabice a rozvody se pfipravi pro nové osazeni, Pfed demontaZzemi je nutné odpojit tato zafizeni a vedeni
od elektrické sité,

- demontaz mfizek ventilanich priduchd na upravovanych venkovnich sténéch,

- demontaz siték proti hmyzu stavajicich oken,

- vSechny vyplné otvor(l se opatfi kryci PE folii proti znecisténi,

- oCisténi povrchd napf. nedestruktivnim otryskani tlakovou vodou,

- na fasaddach provést odstranéni pavodni narusené Stukové omitky (C.p. 405 a spojovaci chodba) resp.
bfizolitové omitky (€.p. 36 s pfistavbou) - naruSené, drolici se a odpryskavajici od podkladu, pfedpoklad do

10%, na fas&dé s trhlinami provést sanaci spar pficnym ,sesitim“ - viz dale,

- provést doplnéni Stukové venkovni omitky na VPC jadru v misté odstranéného plastového oblozeni fasady
(severni a secerovychodni roh pavodni budovy ¢€.p.36),

- provést hloubkovou penetraci podkladu,
- sanace naruSenych povrch pomoci sanacnich a vyspravkovych malt,

- provést doplnéni omitek osténi oken po odstranéni pivodnich, provést doplnéni PUR pény do spéary kolem
oken a aplikaci venkovni paropropustné pasky kolem spéry oken,

- na soklech provést odstranéni pavodni narusené vdpenocementové omitky resp brizolitové omitky (¢.p. 36)
narusené, drolici se a odpryskavajici od podkladu, predpoklad do 10%, pozn.: ¢ast soklu &.p. 36 (sokl
zapadni strany a sokl pristavby) je pokryta keramickymi obkladovymi pasky,

- u &.p. 405 tam, kde je sokl z KB blokt proveden z jedné nebo dvou fad provést zvenku Upravu zdiva nad
nim v rozsahu 25 cm vysky zdiva (1 fada tvarnic) - provede se vodorovny fez omitkou v uvedené vysce,
omitka se odstrani, provede se Uprava zdiva odsekanim/sefiznutim do hloubky na Uroven betonového soklu
z KB blokd,

- provést hloubkovou penetraci podklad( sokld,
- v soklové casti €.p.36 doplnit chybéjici a nahradit zvétralou otlu¢enou starou cementovou omitku novou

omitkou, u €.p.405 provést novou vyrovnavaci cementovou omitku na soklech z KB blokd, u vétSich plochh a
kde to bude nutné provést prikotveni omitky rabicovym pletivem kotvenym do zdiva soklu,
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- provedeni penetrace povrchi hloubkovym natérem (adhezni mustek),
- u sokli provedeni hydroizolaéni stérky,

- u suterénniho zdiva provést Uravy viz dale,

Bouraci, odstranovaci préace:

-na €.p. 36 se na severni strané a v rohu severni-vychodni strany pavodni budovy provede odstranéni
obkladu stén fasady z trapézovych plastovych desek spolu s nosnym dfevénym vodorovnym roStém z
drevénych lati kotvenych do zdiva, vyplnénych deskami z pénového polystyrénu, obklad je dole a nahore
lemovan oplechovani z pozink.plechu, toto oplechovani odstranit také,

- u stavajicich oken, ktera se nebudou vymeénovat se provede zvenku odstranéni omitek osténi a nadprazi a
odstranéni pavodnich plechovych parapett (oplechovani podokenikl) z pozink.plechu,

- demontaz vyménovanych oken a vstupnich dvefi,

- demontaz venkovnich ocelovych zabradli (ne vSech, jen ur€enych, pfekdzejicich provadéni ETICS),

- odstrani se okapni chodni¢ky a chodnicky z betonovych zamkovych dlazeb v Sifce 60 cm od stén objekt(
vcetné pfilehlych zdhonovych obrubnikd umisténych podél objektd, Sitka prostoru 60 cm, z ddvodu uvolnéni
pro provedeni vykopl k odhaleni podzemnich ¢asti sokll z (zakladl) a moZznosti tak provést dodatecné
zatepleni téchto sokl, okapni chodni¢ky, zamkové betonové dlazby a obrubniky budou po dokonceni
zatepleni sokl vraceny pripadné (tam kde byly poSkozeny) doplnény zpét,

- jak bylo popsano vyse - u €.p. 405 tam, kde je sokl z KB blokd proveden z jedné nebo dvou Fad provést
zvenku Upravu zdiva nad nim v rozsahu 25 cm vysky zdiva (1 fada tvarnic) - provede se vodorovny fez
omitkou v uvedené vySce, omitka se odstrani, provede se Uprava zdiva odsek&nim/sefiznutim do hloubky na
arover betonového soklu z KB blokd,

- zadni venkovni betonové schodisté (betonovy blok) u budovy spojovaci chodby odstranit — brani aplikaci
zatepleni soklu spojovaci chodby, s jeho odstranénim se provede i odstranéni ocelového zabradli a stfisky
nad vstupem — ocelovy rdm vyplnény dratosklem,

- pfed vstupni Casti budovy spojovaci chodby provést odstranéni staré narusené, rozpadajici se zamkové
dlazby (povrch vyrovnavaci rampy, plocha pfed vstupem u €.p.405, dale zde provést odstranéni stfedni zidky
(soklu) z KB blok mezi rameny vyrovnavaci rampy vcetné jejiho betonového zakladu — divodem je pokud
by se ponechala Sifka vystupniho ramene vyrovnavaci rampy tak ta bude zZzena na méné nez predepsanou
Sitku (1,3 m) aplikaci ETICS na fasadé budovy spojovaci chodby, 30 cm Sirok& zidka bude nahrazena
20 cm Sirokou zidkou, navic zaklady puavodni zidky nejsou provedeny na nezdmrznou hloubku. Déle se zde
provede demontaz ocelového zabradli kolem vyrovnavaci rampy tam kde je to nutné z davodu provadéni
stavebnich Uprav, zabradli bude po dokonceni Uprav vraceno zpét,

- provést odstranéni oploceni a betonové dlazby v severni Casti pozemku za €..p.36 na hranici se
sousedem, dale zde provést terénni Upravy odstranénim terénu do hloubky cca 0,5 m — vyrovnani Grovni
terén( do roviny,

-na sedlové polovalbové stfeSe €.p.36 provést kompletniho odstranéni plvodni stfeSni krytiny z
azbestocementovych Sablon (nebezpec¢ny odpad) vcetné odstranéni podkladni lepenky. Divodem
odstranéni pdvodni stfeSni krytiny je jeji Spatny stav a déle také je tento puvodni stfeSni plast bez nutné
provétravané vzduchové mezery, v nové skladbé stfechy bude vétraci mezera vytvorena. Kraje stfechy kde
bude provadéno jeji rozSifeni provést vyfiznuti difevéného bednéni z prken na drovni stfeSnich namétku,
namétky také odstranit a dale u Stitd od okraje stfechy pres prvni pole mezi krokvemi na Uroven stfedu
krokvi (pozor, neprofiznout krokev). Provede se Uprava zdénych fims stfechy z hurdisek (okapova Cast
stfechy) a cihel (Stitové €asti a vikyr) odfiznutim se zalicovdnim na venkovni zdivo — diivodem je tloustka
aplikovaného ETICS kde by doslo téméf k zalicovani (u okapové Casti) resp. Uplného zakryti (Stitové casti a
vikyF) téchto fims — stfecha by se ocitla bez presah( a dale tyto zdéné fimsy by vytvorily tepelné mosty.
Upravy provést opatrné aby nedo$lo k naruseni krovu.
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- na mansardoveé stfeSe ¢.p.405 provést kompletni odstranéni pavodni stfeSni krytiny z azbestocementovych
Sablon (nebezpecny odpad) vcetné odstranéni podkladni lepenky. Duvodem kompletniho odstranéni
puvodni stfeSni krytiny je situace kdy odstranénim skrytych zrezlych klempifskych konstrukci této stfechy se
musi rozebrat 2-3 fady krytiny kter4 se demontézi znici, zpét by se aplikovala krytina nova a vzhledem k
nevzhlednému vyskytu nové a staré krytiny vedle sebe by se na obé krytiny muel aplikovat povrchovy
barevny natér, ktery je nutné v pravidelnych intervalech obnovovat. VhodnéjSim feSenim se proto jevi
provést kompletni vyménu krytiny za novou. A dale také je tento puvodni stfeSni plast bez nutné
provétravané vzduchové mezery, v nové skladbé stfechy bude vétraci mezera vytvofena. Dale se ze stfechy
odstrani dfevéna obloZeni fims (vy3ky cca 70 cm) z mofenych prken — divodem je maly pfesah a tim pfi
aplikaci ETICS by doSlo téméF k zalicovani resp. Uplného zakryti téchto fims - stfecha by se ocitla bez
presahu. Na stfeSe se odstrani dalSi dfevéna oblozeni (zavétrné listy stfechy vikyre, ...).

- v obytném podkrovi (byté) €.p.405 se provede odstranéni plvodnich SDK podhledd — vodorovnych a
Sikmych — viz popis vySe. Plvodni sadrokartonové podhledy, zfejmé na dfevéném roStu, budou
demontovany vcetné plvodni tepelné izolace, protoze ta se demontézi podhledd porusi proto neni navrzena
k pouziti zpét. Demontéz je nutna vzhledem k malé nevyhovuijici ptvodni tloustce tepelné izolace z MW, a to
pouze cca 10 cm. Zaroven s tim se demontuji osvétlovaci télesa, pfipadné i zasuvky a spinace na téchto
konstrukcich a elektrické kabely se odpoji a vyvési k opétovnému pouziti zpét do novych podhledd. Pred
zah4jenim demontaznich praci je nutné od téchto vedeni a zafizeni odpojit elektricky proud.

- na plochych stfechach provést odstranovaci Upravy stfech jak jiz byly popsany vySe - z plochych pavodné
dvouplastovych stfech nad pfistavbou €.p.36 a nad strojovnou vytahu (vytahové Sachty) ¢€.p.405 bude
kompletné odstranén stfeSni plast tvofeny spadovymi kliny sbijenymi z prken, vloZzené tepelné izolace z
CediCovych vldken (jeji tloustka je nedostatecna, cca 10 cm), zaklopu stfechy (bednéni) z prken ulozeném
shora na klinech spolu s krytinou z asfaltovych natavenych pasu. Vyska spadovych klinG u okapi je jen
100 mm, neni zde rezerva pro pfidani tepelné izolace. Dodate¢na tepelna izolace by musela byt provedena
shora na stfeSnim plasti ale protoZze se jedna o dvouplaStovou stfechu byla by tato izolace nad
provétravanym prostorem spodniho plasté. Z tohoto divodu bylo navrzeno stfeSni plast az po stropni
konstrukci odstranit a nahradit ho novu jednoplastovou stfechou. Plocha stfecha nad spojovaci chodbou
zustane ponechana — bude vyuzita jako parozabrana, odstrani se jen prekézejici klempifské konstrukce
(okapni Zlaby, okapni liSty, oplechovani atik, ...). Povrch ocistit a vyspravit, boule v pasech profiznout a
zalepit, ponechat oplechovani koutd mezi stfechou a sténami (lemovéani u stén), ostatni klempirské prvky
kompletné odstranit, betonovd mazanina pod hydroizolaci (plvodnim stfeSnim plastém) je vrstvou pro
kotveni.

- atiky vySSi ploché stfechy pfistavby ¢€.p.36 odstranit ubouranim na droven stropni desky.

- odstrani se pavodni ocelovy anténni stozar vcetné ocelové konzoly — na sténé pristavby €.p.36 z jizni
strany.

PFi bourani je nutné dodrzovat vSechny bezpecnostni predpisy a normy zvlasté souvisejici s bouracimi
pracemi ve vySkach. Pfi pracich musi byt pracovnici vybaveni vdemi pfedepsanymi pom(ickami a prostfedky.
Musi byt sezndmeni se vSemi bezpecnostnimi predpisy. Bouraci prace je nutné provadét za stalé pritomnosti
zplsobilé osoby.

Bourany material je nutno pribézné odstrafiovat z objektu, nesmi dojit k lokalnimu pfetizeni konstrukci. Pfi
jakychkoliv poruchach konstrukci, které se projevi pfi provadéni bouracich nebo zajistovacich pracich je
nutné zastavit prace a okamZzité oznamit stav konstrukci zpracovateli dokumentace. Pfi bouracich pracich je
nutné dbat zvySené opatrnosti aby nedoSlo k ohroZeni Zivotd nebo zdravi pracovnikl a aby bourané
konstrukce neporusily zbyvajici nosné konstrukce. Pfed zapocetim bouracich praci je nutné provést odpojeni
v8ech rozvodnych medii nachézejicich se v prostoru bouranych konstrukci.

Vykopové préace:
Kolem €.p. 36 bude provedena odvodnovaci drenaZz — viz samostatny popis dale. Budou provedeny

vykopy pro uloZeni drendze, v paté vykopu Sitky 60 cm, pfilehlé k objektu. Vykopy budou provedeny v jiz
navrzeném spadu drenaze. Provedou se rovnéz vykopy pro uloZeni drenaznich plastovych Sachet.

Podél celého obvodu objektu €.p.405 a spojovaci chodby bude proveden vykop zeminy z davodu

zatepleni soklové ¢asti stavby. Tento vykop bude proveden v Sifce cca 500 mm a do hloubky na Uroven
0,5 m pod Uroven terénu.
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Provést terénni vysSkové Upravy u severni stény ¢€.p.36 — viz vySe odstranénim terénu do hloubky cca
0,5 m — vyrovnani Urovni terénd do roviny s terénem souseda.

Pozor:

Pred zah4jenim stavebnich praci ve vefejném prostoru (chodnik podél zdpadni stény &.p.36 v ulici Plzeriska
a dvorni prostor) zde musi byt pfedem vytyCeny vSechny trasy pFipojek a inZenyrskych siti v prostoru stavby
a to véetne jejich ochrannych pasem. V pfipadé jejich mozné kolize se stavbou budou zajiStény, provedeny
jejich prelozky.

Oprava a Uprava svislé hydroizolace suterénnich éasti objektl v Urovni pod terénem:

Pristavba €.p. 36 a €ast ¢.p. 405 jsou podsklepeny a také Sachta vytahu u €.p 405 je pod terénem. Zde jsou
vné stén téchto prostord provedeny na téchto zdech svislé izolace proti zemni vlhkosti z asfaltovych
natavenych past krytych pfizdivkami z plnych pélenych cihel. V horni ¢asti téchto pfizdivek cca 0,5 pod
aroven prilehlého (upraveného) terénu se budou provadét dodatecné zatepleni sokltd deskami XPS kterymi
budou tyto pfizdivky v tomto misté nahrazeny.

Ciheln&a pfizdivka hydroizolace spodni stavby vytahové Sachty €.p.405 vystupuje nad terén a vytvari
predsazeny sokl. Tento sokl z plnych cihel bude ubourdn. Ostatni cihelnd pfizdivka je ukoncena pod
okapnimi chodni¢ky. Tato pfizdivka bude opatrné odstranéna, aby nedoSlo k poskozeni hydroizolace, do
hloubky 0,5 m pod droven pfilehlého upraveného terénu resp. do hloubky ulozeni dodate¢né tepelné izolace
z desek XPS. Stavajici svisla hydroizolace z natavenych asfaltovych past bude obnaZzena a mechanicky
ocisténa od zbytkG maltoviny a zeminy. Odtrzené Casti izolace budou nataveny zpét na sténu, nesoudrzné
¢éasti budou odstranény a budou pretaveny izolaci novou z asfaltovych oxidovanych pasu. Vzajemné presahy
jednotlivych past budou €init min. 100 mm.

Poté bude hydroizolace opatfena izola¢ni asfaltovou stérkou pro izolaci zakladl, sokld, suterénd a spodni
stavby proti vodé, ur€ena pro stény, vhodna i pro lepeni teplné izolacnich desek. Tato stérka bude vyuzita i
jako lepici vrstva k pfipevnéni nové osazovanych tepelné izolacnich desek XPS zpravidla tl. 140 mm. Kromé
toho budou desky v nadzemni ¢asti je5té mechanicky kotveny (viz v popisu ETICS dale).

Nalepené tepelné izolacni desky XPS budou zakryty nopovou félii (z PVC nebo HDPE), nopy smérem ven,
od stény. V pfipadé obvodové drendze bude nopova félie zatazena az k potrubi drenaze. Nopova fiie bude
shora vytaZzena nad terén (okapni chodnicek) a bude prfikotvena a zaroven shora uzaviena k soklu pomoci
plechovych list z titanzinkového nebo poplastovaného plechu R.S. 100 mm (viz vykresy detail(l) alt. listy
plastovymi. LiSty budou kotveny k soklu pomoci hmozdinek. Pro kotveni jednotlivych félii se pouzivaji prvky z
doplrikového systémového programu vyrobce folie. Jedn& se o napf. plastové podlozky pro praméry 4 nebo
6 mm a dale kotvici hmozdinky rdznych délek podle vySky nopu.

Na nopovou fdlii se polozi separacni folie z netkané geotextilie gramaze 500 g/m2. Ta bude v pfipadé
€.p. 405 natazena pouze podél nopové félie. V pFipadé &.p. 36 kde je drendz bude nataZzena vné kolem
celého drenédzniho systému - viz dale.

Obvodova drenéaz:

Kolem starSich objektd tj. €.p. 36 s jeji pristavbou bude vzhledem k viditelnym projevim hydrofyzikalniho
namahani spodni stavby (vihky sokl) provedena obvodovéa drenéz zajistujici rychlé odvedeni vody ze spary
mezi objektem a pfiléhajicim prostfedim dfive neZz za¢ne voda pulsobit na stavebni konstrukce. Bude
proveden podél stavby, tam kde je to mozné, obvodovy drén ve spadu do kanalizace.

DrenaZ bude provedena do pfipraveného vykopu podél stavby objektu. Dno drénu bude ve vykopu upraveno
poloZzenim zhutnéné vrstvy Stérkopisku o tl. 5 cm. Na tuto vrstvu bude provedeno betonové dno — podkladni
beton B 15 v Sifce 60 cm a uprostfed s prohloubenim (Zldbkem) pro uloZeni drendzniho potrubi, tloustka
podkladniho betonu bude 10 cm. Pficny spad ke Zlabku 3%, podélny spad dle spadu potrubi tj. 1%
(min. 0,5 %). Betonovy podkladni beton vytvari stabilni podklad pro drendzni potrubi a jeho zasyp, definuje

spad drenaze, zpeviuje dnou stavebni ryhy a usnadnuje provadéni drenaze.
Obvodovy drén je navrzen z drendzniho nasypu z kameniva - drenazni Stérk 16/32 a dren&zni odvodriovaci

trubky - plastovd fexibilni perforovana drendzni trubka DN 100 = vnitiné odvodnény Stérkovy zasyp.
Separacni geotextilie uloZzena pres nopovou folii bude zatazena pod drenézni trubku, polozena na podkladni
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beton a kolem drenédzniho Stérku bude zataZena zpét k povrchu — vytvofi ochranny obal kolem drendze.
Drenazni kamenivo bude provedeno alespori v tlouStce 300 mm nad drenaznim potrubim. PFi své funkci
bude drenézni vrstva zaplavena vodou.

Separacni vrstva jak jiz bylo uvedeno bude provedena z netkané textilie z polypropylénovych viaken o
ploSné hmotnosti 500 g/m2. V presazich o Sifce 10 cm bude textilie bodové svafena. Separacni vrstva bude
umisténa do kontaktu zemniho télesa se svislou drenazni vrstvou a zadsypem kameniva kolem drenézniho
potrubi. Separacni vrstva bude vytazena aZz k terénu podél nopové folie. Separacni vrstva zamezuje
transport jemnych ¢astic zeminy do drénu a nopové folie.

Drenézni systém ma pokud mozno pravouhlé pudorysné usporfadani. A po obvodu kopiruje chranénou ¢ast
objektu. Mél by byt ulozen max. 1 m od stén objektu. V mistech zmény sméru drénu a na zacatku drenazi (v
nejvySSim misté) jsou navrzeny kontrolni a Cistici plastové Sachty DN 300 mm alt. DN 400 mm s plastovymi
pochlizimi viky opatfené détskou pojistkou. Pfed zausténim drenazniho potrubi do kanalizace se u Usti
osadi plastové Cdistici Sachtice s kalovym prostorem, tzv. pfedavaci jimky, DN 600 mm s betonovym
poklopem (Sachty budou osazeny v chodniku s betonovou zdmkovou dlazbou ve vefejném prostoru) a
kontrolni betonové Sachty DN 1000 mm s betonovymi poklopy, umisténé na soutoku destového svodu ze
stfech a dren&zniho potrubi. Drenazni potrubi budou pfed soutokem osazena zpétnymi klapkami umisténymi
v Sachtach DN 1000 mm. Spéad drenazniho potrubi bude 1% smérem ke kanalizaci (odvodnéni), minimalni
spad musi byt 0,5%. Detail drenaZze — vzorovy pFicny fez viz vykresy detaild v PD. Zpétné klapky slouZzi k
zamezeni vniknuti vnéjSi vody zpét do drenéze a také pred vniknutim hlodavcl a obojzivelnika do drenéze.

Pro usazeni Sachet budou pfipraveny stavebni jamy se zarovnanym a zhutnénym dnem, na pfipravené dno
se provede zhutnéld vrstva Stérkopisku v tl. 10 cm. Po osazeni Sachty bude plast postupné po mirné
zhutiiovanych vrstvach (vysky cca 30 cm) obsypan jemnou zeminou, popt. piskem. Cistici Sachtice slouzi k
umoznéni Cisténi drendzniho potrubi tlakovou vodou a ke sbéru usazenych jilovych ¢astic. Dna vtokovych
drenéznich trubek v Sachtach musi byt ve vySce 5 cm nade dnem odtokovych trubek. Dna disticich Sachtic
usi lezet min. 30 cm pode dnem odtokovych trubek. Stupadla a poklopy Sachet musi odolavat korozi.
Kontrolni Sachtice slouzi ke kontrole funkce drenéze.

Z&syp stavebni ryhy po pokladce drendze s drendznim potrubim a separacni vrstvy geotextilie se provede z
materidlu s co nejmensi propustnosti pro vodu, aby bylo omezeno mnozstvi vsakujici se povrchové vody.

K zajisténi bezproblémové funkce drendzniho systému je potfeba kontrolovat jeho prachodnost a to min. 1x
za rok a v pravidelnych intervalech proplachovat drendzni potrubi. Tim se odstrani jemné zemité Castice,
které do systému vniknou.

Oprava trhlin s pomoci helikalni ocelové vyztuze:

Trhliny zjiSténé na vnéjSim lici obvodového zdiva €.p.36 — ulicni strana, cca 4 svislé trhliny na vysku stény a
u parapett oken) se opravi helikalni vyztuzi DN 6 mm osazenou do vyfrézovanych tfech draZzek kolmo ke
sméru trhlin v rozte€i 300-450 mm. Helikalni vyztuz bude provedena podle technologického predpisu
vyrobce systému. Kotevni malty/tmely pro lepeni dodate¢né helikalni vyztuZze do stavebnich konstrukci jsou
modifikované maltové polymer cementové smési, vykazujici vysoké vysledné pevnosti.

Pevnost v tlaku, ktera neni pro systém nutné smeérodatnd, se pohybuje kolem 40 MPa. Pevnost v tahu, ktera
je dominantni z hlediska spolupusobeni s vyztuzi ve findlnim Zebirku, se pohybuje kolem 10 MPa. Pfidrznost
ke keramickému stfepu cihel a betonu se pohybuje kolem 2 MPa.

Technick& specifikace:
e vhodné priméry vyztuze — 6 mm
vhodné délky — ufiznuté délky do 1,5m
material — austenitick& nerezové ocel
odstup dréZek — kazdych 2-6 vrstev cihel (150-450mm)
hloubka drazky — plna zed 60 mm

Oprava trhlin blizko rohu a otvoru:
Tam kde jsou trhliny méné nez 500 mm od vnéjSiho rohu nebo otvoru by mél by byt prut vyztuze ohnut
nejméné 500mm za roh budovy

Z&sady, postup aplikace:
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e Tam kde jsou dvé nebo vice trhlin blizko sebe, mohou byt seSity pouZitim jedné souvislé délky prutu
helikélni vyztuze, kterd musi byt dostate¢né dlouhd, aby pfesahovala 500 mm pres vnégjsi trhliny,
napf. pokud jsou zde tfi trhliny, 250mm od sebe, tak pozadovana celkova délka prutu helikalni
vyztuze by byla 1,5m.

e Horizontalni drdzka, normalné maltové loZze, mize byt vytvofeno frézou s odsavanim prachu.

e V3echna puvodni malta musi byt odstranéna spolu se vSemi Ulomky k zajisténi dobré pfilnavosti
kotviciho tmelu.

o Vycisti se draZka vyfoukanim vzduchem a dukladné se navlh¢i Cistou vodou.

e Drazky by mély byt 10mm Siroké, aby vyhovovaly 6mm prdméru prutd.

o Aplikuje se tmel (napf. aplikacni pistoli) do draZky pro kotveni, typ je doporuceny vyrobcem kotviciho
systému.

e Kotvici systétm musi byt slucitelny s vapennou maltou.

e Pouzitim zednické IZice se zatlaci prut do tmelu, aby se docililo dobrého spojeni.

e Aplikujte se dalSi kotvici tmel na uloZeny prut , dokonceni 10-15mm od licni strany, a zacisténi do
draZzky pouzitim zednické Izice.

e Znovu se zasparujte maltové |izko a uvede se do pavodniho stavu.

e Uvedou se do plvodniho stavu vertikalni trhliny pomoci epoxidového tmelu odolného proti
povétrnostnim vliviim, typ uréeny systémem

Okapni chodni€ky:

Kolem objektd budou tam kde nejsou &i byly odstranény z divodu stavebnich praci (napf.pfi zfizovani
drenézi) provedeny okapni chodni¢ky pro zajisténi odvodnéni smérem od objektd. Jejich provedeni je
navrzeno z kacirku, lemované beton.obrubniky uloZenych do betonovych opér. Chodni¢ky budou provedeny
na vykopu kolem zakladového soklu v dobé kdy bude sokl jiz zateplen deskami XPS. Vykop je proveden jiz
jako vykop pro drenéz. Dno vykopu bude zasypéno vytéZzenou zeminou se zhutnénim do vysky takové aby
pro dalSi vrstvy zbylo cca 230 mm, dalSi postup viz skladba ,S 10“. Okapni chodni¢ek s kacirkem bude
lemovan zahradnimi betonovymi obrubniky z vibrolisovaného betonu vyrobené dvouvrstvou technologii,
profilu 20/200 mm, délky 500 a 1000 mm. Obrubniky budou kladeny do min.100 mm tl. betonového loze
Sitky 250-300 mm. LoZe bude z betonové zavlhlé smési B 20. Soubézné s osazovanim obrubnikd se
provede jejich oboustranna betonové opéra, cca do % vysky obrubniku.

Venkovni schodisté:

Schodisté u zadniho vstupu budovy spojovaci chodby:

Pavodni betonové schodisté u zadniho vchodu do budovy spojovaci chodby bylo odstranéno z divodu
branéni aplikace zatepleni soklu. Bude zde provedeno nové schodisté. Stény vstupniho schodisté budou
provedeny z betonovych palisddovych (ty€ovych) prvkd z vibrolisovaného betonu profilu 200x175 mm, vySky
120, 150 a 200 cm dle vykresové dokumentace. Palisddovymi prvky bude vytvofeno lemovani (sokl) nad
arovni povrchu dlazeb vysky 15 cm. Palisady budou ukladany do loZe (zakladu) z betonu B20 Sifky 40-60 cm
a vysky 15 cm. Po pokladce prvkd bude provedena jejich opéra betonem B20 do vySky min. 1/3 vysky prvku.
Betonové zé&klady palisad budou uklddany do vykopl na zhutnény Stérkopiskovy podsyp tl. cca 5 cm.

Hrany stupid schodisté, podesty pfed vstupem budou provedeny z betonovych palisddovych (tyCovych)
prvkd z vibrolisovaného betonu profilu 160x160 mm, vysky 60 cm dle vykresové dokumentace. Palisady
budou ukladany do loze (zakladu) z betonu B20 Sifky 40-60 cm a vySky 10 cm. Po pokladce prvkd bude
provedena jejich opéra betonem B20 do vysky min. 1/3 vysky prvku. Betonové zaklady palisad budou
ukladany do vykopl na zhutnény Stérkopiskovy podsyp tl. cca 5 cm.

Povrch stupni a podest budou z betonové vibrolisované dvouvrstvé zamkové dlazby. Dlazba bude kladena
do kladeci vrstvy ze Stérkodrti na zhutnény podklad ze Stérku dle technologického pfedpisu vyrobce, viz
skladby konstrukci ve vykresové ¢asti.

Schodisté bude lemovano oboustranné novym ocelovym zabradlim z jekld 40/40/4 mm, provedeni viz
vykresova cast. Materidl ocel S 235 9St37), povrchova Uprava trojndsobnym néatérem synt.barvou,
svarll svary zabrousit. Sloupky zabradli budou kotveny k hlavam palisadovych prvkd pres kotevni plechy
P10-120x120 mm se 4 otvory pro lepené kotvy (ne svornikové) s vlepenymi svorniky M8 z uSlechtilé oceli
(chemicka kotva).
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Nad vstupem bude instalovana novéa typova pultova nebo obloukovi stfiSka s bo¢ni clonou (kna zapadni
strané). Material hlinikové nosniky, vyplii deskami z Makrolonu.. Uchyceni na stény ocelovymi kotvami se
Srouby a s distanénimi podloZkami tl. 100 mm (kvuli ETICS).

Schodisté u zadniho vchodu z mezipodesty €.p.36:

Stény a hrany stupnd schodisté, podesty pred vstupem budou provedeny z betonovych palisddovych
(tyCovych) prvkd z vibrolisovaného betonu profilu 160x160 mm, vySky 60 cm dle vykresové dokumentace.
Palisddy budou ukladéany do loZe (z&kladu) z betonu B20 Sitky 40-60 cm a vySky 10 cm. Po pokladce prvki
bude provedena jejich opéra betonem B20 do vy3ky min. 1/3 vy3ky prvku. Betonové zaklady palisad budou
ukladany do vykopl na zhutnény Stérkopiskovy podsyp tl. cca 5 cm.

Povrch stupii a podest budou z betonové vibrolisované dvouvrstvé zamkové dlazby. Dlazba bude kladena
do kladeci vrstvy ze Stérkodrti na zhutnény podklad ze Stérku dle technologického predpisu vyrobce, viz
skladby konstrukci ve vykresové ¢asti.

Venkovni schodisté s bezbariérovou rampou u hlavniho vstupu u €.p.405 v budové spojovaci chodby:
Rampa je provedena v bezbariérovém sklonu a ma 2 ramena s mezipodestou. Sitka rampy min. 1,3 m.
Stfedni zidka mezi rameny rampy byla odstranéna — viz vySe. Provede se zdkladovy pas z prostého betonu
B15 Sifky 400 mm, hl. 1 m (nezdmrzn& hloubka) pro novu zidku. Nové zidka bude vyzdéna z KB blokd Sifky
20 cm na cementovou maltu. Zdivo bude vyplnéno betonem, Koruna zidky se opatfi betonovu stfiSkou.

Podlaha vstupniho schodisté, vstupni podesty a rampy:

DlaZzby schodisté, podest a rampy budou provedeny z betonové vibrolisované dvouvrstvé zamkové dlazby.
DlaZba bude kladena do kladeci vrstvy ze Stérkodrti na zhutnény podklad ze Stérku dle technologického
pfedpisu vyrobce, viz skladby konstrukci ve vykresoveé Casti.

Zébradli rampy:
Pavodni demontované zébradli rampy bude vraceno zpét. Provede se Uprava uchyceni prodlouZzenim

drzakd o tl. ETICS (cca 12 cm) pfipadné vytvoreni drzaka s prferuSenym tepelnym mostem.

Ocelova konstrukce zébradli min. trojndsobnym syntetickym natérem (1x z&kladni a 2x vrchni). Barevné
provedeni vrchniho emailu bude upfesnéno investorem.

Uprava krovi a krytin sedlovych stfech:

Plechova (horni ¢ast) sedlové mansardové stfechy €.p.405:

Provede se oprava plechové krytiny ocisténim, odmasSténim a zbavenim prachu, odbrousSenim
zkorodovanych mist poté provést ochranné néatéry - antikorozni (podkladovy) natér, 2 x natér vrchni (kryci).
Ve hfebeni stfechy se zfidi vétraci hfeben stfechy — viz vykres detailt. Plechova krytina zde bude rozfiznuta
a uhnuta jako lem vétraciho hfebene. Provedeni hiebene z impregnovanych prken, povrch falcovanym TiZn
plechem na difuzni folii na bednéni z prken nebo desek OSB 3/N tl. 25 mm.

Sedlova polovalbové stfecha €.p. 36 a mansardovd ¢ast stfechy €.p.405:

Na téchto stfechach bude doplnéno bednéni z prken, jednak pro vytvofeni pfesahl stfechy a jednak z
davodu nutné vymeény poskozenych ¢asti zjisténych po rozkryti stfech. Povrch stavajiciho bednéni z prken
ocistit od zbytk( lepenky a zbavit hifebikl, provést opravu bednéni na poSkozenych mistech, na stfeSe ¢€.p.36
upravit bednéni na okrajich stfechy odfiznutim ¢asti pavodniho bednéni a nahrazenim nového bednéni v
potfebné vétsi délce v rozsahu na novych ndmétcich a Stitd - podpory min. na 2 krokvich.

Prkna bednéni budou pfedem impregnovana fungicidnim prostfedkem proti dfevokaznym houbam a hmyzu.

Dale provést poloZeni kontaktni vysoce paropropustné folie (membrany) na pevny podklad (bednéni),
hmotnost min. 135g/m2, prekryti spoji min. 10cm se slepenim oboustrannou lepici paskou.

Provést montdZz novych dfevénych kontralati 60/40 mm poloZzené po krokvich, kontralaté vytvéareji
provétravanou vzduchovou mezeru vySky 40mm. Zajistit vétrani smér okap — hfeben.

Provést montaz nové drevénych lati 50/30 mm, uloZzené napfi¢ kontralati pro uloZeni/pfipevnéni krytiny z
vlaknocementovych vidken.

Provést pokladku a pfipevnéni nové krytiny - vlaknocementova skladana stfesSni krytina — 400x400 mm
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( Sablona) + dopliky (hfebenace, vétraci tasky, ...) + Cu spojovaci materidl. Pfesah krytiny/rozte€ lati =
85mm/210mm (snéhové oblast Il). Barva krytiny €ervena, pokud investor neurci jinak.

TFida jakosti dfeva bude S10 (dfive Sl), vihkost dfeva do 20%.
Drevéné prvky krovu budou pfedem napustény fungicidnimi prostfedky proti dfevokaznym houbam a hmyzu.

Na stfechéach se pred poloZenim krytin provedou klempifské konstrukce -viz popis dale a viz vykresy detail{,
skladeb, padorysU stfech a pohledd v PD.

Srazkova voda bude ze stfech svedena nastfeSnimi Zlaby kruhového tvaru a podokapnimi pualkruhovym
Zlaby a kruhovymi svody po fasadé. Klempifské konstrukce na stfeSe budou provedeny z TiZn plechu tl. min.
0,7 mm.

Upravy krov( viz konstrukéni éast D.1.2 v PD.

Zamecnické venkovni prvky:

Povrchova uprava:

Peclivé odstranit veSkeré necistoty, mastnoty, zbytky koroze a okuji a pokud mozno i ptvodnich natérq,
hlavné pokud se odlupuji. Povrch ogistit obrouSenim a kartaCovanim. Pro odstranéni koroze se nedoporucuji
chemické odrezovace, jejich zbytky - pokud se dukladné neodstrani - mohou pusobit jako separacni vrstva.
Jako zékladni (aktivni protikorozni ochrana) natér bude pouzit 1 x z&kladovy néatér a 2x kryci natér (odolny
vlivim povétrnosti) v barevném provedeni.

Servisni ocelovy Zebfik mezi stfechami pfistavby €.p.36:

ZebFik bude z ptvodniho umisténi demontovan. Bude o3etfen viz povrchova UGprava vy3e. Po dokon&eni
povrchovych Uprav fasady (pfed omitkami) se osadi na nové misto s upravenymi drzaky o tl. ETICS (cca
18 cm) Nové kotvici body budou provedeny z ocelovych L profilid 60/60/5mm s navafenou ocelovou plotnou
150/150/4 mm s otvory pro Srouby hmozdinek, uchyceni do zdiva. Tyto plotny budou k licu nezateplené
fasady nakotveny pomoci chemickych kotev. LepSim feSenim je pouZziti specialnich systémovych kotvicich
desek z houzevnatého plastu tlustky dle ETICS, které zamezi vzniku tepelného mostu. Ty se pfedem osadi
na sténu a do nich se pak kotvi O.K.

Klempirské prvky:

Stavajici klempifské prvky, tj. parapety oken, atiky plochych stfech a klempifské vyrobky na stfechach apod.
budou demontovany viz vySe. Provedeni novych klempifskych prvku je navrZzeno z TiZn plechu tl. 0,7 mm a
poplastovanych plechd tl. min. 0,6 mm na mistech ve styku s krytinou z félie PVC-P (systémové
oplechovani). Jednotlivé prvky viz vykresy padorysl stfech, pohledd, skladeb a detailt ve vykresové Casti
PD. Ukapy oplechovani je nutné provést s pfesahem min. 30 mm.

VnéjSi parapety oken — viz popis vySe (popis vyplni otvora).

LeSeni:

Prfed realizaci ETICS na fasadé bude postaveno ocelové leSeni, které bude vybaveno ochranou siti,
okapovymi listami, podlazkami, Zebfiky. Vystavbu a zajisténi leSeni bude provadét pouze opravnéna firma.
LeSeni bude opatfeno zabradlim ve v. 1,1 m, zamezujici padu osob. LeSeni bude postaveno s odstupem 500
mm od fasady objektu. Toto opatfeni je provedeno skrz pfistup k celé ploSe zateplovaného objektu. Ukotveni
leSeni bude provadéno do plochy fasady Srouby 12 mm s oky do hmozdinek 14 mm bézné po 8 m, pfi
krajich leSeni a v mistech podlazek s prulezem po 4 m ocelovymi kotvami. Po odstranéni leSeni budou
otvory po kotveni opatfeny zaslepkami z polystyrenu. Jedna se o kruhové polystyrénové zaslepky vyfezané
ze zbylych polystyrénovych desek. Zaslepky budou velikosti priiméru kotev, budou zasazeny do otvord po
kotvach. Tyto zaslepky budou zatfeny fasadni omitkou a opatfeny fasadni barvou daného odstinu. Na leSeni
bude provedeno zavétrovani zavétrovacimi diagonalami. Jsou to trubky, opatfené z jedné strany spojkou,
délky od 2800 do 3600 mm. Diagonala se na jedné strané zaklesne do svislého rdmu a na druhé upevni
spojkou. Pienasi tlakové a tahové sily a zaruduje svislost a kolmost konstrukce leseni. Uhlopfiéné ztuZeni se
provadi v kazdém péatém poli. Podlaha na leSeni bude provedena z dfevénych (alt. z ocelovych
pozinkovanych) podlazek. Pfistup na leSeni do jednotlivych pater bude zajiStén po ocelovych (alt.
hlinikovych) Zebficich. Zebfiky nikdy nesmi byt pokladany nad sebe. Otvory v misté Zebfik( budou chranény
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drevénymi (alt. hlinikovymi) poklopy, tak aby bylo zamezeno padu osob.

Zpétna montaz okapnich svoda na fasadu, mozné feSeni:

Zpétna montaz kruhovych okapovych svodd pr. 100 mm a 70 mm z titanzinkového plechu bude provedena
napf. pomoci specialnich plastovych hmozdinek se Srouby k tomu uréenymi. Doporuceny typ plastova
lamelovd hmoZzdinka, se systémovou krytkou v barvé svodu a se zavitem M10 pro naSroubovéani zdéfe
svodu.

Viz foto (obréazky):

Ostatni Upravy:
Na fasadu budou po dokonceni fasady vraceny na plvodni misto tabulky, které tam plvodné visely —
oznaceni ulice, oznaceni ¢.p. Oznaceni ordinace |ékare.

Upravy elektroinstalace a hromosvodu na fasadé objektu:
Zavazné predpisy pro projekt, stavbu a montaZz elektrickych zafizeni:
o CSN 332000 Elektrotechnické predpisy. El. zafizeni
CSN 33 2000-1 El.zafizeni. Cést |: Rozsah platnosti,igel, zakl. hlediska
CSN 33 2000-4-41 El.zafizeni. Cést 4: Bezpeénost. Kapitola 41: ochrana pied Grazem el. proudem.
CSN 33 2000-4-46 ed.2, El.zaFizeni. Céast 4: Bezpeénost. Kapitola 46: odpojovani a spinani.
CSN 33 2000-4-47 El.zafizeni. Cast 4: Bezpeénost. Kapitola 47: pouZiti ochrannych opatfeni pro
zajiSténi bezpecnosti.
o CSN 33 2000-5-51 ed.2, El.zafizeni. Cast 5: Vybér a stavba el. zafizeni. Kapitola 51: v&eobecné

predpisy. .

e (SN 33 2000-5-523 ed.2, El.zafizeni. Cést 5: Vybér a stavba el. zafizeni. Oddil 523: dovolené
proudy. .

e CSN 33 2000-5-53 El.zafizeni. Cast 5: Vybér a stavba el. zafizeni. Kapitola 53: spinaci a fidici
pfistroje

o (:ZSN 33 2000-6-61 ed.2, El.zafizeni. Cé§t 6: Revize. Kapitola 61.: postupy pfi vychozich revizich.
e CSN 33 2000-7-704 ed.2, El.zafizeni. Cést 7: Zafizeni jednolcelova ve zvl. Objektech. Oddil 704:
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el.zafizeni na stavenistich a. demolicich.
CSN 33 0160 Znageni svorek el. predmétl a vodi&d.
CSN IEC 446 (330165) Znageni vodiét barvami nebo &islicemi.
CSN EN 60529 (330330) Stupef ochrany krytem.
CSN 33 1500 Revize el. zafizeni.
CSN 33 21030 Vnitfni el. rozvody.
o CSN EN 60439-4 Zvlastni poZzadavky pro stavenistni rozvadéde.
Certifikace, schvalovéani, realizace :
e v3echny vyrobky, které podléhaji povinnému schvalovani a certifikaci ve smyslu zdkona €.30/69 Sb.
(zékon €. 84/87 Sb. - Gplné znéni zakona o statnim zkuSebnictvi a doplnéni provedene zakonem C.
54/87 Sh. ), vyhlaSek CUBP €. 20/79 Sh. a €. 59/83 Sb. musi byt ve smyslu téchto zakonu a
vyhlaSek vybaveny certifikaCnimi protokoly.
e realizaci muZe zajistit pouze organizace s opravnénim dle vyhlasky €. 20/79 Sb.
o Dodavatel provedeni el. instalace musi na el.zafizeni vypracovat vychozi revizni zpravu a projekt
skuteéného provedeni.

V podkrovnim byté €.p. 405 a v padnich prostorech se zpétné provede elektroinstalace dle pivodni. V byté
to jsou hlavné el.vedeni osvétleni v sadrokartonovych podhledech + zpétné osazeni elektrickych
osvétlovacich téles. Na pudéach to je pak zpétné osazeni osvétlovacich téles a spinacu.

Vnéjsi vlivy:
Z hlediska pfipadného nebezpedi Urazu el. proudem jsou venkovni prostory hodnoceny jako nebezpecné.

Silnoproudé rozvody:

Na fasadé objektu budou z divodu instalace zateplovaciho systému demontovény stavajici koncové prvky
(svétla, vypinace,..). Po instalaci zateplovaciho systému budou dle projektu nové koncové prvky
namontovany na plvodni nebo posunuty na novou pozici. Osvétlovaci télesa budou v provedena ulozZeni na
hoflavé podklady alt. budou montovana na nehoflavé podlozky. Pokud nebudou pfivodni kabely dostatecné
dlouhé, budou vhodnym zplsobem nastaveny. VSechny rozvody jsou navrzeny kabely CYKY, pficemz
instalace je uvaZovana pod omitkou. Elektrické instalacni krabice budou prodlouzeny spec.plastovymi
prodluZovacimi el.instalaénimi krabicemi do ETICS (pro venkovni pouZziti).

Slaboproudé rozvody:

Na fasadé objektu budou z divodu instalace zateplovaciho systému demontovény stavajici koncové prvky
(Cidla, tablo doméaciho telefonu,zvonkova tlacitka,..). Po instalaci zateplovaciho systému budou dle projektu
stavajici koncové prvky namontovany na pavodni nebo posunuty na novou pozici. Pokud nebudou pfivodni
kabely dostate¢né dlouhé, budou vhodnym zpuisobem nastaveny.

Puavodni dvé tabla elektrického vratného (domovni telefon, zvonkova tl¢itka se jmenovkami) umisténé venku
na fasadé u dvoukfidlych vstupnich dvefi se elektricky odpoji a demontuji. Jde o vyrobek Tesla Stropkov,
pravdépodobné typ TT85, analogovy systém 4+n, sestaveny z blok(:

- 1x hovorova jednotka se 2 zvonkovymi tlagitky,

- 1x tla€itkovy blok se zvonkovymi tlagitky a 1x tzky blok,

- 1x zdmkova lista s tlacitkem osvétleni.

Cely systém je sestaveny v montazni krabici pod omitku s rAmeckem, velikosti 240x205x42 mm (otvor ve zdi
210x178x40 mm), viz foto:

Tyto tabla jsou jiz poni¢ena, kontakty tlacitek zkorodované, technicky doslouzilé. Nebudou se montovat zpét.
Po dokonceni provedeni ETICS budou na jejich mista namontovana nova tabla, pouzit stejny elektricky
systém domaciho telefonu. Provedeni moduld musi byt z uslechtilé oceli, nerez (INOX) tfidy ,antivandal“. Je
nutné provést elektrické propojeni, pfipadné prodlouzeni vodi€t mezi novym tablem umisténym v ETICS a
puvodni el.svorkovnici pavodniho tabla.

Pro €.p.36 tablo s 12 zvonkovymi tlaCitky (8 byt(i, ordinace |ékafe, kancelar peCovatelky + 2x rezerva), pro
¢.p. 405 tablo s 12 tlagitky (11 bytd + 1x rezerva).
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Priklad provedeni tabla — usporadani viz obrazek (ze 2 bloku):

ovorak | ()
ovorak | ()
NOVAK O

ovorak | (©)
NOVAK O
DVORAK O
 NOVAK ‘
DVORAK O
NOVAK O
ovorik |(©)

ovorik |(©)

NOVAK ‘i

_ormat

“novix O
_irmt

Nebo jiny typ viz obrazek (ze 4 bloku):

Tabla budou umisténa obdobné jako ptvodni, u vstupnich dvoukfidlych dvefi (pfi pohledu zvenku), ve vySce
horni hrany tabla max. 1200 nad Urovni podlahy. Tablo bude osazeno do ETICS ve vyfiznutém otvoru dle
tabla, pfichyceni bude provedeno do montazZnich otvor( vruty s osazenymi spec.véjifovymi hmoZzdinkami do
ETICS.

Hromosvod:
Stavajici hromosvod jako celek bude demontovan a bude repasovan/proveden novy jak na stfechach tak na
zateplené fasadé. Provedeni hromosvodu viz samostatna ¢ast D.1.4 v PD.

Kotveni svodl k fasddé bude provedeno napf. delSimi kotvami/podpérami, pfip. s vyuZzitim stavajicich a

jejich nastavenim s tepelnéizolacni vloZkou (viz detaill D09 ve vykresové cCasti PD). Alternativné
systémovymi pfichytkami spec.do ETICS.

27



9. Nakladani s odpady:

Likvidace vytvrdlych zbytkd vyrobku ETICS - Ize jako odpad typu O (17 09 04 smésné stavebni a demolicni
odpady) uloZit na skladku. Likvidace obal( bez zbytk( obsahu - Ize provést prostfednictvim opravnéné firmy.
Nakladani s odpady a jejich likvidace musi probihat v souladu se Zakonem o odpadech - 185/2001 Sb.

Nakladani s odpady viz B — souhrnnd technicka zprava.

Vzhledem ke zjisténi vyskytu azbestocementovych materidlt v pribéhu realizace stavby — odstranovana
krytina stfech, je povinnost vlastnika stavby v souladu s ustanovenim 8§ 128stavebniho zakona jej odstranit
pod dozorem osoby, kter& mé opravnéni pro odbornévedeni provadéni stavby podle zakona €. 360/1992
Sh., o vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrt a technikd
¢innych ve vystavbé a podle zvlastnich pravnich pfedpisu - zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlasky €.
294/2005 Sh., o podminkach ukladani odpadu na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu, nafizeni
vlady €. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, zdkona ¢&. 258/2000 Sb., o
ochrané verejného zdravi, vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky
pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatelt biologickych expozi¢nich testd, podminky odbéru
biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi€nich testl a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a
biologickymi €initeli.

PFi nakladani s odpady azbestu (17 06 05) a s odpady, které azbest obsahuji, je nutné postupovat v souladu
s § 35 z&kona o odpadech. PFi jejich ukladani na skladky je nutné postupovat v souladu s § 7 vyhlasky ¢.
294/2005 Sb.

Ulozeni odpadu s azbestem na pfislusnou skladku je obvyklym zplisobem odstranéni tohoto druhu odpadu.
Stavebni firmy odstranujici azbest ze staveb jsou povinny takové prace ohlaSovat 30 dni pfed jejich
zahgjenim mistné prisluSnému organu ochrany vefejného zdravi - tj. Krajské hygienické stanici podle § 41
zakona €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, nalezitosti takového hlaseni stanovi § 5 vyhlaSky €.
432/2003 Sb..

10. Kontrola provadéni ETICS:

Systém kontroly provadéni ETICS bude zpracovany v Kontrolnim a zkuSebnim planu (KZP) pro konkrétni
realizaci ETICS a obsahuje zejména:

e povinnosti a odpovédnosti mezi vSemi pracovniky, ktefi se u€astni provadéni ETICS,
postupy a podminky pfi pfejimce podkladu,
postupy a podminky prejimky, skladovani a manipulace se sou¢astmi ETICS,
postupy pfi realizaci ndpravnych opatreni, pokud byly zjiStény neshody pfi provadéni ETICS,
postupy pro vedeni zaznamu poskytujici dikazy o plnéni pozadavkl podle dokumentace ETICS,
projektové dokumentace.

Pred zahjenim provadéni musi byt zejména provedena kontrola, jestli soucasti a pfisluSenstvi ETICS
odpovidaji specifikaci vyrobce ETICS a projektové dokumentaci, dale kontrola skladovatelnosti, mnozstvi a
stavu.

Pred technologickym operacemi, v jejich prdbéhu a po jejich ukonceni se kontroluje dodrzovani pozadavku
na klimatické podminky a jednotlivé technologické operace.

Vzorovy kontrolni a zkuSebni plan (KZP) ETICS — viz pfiloha ¢.2

11. Zavér:

Navrzend opatfeni byla vyprojektovdna na z&kladé provedenych stavebné technickych prizkum,
poZzadavku a doporuceni Energetického auditu, platnych norem, pozadavkl investora, podklad( a informaci,
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které jsme méli pfi zpracovani projektové dokumentace k dispozici.

Projektant si vyhrazuje pravo na korekce projektové dokumentace, budou — li zjiStény podstatné skute€nosti,
které nebyly znamy v dobé zpracovani projektové dokumentace.

Provedenim uvedenych opatfeni bude zajiSténa dlouhodobé Zivotnost konstrukci, zvysi se tepelny komfort
uZivatele, snizi se energetick& naro¢nost budovy DPS, dojde k zatraktivhéni vzhledu objektu.

Vzniklé odchylky a zmény v technickém feSeni a technologickém postupu je nutné vzdy konzultovat s
autorem projektu. Zména jednotlivych materiald a systému je mozZna pouze s pisemnym souhlasem autora
projektu. Musi byt prokazano, ze navrhované materidly a konstrukce maji stejné nebo lepSi technické
vlastnosti nez technické specifikace uvedené v projektové dokumentaci.
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Priloha ¢. 1

Technologicky predpis pro provadéni ETICS
obecny navod:

Pfiloha ¢.1, strana 1



1. Pfipravenost objektu:

1.1. Ukon€eni mokrych procesu:

U objektu uréeného k zatepleni je doporuéeno, aby byly ukonéeny vSechny mokré procesy - tedy prace
vnasejici do konstrukce ve vétSi mife technologickou vihkost - napf. omitani, provadéni potérd apod.
VeSkeré prace zvysujici vlhkost podkladu musi byt dokon€eny minimélné 72hodin pfed zapocetim lepeni
izolantu.

1.2. Statické poruchy:
VeSkeré trhliny a spéary v podkladu musi byt posouzeny s ohledem na jejich mozny vliv na vnéjSi tepelné
izola¢ni kompozitni systém.

1.3. Souvisejici prace:

Ostatni prace na zateplované konstrukci, napf. oplechovani atik a otvord, osazeni instalacnich krabic,
drzaky bleskosvodu, konzoly pro uchyceni pfidavnych konstrukci na fasadé apod., musi byt provedeny v
souladu s provadénim ETICS tak, aby nedoSlo pfi realizaci k poSkozeni systému - mechanickému
poskozeni, zate€eni do systému apod.

1.4. Souvisejici poZzadavky:

V mistech dilatace stavajici zateplované konstrukce musi byt rovnéZz provedena dilatace ETICS. VeSkeré
prostupy a preruSeni ETICS inapf. v pfipadé nezatepleni osténi otvord v konstrukci je tfeba posoudit z
hlediska vylouceni vzniku tepelné technickych poruch.

1.5. Nestandardni situace:

Jakékoliv nestandardni postupy pfi zateplovani - napf. zatepleni pouze ¢€asti konstrukce nebo objektu,
zatepleni nestejnou tlouStkou izolantu, riznymi typy izolantu v jedné ploSe apod. je tfeba specialné fesit jiz
v navrhu ETICS.

1.6. LeSeni:

PFi stavbé montdzniho leSeni je nutno uvaZovat s budouci tloustkou pfidaného ETICS z davodu dodrZeni
minimalniho pracovniho prostoru nutného pro montaz. Kotvici prvky je tfeba osadit s mirnym odklonem od
horizontalni roviny smérem Sikmo dold od systému z ddvodu mozného zate€eni vody do hmozdinek.

2. Pripravenost konstrukce:

2.1. Podminky pro zpracovani:

Teplota podkladu a okolniho vzduchu nesmi klesnout pod + 5 ° C, pokud nejsou pouzity materidly, které
préci pfi nizsich teplotach povoluji. Pfi aplikaci (nanaSeni) je nutné se vyvarovat pfimému slune¢nimu zéafeni,
vétru a desti. Pfi podminkach podporujicich rychlé zasychani omitky (teplota nad 25° C, silny vitr, vyhraty
podklad, apod.) musi zpracovatel zvazit vSechny okolnosti (véetné napf. velikosti plochy) ovliviujici moZnost
spravného provedeni - napojovani a strukturovani. Pfi podminkach prodluzujici zasychani (nizké teploty,
vysoka relativni vlhkost vzduchu apod.) je tfeba pocitat s pomalejSim zasychanim a tim moznosti poskozeni
deStém i po vice neZ 8 hodinéch.

2.2. VIhké konstrukce:

Musi byt odstranény vSechny zévady, které by umoZiovaly pronikani vihkosti do zateplované konstrukce.
Podklady nesmi vykazovat vyrazné zvySenou ustalenou vihkost. Pripadné zvySena vihkost podkladu pfed
provedenim ETICS se musi snizit vhodnymi sanac¢nimi opatfenimi, vykvéty a zasolené omitky se musi
odstranit

2.3. Biotické napadeni:
Plochy napadené plisnémi, fasami apod. musi byt fadné ocistény a nasledné oSetfeny proti opétovnému
napadeni.

2.4. Cistota podkladu:

Podklad musi byt pfed zapocetim praci zbaven necistot, mastnoty a vSech volné se oddélujicich vrstev,
pfipadné materiald, které se rozpousti ve vodé. Natéry a omitky nesoudrzné a dostatecné nespojené s
podkladem je tfeba odstranit. Na opravené a oSetfené plochy je mozno zapocit s lepenim izolantu az po
vyschnuti a vyzrani vyspravkovych materiald.

2.5. Soudrznost podkladu:
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Doporucuje se pramérna soudrznost podkladu 200 kPa s tim, Ze nejmensi jednotliva pfipustni hodnota musi
vykazovat soudrznost nejméné 80 kPa. Pro ETICS spojovany s podkladem pouze lepenim neni pfipustna
povrchova Uprava podkladu omitkou nebo natérovou hmotou a minimélni soudrznost podkladu je 250 kPa.

2.6. Penetrace podkladu:
V pfipadé nutnosti Gpravy pridrZznosti nebo savosti podkladu se podklad upravuje vhodnym penetracnim
natérem.

2.7. Rovinnost podkladu:
V pfipadé spojeni izolacnich desek (EPS, XPS a perimetru) s podkladem pouze lepici hmotou je mezni
hodnota odchylky rovnosti podkladu maximélné 10 mm na délku 1m.

V pfipadé spojeni izola¢nich lamel nebo desek z mineralni viny (MW) s kolmou nebo podélnou orientaci
vldken s podkladem pouze lepici hmotou je mezni hodnota odchylky rovnosti podkladu maximélné 10 mm na
délku 1m.

V prfipadé spojeni izolacnich desek (EPS, XPS a perimetru) s podkladem lepici hmotou a dodatec¢nym
kotvenim talifovymi hmoZdinkami je mezni hodnota odchylky rovnosti podkladu maximalné 20 mm na délku
Im.

V pfipadé spojeni izola¢nich lamel nebo desek z minerélni viny (MW) s kolmou nebo podélnou orientaci
vldken s podkladem lepici hmotou a dodate€nym kotvenim talifovymi hmoZzdinkami je mezni hodnota
odchylky rovnosti podkladu maximélné 20 mm na délku 1m.

P¥i vétSich nerovnostech je nutné provést lokalni nebo celoploSné vyrovnani podkladu vhodnym materidlem
a technologii pfi sou¢asném splinéni ostatnich bodd tohoto pfedpisu. Vrstva lepici hmoty pfi lepeni izolacnich
materiali nesmi presahnout tloustku 30mm.

3. Zalozeni systému :

3.1. ZaloZeni zakladaci liStou:

Sitka zakladaci listy musi odpovidat pouZité tloustce izolantu. Listy se osazuji hmoZdinkami s 2 - 3 mm
mezerou mezi liStami, k jejich pfipadnému vyrovnani se pouZiji distanéni podlozky (tl. 1 - 10mm). K napojeni
li5t je mozno pouzit plastové spojky (viz obr.1). Spara mezi listou a podkladem musi byt utésnéna lepici
hmotou.

3.2. ZaloZeni bez zakladaci listy:
Systém je mozno zaloZit také bez zakladaci liSty, pouze s pouZzitim sklenéné sitoviny a montézni laté (viz
obr.2).

Obr .1 Obr. 2
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3.3. Odkapéavani vody:

V oblasti zaloZeni systému se musi a u hadpraZi otvort se doporucuje vhodnym zplsobem zajistit bezpecné
odkapéavani stékajici vody. K tomuto Uc¢elu mizZe byt pouZita napf. zakladaci liSta (zaloZeni systému) (viz
obr.3) nebo rohova ochranna lista s okapnickou (zaloZeni bez zakladaci listy a nadprazi otvora) (viz obr.4).

o
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Obr.3 Obr. 4

4. Lepeni tepelného izolantu:

4.1. Obecné podminky:
Izolaéni desky (EPS, XPS a perimetr) se lepi zespodu nahoru na vazbu vétSim rozmérem desky vodorovné.

Izolaéni lamely nebo desky z mineralni viny (MW) s kolmou nebo podélnou orientaci vlaken se lepi opét
zespodu nahoru na vazbu vétsim rozmérem lamely nebo desky vodorovné.

Pouze v odlvodnénych pfipadech je mozno lepit izolant delSim rozmérem svisle dold nebo v soklovych
partiich pod zakladaci listou a pod terénem, odshora doll. Tyto pfipady je tfeba FeSit individualné is
ohledem na vybér vhodné tepelné izolace a dalSich materiald.

4.2. Priprava lepici hmoty:

K pfipravé praskovych hmot se pouZije pouze €ist4 voda, pfiprava pastdznich tmell spo€iva pouze v jejich
promichani. K materidlim neni dovoleno pfidavat zadné pfisady, pokud neni v technickém listu uvedeno
jinak. Konkrétni postup pfipravy a michani a zpracovani lepicich hmot (mnoZstvi vody, ¢as odstani, doba
zpracovatelnosti, povétrnostni podminky apod.) je popsan v technickych listech téchto vyrobka.

4.3. Nan&seni lepici hmoty:

Nanaseni lepici hmoty se provadi ruéné (viz obr.5) nebo strojné (viz obr.6) vzdy po obvodu desky a stfedem
desky (v nepravidelném pasu nebo min. ve tfech bodech). V pfipadé spojeni izolacnich desek s podkladem
pouze lepenim je nutné aby nasledné nalepena plocha tvofila minimalné 40% celkové plochy izolaéni desky.
V pfipadé rovného podkladu je mozné lepit desky celoplosné zubovou stérkou. Pfi lepeni desek z
mineralnich vlidken (MW) s podélnou orientaci vidken, kdy spojeni je zajiSténo pouze lepici hmotou je nutné
celoploSné naneseni lepici hmoty. PFi lepeni izolantu z mineralnich desek s kolmou orientaci vlaken (lamely)
se provadi naneseni lepici hmoty vZdy celoploSné zubovou stérkou (viz obr.7).
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Obr. 5 Obr. 6

Obr. 7 Obr. 8

4.4. Zakladni zasady pfi lepeni izolantu:

PFi lepeni (n&sledné ani pfi stérkovani) se nesmi lepici ani stérkovd hmota dostat na boéni stény izolantu.
Desky a lamely se lepi na vazbu, neni mozné pfipustit vznik prabézné svislé spary i v€etné naroZzi (viz obr.8).
Prvni fada desek nebo lamel se musi vsadit pevné do zakladaci listy a nesmi presahovat, pokud se
neprovadi zaloZeni bez zakladaci liSty. U osténi otvorl se doporucuje provést nalepeni desek nejprve
v ploSe s prfesahem. Nasledné se provede vlepeni izolantu do Spalety. Po zatvrdnuti lepici hmoty se
provede jejich srovnani s vnitfni plochou zabrouSenim (viz obr.9). Pfi lepeni izolantu u roh otvord nesmi
doch&zet k prabézné spéare ve vodorovném ani svislém sméru, pfebyvajici ¢ast desky se dodate¢né odfizne
(viz obr.10). Pfi lepeni izola¢nich lamel z mineralni viny s kolmou orientaci se toto pravidlo nevyzaduje.
Desky a lamely se lepi na sraz. Spary vetsi neZ 2mm je tfeba vyplnit izolacnim materidlem. Spary mezi
deskami (EPS, XPS a perimetru) do Sitky 4mm je moZno vyplnit nizkoexpanzni izolaéni pénovou hmotou.
Pouzivaji se pfednostné celé desky, pouZiti pfifez( (zbytkd) desek je mozné pouze v pfipadé, Ze jsou Sirsi
nez 150mm a neosazuji se na narozich a u ukonceni systému.
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Obr. 9

4.5. Tepelné mosty:

Obr. 10

PFi lepeni izolantu nesmi vzniknout tepelné mosty, pokud s nimi nebylo uvaZzovano v projektu a nebyly
zohlednény v tepelné technickém posouzeni.

4.6. Svislé spary na prasklinach a nepravidelnosti podkladu:

Spary mezi deskami alamelami nesmi byt provedeny v misté trhlin v podkladu, na rozhrani dvou
rznorodych materialt v podkladu (viz obr.11) a v misté zmeény tloustky izolantu z divodu rozdilné tloustky

konstrukce (viz obr.12).
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Obr. 11

5. Zabudovani hmozdinek:

5.1. Velikost talife kotvicich hmozdinek:

Obr. 12

Pro izolanty z pénového (EPS) a extrudovaného polystyrenu (XPS), izolacnich desek perimetr a mineralnich
desek (MW) s podélnou orientaci vlaken je tfeba pouzivat hmozdinky s prdmérem talife min. 50 mm.
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Talifové hmozdinky je mozné osadit jak v misté stykd desek, tak i v jejich ploSe.

5.2. Cas a zpiisob osazovani:
Hmozdinky se osazuji po zatvrdnuti lepici hmoty tak, aby nedoSlo k posunu izolantu a k naruSeni jeho
rovinatosti, zpravidla po 24 az 72 hodinach od nalepeni. HmoZdinka musi byt osazena pevné bez pohybu

10 kg/m2 (max 25 kg/m2 ) je tfeba provadét kotveni hmozdinkami s ocelovym trnem a je nutné pouZit

spravné délky hmozdinek v zavislosti na tl. izolantu.
PFi osazovani hmozdinek nesmi dojit k poSkozeni izolantu.

5.3. Hloubka kotveni a atypické podklady:

Univerzalni hmoZdinka o prdméru 10 mm musi byt zakotvena min. 40 mm do plného nosného materiélu, za
nosny materiél se nepovazuji omitky. Do podkladi z plnych materiélt se pouZiji hmozdinky o prdméru 8mm
s kratkou rozpérnou zénou a s kotevni délkou do pevného podkladu (mimo omitky) minimalné 35mm.
Do podkladd z dutinovych materidld se pouZiji hmozdinky o primeéru 8 mm s dlouhou rozpérnou zénou a s
kotevni délkou do pevného podkladu (mimo omitky) minimalné 55 mm. Otvory se vrtaji bez priklepu.
Do podkladli z porobetonovych materialt se pouZziji hmoZzdinky o priméru 8mm s dlouhou rozpérnou zénou

a s kotevni délkou do pevného podkladu (mimo omitky) minimalné 75 mm nebo se pouZije specialni typ

hmozdinky.

5.4. MnoZstvi a zpasob rozmisténi:
MnoZstvi a rozmisténi hmoZzdinek vyplyva z projektové dokumentace a udava se poctem kusl na jednotku
plochy. Z konstrukéniho hlediska je minimélni pocet 4 ks/m2. Na néroZich objektu je tfeba pocet hmoZzdinek

zvysit.
Vzorovy priklad rozmisténi hmozdinek na izola¢nich deskach (viz obr.13)
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Obr. 13

5.5. Kotveni minerélnich lamel:

Kotveni izolantu z mineralni viny (MW) s kolmou orientaci vlaken (lamely) se provadi podle kotevniho planu.

Pro kotveni je tfeba aby pramér talife byl min. 140 mm. Kotveni je moZno rovnéz provadét normalnimi
vloZzenou sklenénou sitovinou.

pres zakladni vrstvu s

hmozdinkami bez rozSifujiciho talifku
Vzorovy priklad rozmisténi hmozdinek na izola¢nich lamelach (viz obr.14)
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6. Uprava a vyztuZeni povrchu izolantu:

6.1. PfebrouSeni izolantu:

Po ovéfeni rovinatosti povrchu se pfipadné nerovnosti upravuji pfebrouSenim brusnym papirem na hladitku
vétSiho rozméru, napf. 250x500 mm. V pfipadé degradace polystyrénovych desek z dvodu delSi prodlevy
(obvykle vice nez 14 dni) mezi nalepenim a dalSi Upravou je tfeba povrch prebrousit celoploSné. BrouSeni
desek z minerélnich vlaken s podélnou orientaci vldken vzhledem k charakteru materidlu neni mozné a proto
je tfeba vénovat lepeni desek zvySenou pozornost. Maximalni hodnota tolerance nerovnosti tepelné izolacni

vrstvy je 5Smm nalm délky.

6.2. VyztuZeni exponovanych mist:

VSechny volné pfistupné hrany arohy napf. narozi objekt(l, osténi otvorl apod. se doporucuje vyztuzit
vtlaéenim vhodné liSty do pfedem nanesené vrstvy stérkové hmoty. (viz obr. 15). Rohy otvord se vyztuzi
diagondlné umisténymi pruhy sklenéné sitoviny o rozmérech min cca 200 x 300 mm opét vtlatenim do
pfedem nanesené stérkové hmoty (viz obr. 16).

Obr . 15 Obr. 16

6.3. Dilatace
V ramci provadeni vyztuZzovani hran se provadi také osazeni dilatacnich list do pfedem nanesené stérkové
hmoty (viz obr. 17). Dilatace se provadi pouze na zakladé navrhu v projektové dokumentaci, Zddna obecna
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pravidla pfipadnych maximélnich dilatacnich celcich nejsou stanovena. Dilatace systému se provadi
zpravidla v mistech pfipadné dilatace podkladni konstrukce.

Obr . 17 Obr. 18

7. Vytvoreni zakladni vrstvy:

7.1. Priprava stérkové hmoty:

K pfipravé stérkové hmoty se pouZije pouze Cista voda. Hmota se pfipravi postupnym vmichanim jednoho
pytle stérkové hmoty do pfedepsaného mnoZstvi vody pomoci el.michadla. K materiadlim neni dovoleno
pfidavat Zadné pfisady. Konkrétni postup pfipravy, michani a zpracovani stérkové hmoty (mnoZstvi vody, ¢as
odstani, doba zpracovatelnosti, povétrnostni podminky apod.) je popsén v technickém listu téchto vyrobku.

7.2. Provadéni zakladni vrstvy:

Z&kladni vrstva se provadi ploSnym zatlacenim sklenéné sitoviny do stérkové hmoty nanesené na podklad
z izolantu tak, Ze se odviji pas sitoviny odshora dolt a zaroven se vtla€i nerezovym hladitkem do tmelu od
stfedu k okrajum (viz obr. 18). Sklenénd sitovina musi byt pfedem uloZena do stérkové hmoty na povrchu
izolantu a nasledné prekryta stérkovou hmotou. Pokud se neprovadi nand3eni stérkové hmoty ve dvou
vrstvach, nesmi byt po zahlazeni hmoty sitovina viditelnd. Druhou vrstvu stérkové hmoty je tfeba provadét
do 2 dnl po prvni vrstvé. V pripadé delSi prodlevy je tfeba vhodnou pracovni operaci zarucit dostate¢nou
adhezi dalsi vrstvy. Celkova tlouStka zakladni vrstvy je obvykle 2 - 6 mm. U tepelného izolantu z mineralnich
vlaken je celkova tloustka obvykle 3 - 6 mm. Sklenéna sitovina musi byt v poloze 1/2 - 2/3 tloustky zakladni
vrstvy, blize k vnéjSimu lici. VZdy musi byt dodrzeno minimalni kryti sklenéné sitoviny vrstvou stérkové
hmoty min. 1 mm, v mistech pfesahu sitoviny a pfi pouZiti disperznich stérkovych hmot, nejméné 0,5 mm.
P¥i pouZiti liSt s okapni¢kou (soklové listy, rohové listy s okapnickou) je tfeba zakladni vrstvu i se sitovinou
ukoncovat aZz na spodni hrané listy.

7.3. Pfesahy a kryti sklenéné sitoviny:

Jednotlivé pasy sklenéné sitoviny se ukladaji s minimalnim pfesahem 100 mm. Mista pfesahd sklenéné
sitoviny (pésy i sit list) musi byt provedeny tak, aby nebyla naruSena rovinatost a bylo zajisténo minimalni
kryti sitoviny. V mistech styku rozdilnych typ( izolantu bez poZzadavku na pfiznani spary je nutno zdvojit
vyztuznou sklenénou sitovinu s pfesahem zdvojeného vyztuZeni nejméné 150mm na kazdou stranu.

7.4. Zesilujici vyztuZeni:
Pokud je pfedepsano zesilujici vyztuZeni pro vétSi mechanickou odolnost zateplovaciho systému, ukladaji se
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jednotlivé zesilujici pasy na sraz bez presahu predem pred provadénim zakladni vrstvy, prelozeni zakladni
vrstvy se dodrzi.

7.5. Upraveni a rovinatost zakladni vrstvy:

Povrch zéakladni vrstvy nesmi vykazovat nerovnosti, které by se projevily nasledné v povrchové Gpravé nebo
znemoznovaly jeji spravné provedeni. PoZadavek na rovinnost zakladni vrstvy je uréen predevsim druhem
omitky. Doporucuje se, aby hodnota odchylky rovinnosti na délku jednoho metru nepfevySovala hodnotu
odpovidajici velikosti maximalniho zrna omitky zvySenou o 0,5 mm.

7.6. Dekorac¢ni profily:

Lepeni dekora¢nich profild na provedenou zakladni vrstvu se provadi pouzitim stérkové hmoty celoplosné
tak, Zze se stérkovad hmota nanese nejlépe zubovym hladitkem na plochu profilu. Styky po obvodu profild,
pfipadné vzajemné spoje, se tésni pruznym tmelem (viz obr. 19).
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Obr. 19

7.7. Uprava osténi:

Spéary mezi systémem a jinou konstrukci (napf. oplechovani nebo vyplné otvort apod.) se doporucuje upravit
vhodnou liStou nebo trvale pruznym tésnicim materidlem odolavajicim povétrnosti tak, aby se zamezilo
praniku vihkosti do systému (viz obr. 20 a 21).
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Obr . 20 Obr. 21
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8. Provadéni povrchovych Uprav:

8.1. Penetrace:

Z&kladni vrstva se pfed provadénim povrchové Upravy penetruje podkladnim natérem uréenym pro dany typ
povrchové Upravy ke zvySeni pridrZznosti povrchové Upravy a ke sniZzeni savosti podkladu. Penetrace se
provadi po vyschnuti zakladni vrstvy minimalné vSak po 3 - 5 dnech. Podkladni natér se nanasi valeckem
nebo Stétcem. Né&slednd povrchova Uprava se provadi po zaschnuti penetracniho natéru dle mistnich
klimatickych podminek, miniméalné v8ak po 12 ti hodinach.

8.2. Obecné podminky provadéni povrchovych Gprav:

Teplota podkladu a okolniho vzduchu nesmi klesnout pod + 5 ° C, pokud nejsou pouzity materidly, které
préci pfi nizSich teplotdch povoluji (urychlova¢ do akryladtové omitky). PFi aplikaci (nandSeni) je nutné se
vyvarovat pfimému slune€¢nimu zéfeni, vétru a desti. Pfi podminkach podporujicich rychlé zasychéni omitky
(teplota nad 25° C, silny vitr, vyhfaty podklad, apod.) musi zpracovatel zvaZzit vSechny okolnosti (v€etné napfr.
velikosti plochy) ovliviiujici moznost spravného provedeni - napojovani a vytvoreni struktury. Pfi podminkach
prodluZujici zasychani (nizké teploty, vysoka relativni vihkost vzduchu apod.) je tfeba pocitat s pomalejSim
zasychanim a tim moznosti poSkozeni destém i po vice nez 8 hodinach.

Tenkovrstvé omitky se natahuji na zaschly podkladni natér smérem od shora dold. Pfi realizaci je tfeba
napojovat nanaseny materiéal takzvané "Zivy do zivého", tedy okraj nanesené plochy pfed pokracovanim
nesmi zasychat. Pfi kone¢né Upravé omitky je tfeba dbat, aby Uprava byla na vSech mistech plochy fasady
provadéna stejnym zpusobem. Styk vice barevnych odstind omitky v jedné ploSe, popf. ploch s odliSnou
strukturou, nebo pracovni spéra, se vytvofi nalepenim prekryvné pasky a jejim okamzitém strzeni po
zhotoveni povrchové Upravy. Po jejim zaschnuti se prelepi zakryvaci paskou jiz hotova hrana tak, aby
nedoslo pfi pokracovani k jejimu poruSeni. Pfipadné kratké preruSeni prace lIze pfipustit na hranici barevné
celistvé plochy a na néarozi.

Na vysledny barevny odstin tenkovrstvych omitek maji vliv i povétrnostni podminky v dobé pfi aplikaci.
Materiél ze stejné Sarze, pfipadné i kbeliku, mGze mit pfi rozdilnych podminkach pfi aplikaci, zvlasté teploté
a vlihkosti okoli i podkladu, odliSny vysledny barevny odstin.

Pro pfipravu a zpracovani omitek je tfeba pouzivat vyhradné nerezové a plastové naradi a pomucky.
Bezprostfedné po ukonceni povrchové Upravy se odstrani ochrana pohledovych ploch, klempifskych prvkad
a navazujicich stavebnich konstrukci, popf. se okamzité ocCisti znecisténé plochy. Doporucuje se urychlen&a
demontaz leSeni. V oblastech mozného odstfiku vody a neistot z vodorovnych ploch za desté, popf.v
oblastech smoznosti UmysIiného znecisténi, se ETICS musi vhodnym zpusobem chranit.
Jednotlivé vyrobni Sarze pastéznich omitek mohou mit mirné odliSny odstin od oficidlniho barevného
vzorniku, pfi doobjednavkach je proto tfeba uvadét Cisla Sarzi, pfipadné datum vyroby.

8.3. Rovinnost povrchové upravy ETICS:

PoZzadavek na rovinnost povrchové Upravy je uréen pfedevsim druhem omitky. Doporucuje se, aby hodnota
odchylky rovinnosti na délku jednoho metru nepfevySovala hodnotu odpovidajici velikosti maximalniho zrna
omitky zvySenou o 0,5 mm.

9. Preprava, skladovani, odpady:

9.1. Pfeprava:
Vyrobky pro ETICS se prepravuji v plvodnich obalech. Lamely a desky z minerélni viny se pfepravuji

v krytych dopravnich prostfedcich za podminek vyluéujicich jejich navlhnuti nebo jiné znehodnoceni.

9.2. Skladovani:

Lepici, stérkové hmoty a omitky dodavané v suchém stavu se skladuji v plvodnich obalech v suchém
prostfedi. Lepici, stérkové hmoty a omitky dodavané v pastovité formé se skladuji v ptvodnich obalech
chranénych pfed mrazem a pfimym sluneénim zéfenim. Desky alamely tepelné izolace se skladuji
v suchém prostfedi a chranéné pred mechanickym poSkozenim. Desky EPS musi byt chranény pfed UV
zarenim a pusobenim chemickych rozpoustédel. Lamely a desky z MW se skladuji do maximalni vySky
vrstvy 2 m. Sklenénd sitovina se skladuje uloZzena v rolich na svislo v suchém prostfedi a chranéna pred
tlakovym namahanim zplsobujici trvalé deformace a UV zafenim. Hmozdinky se skladuji nejlépe
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v plvodnich obalech chranéné pfed mrazem a UV z&fenim. Penetracni natéry se skladuji v pavodnich
obalech chranéné pred mrazem a pfimym slunec¢nim zéfenim. LiSty se skladuji uloZzené podélné na rovné
podloZce. Pfi skladovani musi byt dodrzena |hata skladovatelnosti.

9.3. Odpady:
Nakladani s odpady ajejich likvidace musi probihat v souladu se zvlaStnimi predpisy. Likvidace

nepouZzitelnych zbytkd hmot dodavanych v suchém stavu se provadi jejich zakropenim vodou a po jejich
vytvrdnuti se deponuji na sklddku jako inertni stavebni odpad. Likvidace nepouZitelnych zbytki hmot
dodavanych v pastéznim stavu se provadi zabezpecenim pfistupu vzduchu ke hmoté a po jejich vytvrdnuti
se deponuji na sklddku jako inertni stavebni odpad. Likvidace nepouZitelnych zbytk( lamel a desek
zmineralni viny (MW) se provadi deponovanim na skladce jako inertni stavebni odpad.
Likvidace nepouZitelnych zbytk( izolacnich desek EPS, XPS a perimetru se provadi deponovanim na
skladce jako inertni stavebni odpad.

10. Uzivani ETICS a zaruéni lhita:

10.1. UZivani:

Jsou zakazany jakékoliv svévolné zasahy do ETISC uzivateli po dobu trvani zaruky bez predchozi
konzultace s dodavatelem stavebnich praci. Jedna se zejména o vytvafeni prostupl, dér pfipadné kotveni
zafizeni pres ETICS.

10.2. Z&ruéni Ihata:
Zéarucni Ihata ETISC je dana pfislusnym zakonem v délce 36 meésicl.

10.3. Udrzba ETICS:
Udrzba ETICS se provadi dle poZadavk investora.

10.4. Udrzba &idténim:

PFi zaSpinéni ploch je mozZno provadét cisténi horkou tlakovou vodou, pfipadné za pouziti Cisticich
prostiedkd schvélenych dodavatelem ETICS. Cisténi zaSpinénych ploch je nutno provadét v priznivych
klimatickych podminkach. Obecné plati Ze, minimalni teplota okolniho vzduchu a povrchu ETICS pfi
provadéni cisténi musi byt +5°C. Nastaveni tlaku a teploty vody musi byt v souladu stypem pouzité
povrchové Upravy aby nedoslo k jejimu poruSeni. Rovnéz zavisi na zaSpinéni povrchové Upravy. Maximalni
teplota cisticiho roztoku nesmi byt vy3si nez + 60°C aby nedoslo k poruSeni ETICS.

10.5. Udrzba ochrannym néatérem:

V pfipadé potfeby ochranného povrchového nétéru pro zvySeni odolnosti povrchové Upravy proti
povétrnostnim vlivim se doporuéuje natéry provadet po maximalni dobé 15 - 25 rokd. Natéry se provadeji
podle podminek uvedenych v technickych listech daného materidlu na pfedem ociStény a odmastény
podklad. Ochranny natér musi svym sloZzenim odpovidat sloZzeni plvodni povrchové Upravy. Pro pouZiti
natéra je nutna konzultace s technickym pracovnikem dodavatelské firmy. Natér je moZzno provadét iv
pfipadé poZzadavku zmény barevnosti objektu za stejnych podminek jako u ochranného néatéru.

10.6. Oprava poskozeni:

V pfipadé pozadavku opravy poruseni povrchového souvrstvi nebo celého systému ETICS zpusobeného
mechanickym poSkozenim je nutno postupovat s ohledem na rozsah poskozeni. Nejprve se odstrani
povrchova Uprava aZz na zakladni vrstvu pfesahem poskozeni o0 min 15 cm. Déle se odstrani zakladni vrstva
ETICS s pfesahem poSkozeni o min 10 cm. Nasledné se v pfipadé poSkozeni tepelné izolace odstrani
i poSkozend izolace odfiznutim v celé tloustce. Vznikly otvor se zaplni pfifezem stejného typu izolace, na
ktery se na spodni plochu nanese vhodna lepici hmota dle pravidel uvedenych v tomto technologickém
pfedpisu, s ddrazem na maximalni vyplnéni otvoru. Spary vétSi nez 2mm je tfeba vyplnit izolacnim
materidlem. Spary mezi deskami (EPS, XPS a perimetru) do Sitky 4mm je mozno vyplnit nizkoexpanzni
izolaéni pénovou hmotou. Nasledné se pfes opravené misto doplni zakladni vrstva s pfesahem 10 cm na
puvodni zakladni vrstvu s poZzadavkem dodrzeni maximalni rovinnosti plvodni a nové zakladni vrstvy. Po
zaschnuti se nanese nova povrchovd Uprava. PFi jednotlivych operacich se postupuje dle pravidel
uvedenych v tomto technologickém predpisu.

Dal3i podrobnosti a specifika montaZe zateplovaciho systému je mozné nalézt v CSN 73 29 01 - Provadéni
vnéjSich tepelné-izolacnich kompozitnich systéma (ETICS).
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Priloha ¢éislo 2

Kontrolni a zkuSebni plan pro montaz ETICS

ZatePloVaNY OB KL & ...t e

Identifikace ETICS & ..o e ETAC. ETA- e
Konkrétni skladba ETICS :izolant ...........cccoeviiiiiiiiiiiinnnne. tlousStka : ......cooevviviinnns. mm
(0]1.0111.¢- NP4 £ | 0 1) S, mm

hmozZdinky : .......c.coeviiiiiinieann, KS/1m?: i,

Osoba, povéfend kontrolni &iNNOSti & ..o OsvédCenizedne . .................

Tento kontrolni a zkuSebni plan plati pro technickou pfipravu, montadZz a pfedani vnéjSich tepelné izola¢nich
kompozitnich systém (ETICS). S ohledem na pfepokladané Gzemi jejich aplikace, tj. na izemi Ceské republiky,
respektuje tento dokument ustanoveni narodni technické normy CSN 73 2901 Provadéni vnéjSich tepelné izoladnich
kompozitnich systému (ETICS).

V nasledujicim textu jsou uvedeny sledované vlastnosti prvkd systému v jednotlivych fazich montédze a metodika
jejich hodnoceni.

Osoba zodpovédna za vykon kontrolni ¢innosti uvede v poslednim sloupci tabulky ke kazdé fazi datum kontroly a
pFipoji svuj podpis.

1. Stav stavajiciho podkladu ETICS pro zatepleni

sledovand vlastnost  |metodika hodnoceni znak neshody datum / kontroloval
zkouSka poklepem odtrhovaduty zvuk, separace omitky stfedni

soudrznost podkladu  |zkouSka omitky hodnota pfidrznosti pod
podle CSN EN 1542 200 kPa, jednotlivé pod 80 kPa

zkouska odtrzenim bloku
povrchova degradace |nalepeného fasadniho
podkladu polystyrenu (EPS 100 F)  poruSeni pfidrznosti v oCiSténém
podkladu

vizudlné na vnitini strané  skvrny a vykveéty v pfipodlazni z6né,
zdiva, stanoveni vihkosti  |hodnota vihkosti nad hodnotou ustalené
vihkost podkladu zdiva CM metodou vihkosti materidlu (CSN 73 0540-3)

hodnoty nad 20 mm /2 m
mistni rovinnost kontrola 2 m pfimérnou lati *) 5
podkladu pozor na odliSna ustanoveni v CSN

732901 —Tab. 1
(+/- 20mm /1 m)
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celkova rovinnost
podkladu

kontrola Sndrou a olovnici

odchylky vedouci k potfebé vyrovnavat
povrch ETICS lepenim nad hodnotu 30
mm

biotické napadeni
podkladu

vizualné
stéry — bakteriologicky a
mykologicky rozbor

vyskyt barevné odliSnych skvrn a
povlakl, prokadzané plisné, pfedevsim
rody Alternaria a

Cladosporium

2. Faze pftipravy podkladu pro lepeni

sledovana vlastnost

metodika hodnoceni

znak neshody

vyskyt necistot, ne-
soudrznych ¢astic na
povrchu odkladu

vizualné
stéry

existence nesoudrznych ¢astic a
iinych necistot, pfedevSim mastnych

teplota prostredi
a povrchu podkladu pfi
penetraci

vzduch - teplomér, podklad
— bezkontaktni teplomér

teplota prostfedi (vzduchu)
nebo podkladu pod + 5°C

kvalita pfipravku pro
penetraci podkladu

ovéfeni stavu pouZzitého
pripravku

ovéreni fedéni

pouzity pfipravek vykazuje znaky
znehodnoceni (srazenina na dné nebo
pFitomnost plisné)

pripravek byl nevhodné nafedén

ucinnost penetrace
podkladu

orientacni zkouska odtrzenim
bloku nalepeného fasadniho
polystyrenu (EPS 100 F)

poruseni pfidrznosti
v penetrovaném podkladu

3. Kontrola komponenttl systému ETICS pfed zahajenim montaze

sledovana vlastnost

metodika hodnoceni

znak neshody

shoda skladby ETICS s
pozadavky projektu a s
ETA

identifikace komponenta,
porovnani s pozadavky
konkrétniho projektu a ETA

komponent neni obsazen
v projektu, komponent neni obsazen
ve skladbé ETA

kontrola Ihity
pouzitelnosti
komponentu

zjiSténi data vyroby

a doby pouzitelnosti -
predepsano vyrobcem
komponentu

komponent ma proslou Ihitu
pouzitelnosti

kontrola izolantu

kontrola typu desky MW (TR

deska MW neni urcena pro fasadni
systémy, deska ma kolmou orientaci

— desky MW 15/EN 13 162) vldken
vlastnosti pfislusenstvi
- soklova lista kontrola dimenze profilu liSty  hlinikova soklova liSta je z plechu

tloustky pod 0,7 mm

vlastnosti pfislusenstvi

kontrola pavodu pfislusenstvi

neprokéazany pavod ( vyrobce)

4. Faze lepeni desek tepelné izolace

sledovana vlastnost

metodika hodnoceni

znak neshody

pfiprava lepici malty

prabézné kontrola

malta neni pfipravovana
v souladu s nadvodem vyrobce
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podkladu pfi
lepeni

teplota prostfedi teplotavzduch - teplomér podklad -

bezkontaktni
teplomér

teplota prostfedi nebo podkladu pod
+ 5°C nebo nad+ 25°C

nanaseni lepici malty
na izolant

prabézna kontrola

malta neni nanaSena na rub desky a
neni nanasena po obvodu desky a
ve 3 bodech

v ose, kryti rubu desky maltou neni
40 % plochy

kontrola mistni
rovinnosti pfi lepeni
desek

pribézna kontrola pfimérnou
lati
doporucend délka laté 2 m

desky nejsou lepeny v souladu s
pozadavky smlouvy o dilo
doporu¢eno 5 mm/2 m

kontrola styénych spar
mezi deskami

pribézna kontrola

desky nejsou lepeny na tésny sraz
ve sty¢nych sparach mezi deskami
je malta

kontrola vazby desek
pfi lepeni

pribézna kontrola

desky nejsou v ploSe nebo na
naroZi lepeny na vazbu

desky na narozi otvord nejsou
presazeny o tloustku izolantu
osténi, lozna nebo sty&né spara
navazuje na nahlou zménu
profilu v podkladu

pfiznani
konstrukénich
dilatacnich spér

pribézna kontrola

konstrukéni dilatacni spara neni
pfiznana v lici ETICS

celistvost izolaéni
vrstvy

vizualni hodnoceni

vyskyt mist s omezenou tloustkou
nebo porusenim celistvosti izolaéni
vrstvy

doba expozice desek
EPS — UV zé&feni

zaznamy v deniku o datu
nalepeni EPS desek na
jednotlivé fasédni plochy

desky EPS byly vystaveny UV zareni
na fasadé po dobu delSi, nez 14 dni

5. Faze kotveni nalepeného izolantu hmoZzdinkami

sledovana vlastnost

metodika hodnoceni

znak neshody

pozadavek na
minimalni efektivni
hloubku kotveni
konkrétniho typu
hmozdinky

posouzeni shody

s pozadavkem vyrobce
hmoZzdinky s ohledem na
realny materiél v podkladu
uvedeno v ETA hmoZdinky

hmoZdinka nema potfebnou délku s
ohledem na podklad

a skutecné tloustky izolantu

a lepiciho loze (vyrovnavani !)

dtto nesoulad s projektem

kvalita vyvrtu pro
hmozdinku

ovéreni priméru vrtaku,
pribézné kontrola rezimu
pfiklepu (dutinové prvky) a

hloubky vyvrtu

pramér vrtdku nebo rezim pfi- klepu
pro dany podklad neodpovida
pozadavku vyrobce hmozdinky
hloubka vyvrtu neni min. 0 10 mm
hlubSi (min. 0 25 mm u STR-U), nez
je délka dfiku po zapusténi
hmoZzdinky

spolehlivost kotveni u
systém( mecha-
nicky kotvenych s
doplikovym

lepenim

ovéreni typu hmozdinky a
rozpérného trnu ve vazbé na
druh a tloustku izolantu z MW

hmoZzdinka neni uvedena v ETA
rozpérny trn hmozdinky pro izolant
MW neni kovovy

spolehlivost kotveni
u systému se
zapusténou montazi
hmoZdinky

ovéreni tloustky kotveného
izolantu

izolant nema tloustku min 100 (80)
mm
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zapusSténi talife
hmoZzdinky pod lic
izolantu

prabézné kontrola

talif hmoZzdinky neni zapustén

izolantu

pocet hmoZzdinek v
plose

prabézné kontrola shody s
projektem
(shoda s kotevnim planem)

pocet hmoZzdinek je nizsi nez:
2
4 ks/m pfi kotveni EPS
2
6 ks/m pfi kotveni MW tl. do
120 mm
2

plose

rozmisténi hmozdinek vpribézna kontrola shody s

projektem

odchylky od projektu

vyrazné odchylky od smérného
kotevniho planu vyrobce
hmozdinky

kotvici efekt hmozdinky

pribézn4 kontrola

hmoZzdinka je tvarové
deformovana
hmozdinka pfi zatlaeni pruzi

6. Faze provadéni zakladni vrstvy

sledovana vlastnost

metodika hodnoceni

znak neshody

existence nahlych
nerovnosti na styku
desek

pribéznéa kontrola méfenim

nerovnosti v hodnotach nad
2 mm

existence
nevyplnénych styénych
spar mezi deskami
izolantu

prabéznd kontrola s méfenim

Sife nevyplnéné sty¢né spary nad 1
mm

teplota prostredi
povrchova teplota
podkladu

vzduch - venkovni teplomeér,
podklad - bezkontaktni
teplomeér

teplota prostfedi nebo podkladu pod
+ 5°C a nebo nad + 30°C

pfiprava malty pro
vyztuzenou stérku

pribézna kontrola

malta neni pfipravovana
v souladu s navodem jejiho vyrobce

existence funkéni
pfidavné diagonalni
vyztuze v rozich otvoru

pribézna kontrola

diagonalni vyztuz neni uloZzena do
malty

osnova diagonalni vyztuze nesvira
Uhel 45° s osnovou

celoploSného vyztuzeni diagonalni
vyztuz ma& mensi rozméry nez 200 x
300 mm

existence pridavné
vyztuze na rozhrani
riznych izolant(

pribézna kontrola

pfidavna vyztuz ma Sirku mensi nez
300 mm (pfesahy min. 150 mm),
pfidavna vyztuz neni ulozena do
malty

kvalita osazeni profilt
prislusenstvi

pribézna kontrola

profily pfisluSenstvi nejsou osazeny
do malty

profily pfisluSenstvi nejsou kryty
zakladni vrstvou podle pozadavku
jejich vyrobce

kvalita ploSného
vyztuzeni

pribézna kontrola

vyztuznd tkanina neni ulozena do
malty

vyztuznd tkanina neni sty- kovana
presahy min. 100 mm

vyztuznd tkanina neni dostate¢né
vyphuta
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vyztuznd tkanina neni celoplosné
kryta maltou
tloustky 1,0 mm (0,5 mm)

tlouStka zakladni vrstvy lokalné
tlouStka zékladni vrstvy|prabézné kontrola nedosahuje hodnoty 2 mm stfedni
tloustka zakladni vrstvy nedosahuje
hodnoty 3,0 mm

7. Faze provadéni koneéné povrchové Upravy

sledovand vlastnost | metodika hodnoceni znak neshody

posouzeni Cinitele svételné povrchova Uprava vykazuje
barevnost povrchové |odrazivosti odstinu podle Cinitel svételné odrazivosti pod
Upravy vzorkovniku vyrobce 30 %
teplota a povrchovd  vzduch - venkovni teplomeér,
teplota podkladu pfi podklad - bezkontaktni teplota prostfedi nebo podkladu pod
realizaci povrchové teplomeér + 5°C anebo nad + 25°C
Upravy

penetrace neni systémovym
doplrikem vrchni omitkoviny,
penetrace pod omitku penetrace pod ryhované struktury

pribézna kontrola neni kolorovana na odstin omitky

struktura omitky neni v ploSe
rovnomerna

zieteln& existence esteticky
struktura omitky pribézna kontrola ruSivych predélt v mistech napojeni
jednotlivych

pracovnich zabér(

Poznadmka: Z&znam o kontrole dila v ¢lenéni dle jednotlivych blokd by mél byt zapisovan za posledni sloupec v
tabulce s datem a podpisem opravnéné osoby.

8. Faze predani dila, doklady

Dokonc&ené dilo musi byt pfedano objednateli pisemnym protokolem, ve kterém se uvede konkrétni materialova
skladba systému ETICS i doba zaruky za bezchybnou funkci dila. Obvykla zarucni Ihdta Cini 5 let. Uzivatel musi byt
pfi pfedani dila prokazatelné seznamen se zdkazem svévolnych zdsahl do ETICS a s disledky téchto zasahd na
poskytnuté zaruky a zivotnost ETICS.

Zhotovitel ETICS musi prokazatelné poucit uzivatele dila o nutnosti pravidelné Gdrzby pfedaného dila. Jedné se
predevsim o prubézné opravy poruch celistvosti povrchové Upravy a o pravidelné myti a obnovu biocidni funkce
povrchové Upravy ETICS. V souladu s platnou legislativou se doporucuje tyto pokyny promitnout jiz do podminek
smlouvy o dilo.

Obvyklé doklady k pfedani dila tvofi, pfedavaci protokol dila s vymezenim skladby ETICS a s garan¢nimi
podminkami, ES prohldSeni o shodé vyrobce ETICS, pokyny pro Gdrzbu a uzivani ETICS a stavebni denik.
Vzor pokynd pro uzivani a udrzbu ETICS zpracovava a aktualizuje vyrobce ETICS.
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