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TABULKY SKLADEB KONSTRUKCI

TABULKY SKLADEB STEN — smér od vnitni vrstvy k vnéjsi

F1 (F1)

KOMPOZITNI ZATEPLOVACI SYSTEM (KZS) S
DESKAMI EPS 70F NA BRIZOLITOVE RESP.

ETICS KVALITATIVNi TRiDY A

STUKOVE OMITCE (FASADA) CELKEM (mm): 169
PORADI VRSTVY POPIS MATERIALU SPECIFIKACE VYROBKU POZNAMKA TLOUSTKA
VRSTVY (mm)
. . . A . f . o . nosna konstrukce pro kotveni kategorie B, hloubka|_ ..
varianta — zdivo z plnych palenych cihel stavajici zdivo z plnych péalenych cihel kotveni min. 25 mm, hloubka vrtani min. 50 mm zdéné na VPC maltu
UPRAVIT/OPRAVIT stavajici bfizolitova omitka — vnéjsi, na VPC jadru nednosna vrstva pro kotveni odistit vodni tryskou (ne destrukéné), poté 140/
nechat vyschnout, oprava z 10% plochy
SANACE s?a_vajlc,l brlzol!tovalomltkg —vnéjsi, na VPC jadru s
viditelnymi trhlinami v omitce
*kk
. . o N . . f ’ N . . nosna konstrukce pro kotveni kategorie C, hloubka]_ . .
varianta — zdivo z palenych dérovanych cihel stavajici zdivo z cihel dérovanych (dutych) kotveni min. 25 mm, hloubka vrtani min. 50 mm zdéné na VPC maltu
stavajici bfizolitova omitka — vnéjsi, na VPC jadru nednosna vrstva pro kotveni odistit vodni tryskou (ne destru(l)(cne), pote 140/
UPRAVIT/OPRAVIT nechat vyschnout, oprava z 10% plochy
*kk
. . . . _— f . . - nosné konstrukce pro kotveni kategorie E, hloubka|_ .. .
varianta - zdivo z pérobetonovych tvarnic stavajici zdivo z pérobetonovych tvarnic kotveni min. 65 mm, hloubka vrtani min. 90 mm zdéné na tenkovrstvou maltu
stavajici Stukova omitka — vnéjsi, na VPC jadru nednosna vrstva pro kotveni ocistit vodni tryskou (ne destru(l)(cne), pote 110/
UPRAVIT/OPRAVIT nechat vyschnout, oprava z 10% plochy
*kk
- o x neutralni disperze ze syntetickych Zivic s malym
1 penetracni hloubkovy natér mnoZstvim pigmentovych prisad
spotfeba cca 4,0 kg/m2, dle technologie
2 lepici tmel ( lepici stérka) pouzivany k lepeni (systému) ETICS, predpokladna vétsi spotieba 2
izola¢nich desek EPS zateplovacich systému na fasadé ¢.p. 36 vzhledem ke strukturované
puvodni omitce (bfizolit)
desky EPS 70F — tfida reakce na ohen E, tepelna
\vodivost A < 0,04 W/mK, koeficient propustnosti
. o . . \vodnich par p: 20-50, format mechanické kotveni plastovymi hmozdinkami
3 tepelné izolagni polystyrénové desky EPS 70F d. 160 50x100 cm,hmozdinky ke kotveni plastové se se Sroubem, se zapustnou montazi se zatkou, 160
mm Sroubem pro zapustnou montédz do podkladu z uzaviit systémovou zatkou EPS
plnych a dutych cihel a z pérobetonu P2-P7 (E),
pramér dfiku 8 mm, primér talitku 60 mm
- s P, . - - Lo spotfeba armovaci tkaniny 1,15 m2/m2 véetné
4 lepici tmel (lepici stérka) s uhlikovymi vlakny + tkanina ze sklotextiiniho materialu, odolna vuéi 10 cm presah tkaniny, v rozich okennich a 4

tkanina ze sklotextiiniho materialu (perlinka)

alkaliim a va¢i deformacim

dvernich otvord pfidat diagonalni vyztuz




pigmentovany penetraéni zakladni natér pod omitky

natér zlepSujici pfilnavost, s dobrou kryvosti, pro
nanaseni tenkovrstvych omitek

barevné ténovani sladit s barevnym ténem
omitky

strukturovanda dekorativni silikonova omitka plnéna
uhlikovymi vlakny, probarvena

strukturovana omitka se strukturou ,zrno na zrno“,
zrnitost 2 mm, podobnou Skrabané omitce ur¢ena
pro povrchové Upravy fasad, plnéna uhlikovymi
vlakny, nasakavost < 0,027 kg/m2 / 24 h, difuze
\vodnich par (u): 20-50

barevny ton omitky volit svétly, barevnost
upfesni investor, spotfeba omitky cca 3,0
kg/m2

POZNAMKA:

- zaloZeni zateplovaciho systému provedeno na systémové soklové listé.

- dodrzet montazni postup (pfedpis, pracovni postupy) vyrobce systému zatepleni a omitky.

- skladba F1' je stejna, jen budou pouzity desky EPS 70F tl. 100 mm




F2

KOMPOZITNI ZATEPLOVACI SYSTEM S DESKAMI
EPS 70F NA NOVE STUKOVE OMITCE (FASADA)

ETICS KVALITATIVNI TRiDY A

CELKEM (mm):

189

PORADI VRSTVY

POPIS MATERIALU

SPECIFIKACE VYROBKU

POZNAMKA

TLOUSTKA
VRSTVY (mm)

venkovni obloZeni fasady plastovymi trapézovymi
deskami pfichycenymi vruty na vodorovné ulozené
dfevéné laté 50/35 mm, laté jsou pfipevnéné

celé obloZeni s tepelnou izolaci a s dfevénym

ODSTRANIT/UPRAVIT kotvené) vruty a hmozdinkami do fasady, prostor roStem a oplechovanim odstranit, zdivo pod nim |severni a severovychodni strana fasady ¢.p.36 180/
mezi latémi vyplnény volné uloZzenymi deskami z odistit
pénového polystyrénu, dole a nahote je oblozeni
lemovano oplechovanim z pozink.plechu
stavaiici zdivo z pinveh palenvech cinel nosna konstrukce pro kotveni kategorie B, hloubkalpovrch ocistit vodni tryskou (ne destrukéné),
J pinych p Y kotveni min. 25 mm, hloubka vrtani min. 50 mm |poté nechat vyschnout
- S x neutralni disperze ze syntetickych Zivic s malym
1 penetra¢ni hloubkovy natér mnoZstvim pigmentovych prisad
2 nova venkovni Stukova omitka na VPC jadru nednosna vrstva pro kotveni 20
3 lepici tmel ( lepici stérka) pouzivany k lepeni spotfeba cca 4,0 kg/m2, dle technologie >
izola¢nich desek EPS zateplovacich systému (systému) ETICS
desky EPS 70F — tfida reakce na ohen E, tepelna
\vodivost A < 0,04 W/mK, koeficient propustnosti mechanické kotveni plastovymi dryaky se
tepelné izolaéni polystyrénové desky EPS 70F tl. 160fvodnich par y: 20-50, format 50x100 cm,drzaky kel . p ymi Y
4 . o " Sroubem, se zapustnou montazi se zatkou, , 160
mm kotveni plastové se Sroubem pro zapustnou o . p
‘s . ) P uzavfit systémovou zatkou EPS
montaz na podklad z plnych cihel, pramér dfiku 8
mm, pramér talitku 60 mm
lepici tmel (lepici stérka) s uhlikovymi vlakny + tkanina ze sklotextiiniho materialu, odolna vudi spotreba} armovacl tlkanlny 1’,15 mzlmg veetne
5 . o s - P o . 10 cm presahu tkaniny, v rozich okennich a 4
tkanina ze sklotextiiniho materialu (perlinka) alkalifm a vaci deformacim - P . PPN
dvernich otvorud pfidat diagonalni vyztuz
6 pigmentovany penetraéni z&kladni nétér pod omitky nate'rvzlepsunm prllnzflvost, s’dobrou kryvosti, pro bargvne ténovani sladit s barevnym ténem
nanaseni tenkovrstvych omitek omitky
strukturovana omitka se strukturou ,zrno na zrno“,
. A . p « . |zrnitost 2 mm, podobnou Skrabané omitce uréena [barevny ton omitky volit svétly, barevnost
strukturovana dekorativni silikonova omitka plnéna L . .. PR 7 " b
7 pro povrchové Upravy fasad, plnéna uhlikovymi upfesni investor, spotfeba omitky cca 3,0 3

uhlikovymi vlakny, probarvena

vlakny, nasakavost < 0,027 kg/m2 / 24 h, difuze
\vodnich par (u): 20-50

kg/m2

POZNAMKA:

- dodrzet montazni postup (pfedpis, pracovni postupy)

vyrobce systému zatepleni a omitky.




F 3 (F3', F3")

KZS S DESKAMI XPS NA BETONOVEM
SOKLU ZAKLADU ALT. NA ZDENEM SOKLU
Z PLYCH CIHEL, PROSTOR NAD TERENEM

ETICS KVALITATIVNI TRIDY A

CELKEM (mm):

171

PORADI VRSTVY

POPIS MATERIALU

SPECIFIKACE VYROBKU

POZNAMKA

TLOUSTKA
VRSTVY (mm)

varianta - zdivo z pérobetonovych tvarnic, sokl z
betonovych KB bloku (budova €.p.405 a ¢ast
spojovaci chodby u €.p.405)

nad hydroizolaci je zdivo z pérobetonovych tvarnic,
hydroizolace ja na drovni pod podlahou pfizemi
(nepodsklepena ¢ast)

nosna konstrukce pro kotveni kategorie E, hloubka
kotveni min. 65 mm, hloubka vrtani min. 90 mm

ODSTRANIT/UPRAVIT

tam, kde je sokl z KB bloku proveden z jedné nebo
dvou fad provést zvenku Upravu zdiva nad nim v
rozsahu 25 cm vy3sky zdiva (1 fada tvarnic) - provede
se vodorovny fez omitkou v uvedené vySce, omitka
se odstrani, provede se Uprava zdiva
odsekanim/sefiznutim do hloubky na uroven
betonového soklu z KB blok

povrch odistit vodni tryskou (ne destrukéné),
poté nechat vyschnout

pod hydroizolaci soklové zdivo z betonovych KB
blokd (sokl nad terénem)

nosna konstrukce pro kotveni kategorie A, hloubka
kotveni min. 25 mm, hloubka vrtani min. 50 mm

povrch betonovych blokud ocistit vodni tryskou
(ne destrukéné), poté nechat vyschnout

varianta - zdivo z plnych palenych cihel alt. z cihel
dérovanych (¢.p. 36)

jde o zdivo na Urovni pod hydroizolaci z palenych
plnych a dérovanych cihel (vostinovych, pfi¢né
dérovanych)

nosna konstrukce pro kotveni kategorie B (plna
cihla) alt. C (dérovana cihla), hloubka kotveni min.
25 mm, hloubka vrtani min. 50 mm

odstranéni pavodni naruSené vapenocementové
omitky resp. bfizolitové omitky - naru$ené, drolici

Povrch odistit vodni tryskou (ne destrukéné),

UPRAVIT sea odpryska\{aJ|C| gd podkladu, pozn.: cast ;oklu nelinosna vrstva pro kotveni poté nechat vyschnout, oprava z 30% plochy 120/
C.p. 36 (sokl zapadni strany a sokl pfistavby) je
pokryta keramickymi obkladovymi pasky
*kk
1 penetra¢ni hydrofobni hloubkovy natér neutrvalnl'dlsperze z syntetlvc,kych Zivic s malym
mnoZstvim pigmentovych pfisad
v pfipadé potfeby provést kotveni nové omitky
2 nova cementova vyrovnavaci omitka alt. doplnéni k betonovému podkladu armovacim rabicovym 20
stavajici omitky na opravovanych mistech pletivem pfichycenym k podkladu (v pfipadé
KB blok( ve sparach zdiva)
3 penetraéni natér pod hydroizolaéni stérku (adhezni
mustek)
4 dvousloZzkova hydroizola¢ni stérka spotfeba cca 3 kg/m2 2
5 lepici tmel ( lepici stérka) pouzivany k lepeni spotfeba cca 4,0 kg/m2, dle technologie >
izola¢nich desek EPS zateplovacich systému (systému) ETICS
tepelné izolaéni desky z extrudovaného polystyrénu soklové izolacni desky z nenasakavého mechanické kotveni plastovymi hmozdinkami
6 extrudovaného polystyrénu, tfida reakce na ohen < A o . 140
XPS tl. 140 mm , . se Sroubem, se zapustnou montazi se zatkou,
E, tepelna vodivost A < 0,038 W/mK
7 lepici tmel (lepici stérka) s uhlikovymi vliakny + tkanina ze sklotextilniho materialu, odolna vagi spotfeba armovaci tkaniny 1,15 m2/m2 véetné 4

tkanina ze sklotextiiniho materialu (perlinka)

alkaliim a vaci deformacim

10 cm presahu tkaniny




. . P, . . natér zlepSujici pfilnavost, s dobrou kryvosti, pro |barevné ténovani sladit s barevnym ténem
8 pigmentovany penetraéni zakladni natér pod omitky o . P .
nanaseni tenkovrstvych omitek omitky
omitka s pfirodnimi kaminky na bazi umélych pastovga omitka s pojivem na pa2| umele, spotfeba cca 5 kg/m2, barevny tén omitky
9 e ) pryskyfice s obsahem kamenného granulatu, M. 3
pryskyfic (mozaikova) odolna proti namahani upfesni investor
POZNAMKA:

- dodrzet montazni postup (pfedpis, pracovni postupy) vyrobce systému zatepleni.

- skladba F3' je stejna, jen s deskami XPS tl. 80 mm

- skladba F3" je stejna, jen s deskami XPS jesté tenéimi (60, 40 mm), jde o vystouplou &ast soklu zapadni stény &.p. 36, kterou je nutné zarovnat s nevystouplou
¢asti soklu nad ni, tloustku desek XPS nutné feSit na misté vzhledem k nerovnomérné tloustce této ¢asti soklu



F 4 (F4', F4")

KZS S DESKAMI XPS NA ZAKLADECH,
SOKLU - POD TERENEM

ETICS KVALITATIVNI TRIDY A

CELKEM (mm):

164

PORADI VRSTVY

POPIS MATERIALU

SPECIFIKACE VYROBKU

POZNAMKA

TLOUSTKA
VRSTVY (mm)

betonové zakladové pasy alt. sokl vyzdény z cihel

Jde o sokl/zakladové pasy z prostého betonu alt.sokl
zdény z cihel pod GUrovni terénu

nosna konstrukce pro kotveni kategorie A,B nebo
C, hloubka kotveni min. 25 mm, hloubka vrtani
min.50 mm

pudorysné vystupuijici ¢ast betonovych zakladl
smérem od budovy odsekat do hloubky cca 50cm

UPRAVIT . o "
pod Uroven terénu - zalicovat se soklem nad
terénem do roviny
odstranéni pavodni cementové omitky, narusené, pov,rch ogistit vadni tryskou (ne de§trukcne),0
ODSTRANIT drolici se a odpryskavajici od podkladu poté nechat vyschnout, oprava omitek z 100% 120/
plochy
1 penetragni hydrofobni hloubkovy nétér neutralni disperze ze syntetickych Zivic s malym
mnoZstvim pigmentovych pfisad
v pfipadé potfeby provést kotveni k
2 nova cementova vyrovnavaci omitka betonovému podkladu armovacim rabicovym 20
pletivem pfichycenym k podkladu
3 penetraéni natér pod hydroizolaéni stérku (adhezni
mustek)
4 dvousloZzkova hydroizola¢ni stérka spotfeba cca 3 kg/m2 2
5 lepici tmel ( lepici stérka) pouzivany k lepeni spotfeba cca 4,0 kg/m2, dle technologie >
izola¢nich desek EPS zateplovacich systému (systému) ETICS
. - . . soklové izola¢ni desky z nenasakavého s . . . .
6 tepelné izolaéni desky z extrudovaného polystyrénu extrudovaného polystyrénu, tfida reakce na oheft me9han|cke kotvelnl plastovymi hrﬁozdlqkaml 140
XPS tl. 140 mm E, tepelna vodivost A < 0,038 W/mK se Sroubem, se zapustnou montézi se zatkou,
u skladby s drenazi bude na desky XPS aplikovana |zemni hydroizolaéni nopova félie z PVC nebo z M pt'ﬁade provedemfgﬁvoﬁnovgu drvercljazew .
nopové folie HDPE zatdhnout nopovou félii az na Grover drendzni 120/
trubky
7 kryci netkana textilie (geotextilie) 500 g/m2

POZNAMKA:

- dodrzet montazni postup (pfedpis, pracovni postupy) vyrobce systému zatepleni.

- skladba F4' je stejna, jen s deskami XPS tl. 80 mm

- skladba F4" je stejna, jen s deskami XPS jesté tenéimi (60, 40 mm), jde o vystouplou &ast soklu zapadni stény &.p. 36, kterou je nutné zarovnat s nevystouplou
¢asti soklu nad ni, tloustku desek XPS nutné feSit na misté vzhledem k nerovnomérné tloustce této ¢asti soklu




F5

KZS S DESKAMI XPS NA SUTERENNIM
ZDIVU — POD TERENEM

ETICS KVALITATIVNI TRIDY A

CELKEM (mm):

163

PORADI VRSTVY

POPIS MATERIALU

SPECIFIKACE VYROBKU

POZNAMKA

TLOUSTKA
VRSTVY (mm)

stavajici suterénni zdivo opatfené svislou
hydroizolaci s chranici pfizdivkou z cihel

jde o suterénni zdivo pod Urovni terénu, dodate¢né
zatepleni se bude provadét do hloubky cca 50cm
pod Uroven terénu

nosna konstrukce pro kotveni kategorie A (beton),
hloubka kotveni min. 25 mm, hloubka vrtani min.
50 mm, nosna konstrukce pro kotveni kategorie B
(pIna cihla), hloubka kotveni min. 25 mm, hloubka
\vrtani min. 50 mm, nosnéa konstrukce pro kotveni
kategorie C (dérovana cihla), hloubka kotveni min.
25 mm, hloubka vrtani min. 50 mm, nosna
konstrukce pro kotveni kategorie E, hloubka
kotveni min. 65 mm, hloubka vrtani min. 90 mm

svisla hydroizolace suterénnich stén z asfaltovych

izola¢ni pfizdivku opatrné odstranit do hloubky
provedeni ETICS deskami XPS, bez poruseni

povrch asfaltovych pasu ocistit (napf.vodni

ODSTRANIT/UPRAVIT natavenych past opatfena izola¢ni pfizdivkou z cihel [hydroizolace z pfitavenych asfaltovych pasu, tryskou) 1100/
s omitkou odtrZzenou hydroizolaci natavit zpét, natrzenou Y
preplatovat asfaltovym pasem pretavenim
izola¢ni asfaltova stérka pro izolaci zakladu, sokl, |stérka bude vyuZita i jako lepidlo pro nalepeni s } . .
o A . U, e M b pastovita konzistence, provést ve 2 vrstvach,
1 suterén( a spodni stavby proti vodé, uréena pro desek XPS, referenéni typ napf. BASF Prince M 3
- Jan ! o e spotfeba na 1 vrstvu cca 1,5 kg/m2
stény, vhodna i pro lepeni teplnéizolac¢nich desek  |Color 1IZOL Z
- - . . soklové izola¢ni desky z nenasakavého s . . . .
: E, tepelna vodivost A < 0,038 W/mK ! p !
P zemni hydroizolaéni nopova félie z PVC nebo z v plilpade provedeni gqvognov§C| drvenazew .
4 nopova félie zatdhnout nopovou f6lii az na Uroven drenazni 20
HDPE
trubky
v pfipadé provedeni odvodnovaci drenaze
zatahnout textilii pod drenazni trubky a kolem
5 kryci netkana textilie (geotextilie) 500 g/m2 ochranna kryci vrstva drenazni Stérkové vrstvy vytahnout na zpét

nahoru k povrchu - vytvofit kryci obal kolem
drenazniho systému ze Stérku s dren.trubkami

POZNAMKA:

- dodrzet montazni postup (pfedpis, pracovni postupy) vyrobce systému zatepleni.




F 6 (F6')

KZS S DESKAMI EPS 70F NA VNITRNI

STENE Vv PUDNIM PROSTORU ETICS KVALITATIVNI TRIDY A CELKEM (mm): 166
. i ’ i TLOUSTKA
PORADI VRSTVY POPIS MATERIALU SPECIFIKACE VYROBKU POZNAMKA VRSTVY (mm)
varianta - zdénd sténa z plnych cihel, zdérovanych nosna konstrukce pro kotveni kategorie B a C,
ciﬁely ' Y stavajici zdivo z plnych/dérovanych cihel hloubka kotveni min. 25 mm, hloubka vrtani min. |zdéné na MVC maltu /20-30/
50 mm
UPRAVIT stavajici Stukova omitka — vnitfni, na VPC jadru nelinosna vrstva pro kotveni ocistit povrch, oprava z 10% plochy 110/
*kk
varianta - zdivo z pérobetonovych tvarnic stavajici zdivo z pérobetonovych tvarnic nosna !(onstrukce pro kotveni kat'eqonle E, hloubka zdéné na tenkovrstvou maltu
kotveni min. 65 mm, hloubka vrtani min. 90 mm
UPRAVIT stavajici Stukova omitka — vnéjsi, na VPC jadru nelinosna vrstva pro kotveni odistit povrch , oprava z 10% plochy 110/
Kkk
smérem k podkrovnimu bytu zdéna ptic¢ka z dutych
varianta - sendvidova sténa cihel tl. 15 cm, pak vrstva tepelné izolace kryta nosna konstrukce pro kotveni kategorie C, hloubkalkotveni tepelnéizola¢nich desek je nutné az do
zvenku heraklitovymi deskami s omitkou, tl. Této kotveni min. 25 mm, hloubka vrtani min. 50 mm  |zdéné pfi¢ky, hloubku uréit na misté
vrstvy 12 cm
UPRAVIT stavajici Stukova omitka — vnéjsi, na VPC jadru nelinosna vrstva pro kotveni odistit povrch , oprava z 10% plochy 110/
*kk
e ax neutralni disperze ze syntetickych Zivic s malym
1 penetragni natér e i i
mnoZstvim pigmentovych pfisad
2 Lepici tmel ( lepici stérka) pouzivany k lepeni spotfeba cca 4,0 kg/m2, dle technologie 5
izola¢nich desek EPS zateplovacich systému (systému)
desky EPS 70F — tfida reakce na ohen E, tepelna
\vodivost A < 0,04 W/mK, koeficient propustnosti mechanické kotveni plastovymi dryaky se
Tepelné izola¢ni polystyrénové desky EPS 70F tl. \vodnich par p: 20-50, forméat 50x100 cm,drzaky kel . p ymi Y
3 . ) 9 . Sroubem, se zapustnou montazi se zatkou, 160
160 mm kotveni plastové se Sroubem pro zapustnou o A .
‘s . . uzaviit systémovou zatkou EPS
montaz na dfevény nebo plechovy podklad,
pramér Sroubu 6 mm, prameér talitku 60 mm
Lepici tmel (lepici stérka) + tkanina ze sklotextilniho [tkanina ze sklotextilniho materialu, odolna vagéi spotrebav armovaci tlkanlny 1’,15 mzlmg veemne
4 10 cm presaht tkaniny, v rozich okennich a 4

materialu (perlinka)

alkaliim a vac¢i deformacim

dvernich otvorud pfidat diagonalni vyztuz

POZNAMKA:

- dodrzet montazni postup (pfedpis, pracovni postupy) vyrobce systému zatepleni.

- skladba F6' je stejna, jen s deskami EPS 70F tl. 100 mm




F7

KZS S DESKAMI EPS 70F NA BEDNENI Z
OSB DESEK

ETICS KVALITATIVNI TRIDY A

CELKEM (mm):

184

PORADI VRSTVY

POPIS MATERIALU

SPECIFIKACE VYROBKU

POZNAMKA

TLOUSTKA
VRSTVY (mm)

ODSTRANIT odstranit pavodni venkovni obloZeni deskami Ezalit desky pravdépodobné obsahuji azbest 110/
odstranit pavodni venkovni obloZeni (bednéni) z kotvena/pfipevnéna na dievéné konstrukci Stitové
ODSTRANIT prken 1" stény krovu 125/
1 nové obloZeni (bednéni) z desek OSB 3/N-4PD tl. 25 |nosna konstrukce pro kotveni ETICS, pfipevnit k  |Stit vyrovnavciho vikyfe mezi krovem €.p.36 a o5
mm dievéné konstrukci stény vikyre/kkrovu jeho vysSi pristavbou
2 penetracni natér
3 lepici tmel ( lepici stérka) pouzivany k lepeni spotfeba cca 4,0 kg/m2, dle technologie >
izola¢nich desek EPS zateplovacich systému (systému) ETICS
desky EPS 70F — tfida reakce na ohen E, tepelna
\vodivost A < 0,04 W/mK, koeficient propustnosti mechanické kotveni plastovymi dryaky se
tepelné izolaéni polystyrénové desky EPS 70F tl. 150|vodnich par y: 20-50, format 50x100 cm,drzaky ke|. . p ymi Y
4 . ) " . Sroubem, se zapustnou montazi se zatkou, 150
mm kotveni plastové se Sroubem pro zapustnou o . p
‘s . P uzaviit systémovou zatkou EPS
montaz na dfevény podklad, prdmér Sroubu 6 mm,
pramér talifku 60 mm
lepici tmel (lepici stérka) s uhlikovymi vlakny + tkanina ze sklotextiiniho materialu, odolna vuéi spotreba} armovacl tlkanlny 1’,15 mzlmg veetne
5 . e s A . o . 10 cm presahu tkaniny, v rozich okennich a 4
tkanina ze sklotextiiniho materialu (perlinka) alkalifm a vaci deformacim - P . PPN
dvernich otvorud pfidat diagonalni vyztuz
6 pigmentovany penetraéni z&kladni nétér pod omitky nate'rvzlepsunm prllnzflvost, s’dobrou kryvosti, pro bargvne ténovani sladit s barevnym ténem
nanaseni tenkovrstvych omitek omitky
strukturovana omitka se strukturou ,zrno na zrno“,
Strukturovana dekorativni silikonova omitka pinéné zrnitost 2 mm, podobnou Skrabané omitce uréend |barevny tén omitky volit svétly, barevnost
7 P pro povrchové Upravy fasad, plnéna uhlikovymi upfesni investor, spotfeba omitky cca 3,0 3

uhlikovymi vlakny, probarvena

vlakny, nasékavost < 0,027 kg/m2 / 24 h,difuze
\vodnich par (u): 20-50

kg/m2

POZNAMKA:

- dodrzet montazni postup (pfedpis, pracovni postupy) vyrobce systému zatepleni.




F8

OBKLAD NOVE UPRAVENYCH RIMS
STRECH DESKAMI Z MW S PODKLADEM

DESKAMI OSB ETICS KVALITATIVNI TRIDY A CELKEM (mm): 64
PORADI VRSTVY POPIS MATERIALU SPECIFIKACE VYROBKU POZNAMKA TLOUSTKA
VRSTVY (mm)
dFevéna konstrukce Fimsy (krov) t2r(|)c(1)2 jakosti dfeva S10 (dfive Sl), vihkost dfeva do
1 bednéni z desek OSB 3/N tl. 15 mm prichycené/kotvené k dfevéné konstrukci 15
2 penetracni natér
3 lepici tmel ( lepici stérka) pouzivany k lepeni spotfeba cca 4,0 kg/m2, dle technologie >
izola¢nich desek MW zateplovacich systému (systému) ETICS
tepelné izolaéni desky z mineralnich vlaken (MW) izolagni fasadrll desky s k0|vm¥m vlakpem, tiida lepeni provedeno celoplos$né, mechanické
e . BN reakce na oher Al, celoploSné lepené a g L, “
4 uréené pro ETICS s kolmo orientovanymi vlakny , . . Lo kotveni plastovymi drzaky se Sroubem na 40
< mechanicky kotvené, obvykla velikost desek PR . i
tlouStka desek 40 mm dfevény podklad, povrchova montaz
100x33,3 cm, tl. 40 mm
lepici tmel (lepici stérka) s uhlikovymi vliakny + tkanina ze sklotextiiniho materialu, odolna vudi spotreba} armovaci tlkanlny 1’,15 m2/m2, veene
5 . o o ; P o . 10 cm presah( tkaniny, v rozich okennich a 4
tkanina ze sklotextilniho materialu (perlinka) alkaliim a vGci deformacim - P . PP
dvernich otvord pfidat diagonalni vyztuz
6 pigmentovany penetragni zakladni natér pod omitky nate'rvzlepsunm prllnzflvost, s,dobrou kryvosti, pro bargvne ténovani sladit s barevnym ténem
nanaseni tenkovrstvych omitek omitky
strukturovana omitka se strukturou ,zrno na zrno"“,
. R . p « . |zrnitost 2 mm, podobnou Skrabané omitce uréena [barevny ton omitky volit svétly, barevnost
strukturovana dekorativni silikonova omitka plnéna P . . . IR L7 " h
7 pro povrchové Upravy fasad, plnéna uhlikovymi upfesni investor, spotfeba omitky cca 3,0 3

uhlikovymi viakny

vlakny, nasakavost < 0,027 kg/m2 / 24 h, difuze
\vodnich par (u): 20-50

kg/m2

POZNAMKA:

- dodrzet montazni postup (pfedpis, pracovni postupy) vyrobce systému zatepleni.




TABULKY VODOROVNYCH SKLADEB STEN — smér odshora dolt

S1(S1)

ZATEPLENI STROPU V PUDNIM PROSTORU

€.p. 36, STROP NAD 2.NP CELKEM (mm): 289
PORADI VRSTVY POPIS MATERIALU SPECIFIKACE VYROBKU POZNAMKA VE%?E/?T(E%)
6 povrch podlahy opatfit vhodnym ochrannym lakem
nova podlaha pudniho prostoru z desek OSB tl. 25
5 mm, desky OSB polozZené napfi¢ pfes horni dfevény [desky OSB 3/N-4PD tl. 25 mm 25
roSt a uchycené vruty k nému
desky nebo rohoze z mineralnich viaken (MW) tl.
tepelné izolaéni desky nebo rohoZe z mineralnich 140 a 120mm, tfida reakce na oher Al, tepelna
4 viaken (MW) postupné vkladané mezi dfevéné rosty, |vodivost A < 0,037 W/mK, volné polozené mezi 260
tl. 140 + 120 mm (ve dvou vrstvach) df.rosSty (dovnitf), skladba na vazbu, s
prekryvanim spar ve vrstvach
dvojity dfevény rost z foSen 60/140mm (spodni) a L ot AFouEng Fri P « .
60/120mm (horni), rastr 625 mm, spodnf rost dvojity vodorqvny rost dfevéné quny §0/140 a sPodnlwrost z'fosian 60/}40 s rozteci V§v25mm,
. A . . . |60/120mm, pfedem impregnované proti pFes né&j horni rost z foSen 60/120, kfizem
3 poloZeny s vyrovnanim do vodorovné roviny, horni drevokaznym houba h ¥ida iakosti dF losent o dni 10 S e /140+120 mm
rost poloZeny napié pres spodni rost a k nému fevokaznym houbam a hmyzu, tfida jakosti dfevalpoloZeny pfes spodni rost, uvnitf rostd
Kotveny S10 (dfive Sl), vihkost dfeva do 20% tepelnéizolacni desky z MW
izola¢ni pasy z SBS modifikovaného asfaltu s parotdsnd izolace z past vytaZena i na
dodatecné poloZend parotésnici vrstva z vloZkou ze sklenéné tkaniny, spoje pasu o © cax P s
2,120l hydroizolaé¢nich modifikovanych asfaltovych pasu svarované, montaz provést dle technologického pr’llvihle sltevny, padezldlyky ? pricky do 4
predpisu vyrobce \vySky poloZené tepelné izolace z MW
1al separacni vrstva -provést jen pro dfevény podklad [asfaltové pasy typu V13, nesvarené spoje, montaz S?ggrﬁgmgézma C‘P;?/gl‘f)lv?’;ﬁivseng ﬂpodklad 13/
(prkna, OSB desky) provést dle technologického predpisu vyrobce pred p , . wpr r poju
asfaltovych pasu
e x penetraéni emulze vhodna pod asfaltové
1 penetracni natér

hydroizolaéni pasy na podklad dfevo a beton

stavajici povrch stropu (podlaha) v ptdnim prostoru
¢.p.36

prevazne povrch z dievénych prken pfibitych na
df.stropnich trdmech, misty betonové mazaniny

povrch oéistit, zbavit prachu, ostrych
nerovnosti a vystupku

POZNAMKA:

- montaz asfaltovych pasl provést dle technologického navodu vyrobce

- skladba S1' je stejna, jen dojde k tpravé vysky rostu /podlahy - dle vysky podesty u dvefi (podle vysky prahu dvefi), tomu se pFizptisobi i tloustka

tepelné izolace




S2

ZATEPLENi STROPU V PUDNIM PROSTORU
&.p. 36, STROP NAD 3.NP (PODKROVNI
MISTNOSTI, PRADELNOU/SUSARNOU
PRADLA)

CELKEM (mm):

285

PORADI VRSTVY

POPIS MATERIALU

SPECIFIKACE VYROBKU

POZNAMKA

TLOUSTKA
VRSTVY (mm)

6 zakryti tepelné izolacnich desek textilii 1
desky nebo rohoze z mineralnich vidken (MW),
i . L - tfida reakce na ohen Al, tepelna vodivost A . . <
dodate¢na tepelna izolace z tepelné izolaénich desek M . . alternativné je mozné polozit desky nebo
5 - PP . . A < 0,037 W/mK, volné polozené, ve 2 vrstvach SR, o 260
nebo rohozi z mineralnich vlaken celkové tl. 260 mm M rohoze v jediné tloustce 260 mm
(napf 140 + 120mm), skladba na vazbu s
prekryvanim spar ve vrstvach
S o . ___[izolaGni pasy z SBS modifikevaného asfaltu s parotésna izolace z pasti vytazena i na
4 parotésnici vrstva z hydroizolaénich modifikovanych |vlozkou ze sklenéné tkaniny, spoje pasu Filehlé stény do VVaky polozend tepelné 4
asfaltovych pasu svarované, montaz provést dle technologického p | y ysky p P
predpisu vyrobce izolace z MW
3 enetraiéni natér penetraéni emulze vhodna pod asfaltové
P hydroizolaéni pasy na podklad beton
2 cementovy vyrovnavaci potér \vyrovnani nerovnosti podkladu do roviny 20
1 penetracni spojovaci natér penetrani emulze tvofici spojovaci mistek
kompletné odstranit ptvodni tepelnou izolaci z
ODSTRANIT odrezku desek z pénového polystyrénu riznych kousky desek PPS volné polozené, ni¢im nezakryté /cca 100 mm/

tlousték a tvar(

stavajici strop z CSD hurdis do ocelovych traverz
shora s cementovym potérem

po odstranéni puvodni tepelné izolace povrch
ocistit, zbavit prachu a volnych &astic, ostrych
\vystupk( a nerovnosti

POZNAMKA:

- montaz asfaltovych past provést dle technologického navodu vyrobce




S3(S3)

ZATEPLENI STROPU V PUDNIM PROSTORU
¢€.p. 405, STROP NAD 2.NP

CELKEM (mm):

264

PORADI VRSTVY

POPIS MATERIALU

SPECIFIKACE VYROBKU

POZNAMKA

TLOUSTKA
VRSTVY (mm)

8 Gprava povrchu desek OSB vhodnym lakem
7 \vrchni naslapné vrstva upravené podlahy pudniho  |desky OSB 3 N - 4PD, lepené ve spojich, kotvené dglscl)(geﬁg(lj(?igirga \;:ét;u’c:gg?ggsﬁsgggcg’ 15
prostoru: desky OSB 3 N - 4PD tl. 15 mm ke spodni vrstvé polozen p P
spojené s touto vrstvou (vruty)
6 desky OSB 3 N - 4PD tl. 15 mm desky OSB 3 N - 4PD, lepené ve spajich desky kladené na vazbu, lepené ve spojich, 15
) ’ polozené kfizem pres spodni desky XPS
dodatecns poloFena tepelna izolace z desky z extrudovaného polystyrénu (XPS) tl. desky kladené na vazbu, polozené kfizem pres
5 olvst rénop ich desekpXPS 120mm, tfida reakce na ohen E, tepelna vodivost |spodni desky lepené ve spojich a lepené ke 120
polysty vy A < 0,037 W/mK spodni vrstvé
dodatedn polozena tepelna izolace z desky z extrudovaného polystyrénu (XPS) tl.
4 olvstvrénovich desek XPS 100mm, tfida reakce na ohen E, tepelna vodivost [desky kladené na vazbu, lepené ve spojich 100
polystyrenovy \ < 0,037 W/m2.K
3 \yrovnavaci vrstva z kfemicitého pisku yolne,rozlo'zena vyrovnavaci vrstva z kfemicitého 10
jiemného pisku
izola¢ni pasy z SBS modifikovaného asfaltu s
P dodate¢né poloZend parotésnici vrstva z vloZkou ze sklenéné tkaniny, spoje past parotésna izolace z pastl vytazena i na 4
hydroizolaé¢nich modifikovanych asfaltovych pasu svafované, montaz provést dle technologického piilehlé stény do vy3ky poloZené tepelné
predpisu vyrobce izolace
e x penetraéni emulze vhodna pod asfaltové
1 penetracni natér

hydroizolaéni pasy na podklad beton

stavajici "tvrdy"strop shora s cementovym
potérem/betonovou mazaninou

povrch odistit, zbavit prachu, pfipadné vyspravit
(trhliny)

POZNAMKA:

- montaz asfaltovych pasl provést dle technologického navodu vyrobce

- skladba S3' je stejna, jen dojde k tpravé vysky podlahy - dle vysky podesty u dvefi (podle vysky prahu dvefi), tomu se pfizplisobi i tloustka tepelné

izolace




S4

ZATEPLENI PODHLEDU A OPRAVA )
STRECHY NAD OBYTNOU CASTi PODKROVI
&.p.405

CELKEM (mm):

315

PORADI VRSTVY

POPIS MATERIALU

SPECIFIKACE VYROBKU

POZNAMKA

TLOUSTKA
VRSTVY (mm)

nové ochranné natéry vhodné pro renovaci

oprava plechové krytiny ocisténim, odmasténim a
zbavenim prachu, odbrouSenim zkorodovanych

kryci natér v ¢ervené barvé podle barvy nové

OPRAVA plechovych stfech mist poté provést ochranné natéry - antikorozni  Jvlaknocementové krytiny mansardy (Sablony)
(podkladovy) natér, 2 x natér vrchni (kryci)
stavajici krytina — falcovany plech, pozinkovany, tl. ve hiebeni stfechy dodate¢né provedeny 105/
0,5 mm odvétravany hieben !
stavajici podkladni lepenka
stavajici dfrevéné bednéni z prken 1" 125/
\vzduchova mezera, nové provétravana
. - .. desky nebo rohoZe z mineralnich vlidken (MW),
5 ?nc:gz:gfrﬂir:evqg:(li '(Z,SII&/C)EOZCi?ig\lfénﬁgsért%zozzég mm tiida reakce na oher A1, tepelnd vodivost 200
A < 0,035 W/mK, tl. 2 x 100 mm
. - .. desky nebo rohoze z mineralnich vlidken (MW),
: e oo 08 ek i onen AL epelnd voos
A < 0,035 W/mK, tl. 100 mm
nova spodni kovova dvoulrovniova konstrukce
3 montovaného zavéSeného SDK podhledu typu D112
zavéSena na systémovych profilech
folie kladena s presahy, pfesahy slepeny k
sobé (nutny parotésny spoj), prelepeni lepici
paskou s reflexni vrstvou , v misté
U . . predpokladaného priniku spojovacimi
vysoce parotésna folie s reflexni alumuniovou " . el
. Y . " R s s prostfedky podhledovych desek opatfit folii
2 nova parotésnici vrstva s reflexnim povrchem \vrstvou na polyolefinové folii s vyztuznou mfizkou, . ey . f .
; nalepenim specialni tésnici systémové pasky ,
hmotnost min. 170g/m2, Sd=300 m A L | .
napojeni folie na pérovité povrchy (napf. zdivo)
provést pomoci systémového tmelu nebo
pomoci tésnici systémové pasky + pfitlaéného
profilu
1 nové SDK desky typu RED tl. 15mm (protipoZarni) pozarni odolnost podhledu min. 30 minut 15
ODSTRANIT od,stranenl puvodni tepelné izolace ze sklenénych 1100/
vlidken
ODSTRANIT odstranéni puvodnlch,zavesuvav nosné roStové
konstrukce montovaného zavéSeného podhledu
ODSTRANIT odstranéni pavodnich SDK desek montovaného SDK 15/

podhledu

POZNAMKA:

- montaz podhledu provést dle montazniho navodu vyrobce




- Uprava krytiny plati pro celou plochu plechové &asti stfechy



S5

REPASOVANI ETERNITOVE STRECHY ZE
SKLADANYCH SABLON - &.p. 36

(SKLON STRECHY CCA 47°)

CELKEM (mm):

74

PORADI VRSTVY

POPIS MATERIALU

SPECIFIKACE VYROBKU

POZNAMKA

TLOUSTKA
VRSTVY (mm)

nova vlaknocementova skladana stfesni krytina —

\velikost krytiny 400x400x4 mm, barva povrchu

presah krytiny/rozte¢ lati = 85mm/210mm

4 490X490 mm ( Sablona) + clioplnlfy (hrepfanace, Cervena (snéhova oblast Il) + Cu spojovaci material 4
vétraci tasky, ...) + Cu spojovaci materidl
nové dfevéné laté 50/30 mm, uloZené napfic tFida jakosti dFeva S10 (dFive SI), vihkost dFeva do [0 €VEn€ 1até budou predem impregnovany
3 . fungicidnim prostfedkem proti dfevokaznym 30
kontralati 20% .
houbam a hmyzu
nové dievéné kontralaté 60/40 mm polozené po e - - " dfevéné laté budou pfedem impregnovany
2 krokvich, kontralaté vytvareji provétravanou tzr(l)c(ij/a jakosti dfeva 510 (dfive SI), vinkost dieva do fungicidnim prostfedkem proti dfevokaznym 40
\vzduchovou mezeru vysky 40mm 0 houbam a hmyzu
kontaktni vysoce paropropustna félie (membrana) [félie kotvena k bednéni napf. sponkami
1 nova kontaktni paropropustna vrstva (difaznf) na pevny podklad (bednéni), hmotnost min. pomoci sponkovacek alt.hfeby s plochou
polozena na bednéni z prken 135g/m2, prekryti spoji min. 10cm se slepenim  |hlavou, montaz mozna az po Uplném zaschnuti
oboustrannou lepici paskou impregnac¢niho natéru bednéni
ODSTRANIT lv(omplethe oqstranlf pﬂuvovdnl ett?[nltovou krytinu ze
Sablon véetné doplnkud (hfebenace, ..., oplechovani)
ODSTRANIT odstranit pavodni lepenku z bednéni véetné hiebikd
doplnéni nového bednéni (zaklopu) z dfevénych ey - - " prkna bednéni budou pfedem impregnovana
prken 1" na mistech odstranéného ptvodniho tzr(lgjjakosn dreva S10 (dfive SI), vinkost dreva do fungicidnim prostifedkem proti dfevokaznym 125/
bednéni 0 houbam a hmyzu
povrch prken oéistit od zbytkld lepenky a zbavit
htebik(, provést opravu bednéni na poskozenych
mistech, upravit bednéni na okrajich stfechy
UPRAVIT/ODSTRANIT stavajici bednéni (zéklop) z dfevénych prken 1" odfiznutim ¢asti pivodniho bednéni a nahrazenim 125/

nového bednéni v potfebné vétsi délce v rozsahu
na novych namétcich a §titl - podpory min. na 2
krokvich

POZNAMKA:

- montaz krytiny a difuzni félie provést dle montaznich navodud vyrobcu




S6

REPASOVANI ETERNITOVE STRECHY ZE
SKLADANYCH SABLON - &.p. 405,
MANSARDOVA CAT STRECHY

(SKLON STRECHY CCA 60°)

CELKEM (mm):

309

PORADI VRSTVY

POPIS MATERIALU

SPECIFIKACE VYROBKU

POZNAMKA

TLOUSTKA
VRSTVY (mm)

nova vlaknocementova skladana stfesni krytina —

\velikost krytiny 400x400x4 mm, barva povrchu

presah krytiny/rozte¢ lati = 85mm/210mm

4 490X490 mm ( Sablona) + clioplnlfy (hrepfenace, Cervena (snéhova oblast Il) + Cu spojovaci material 4
vétraci tasky, ...) + Cu spojovaci materidl
nové drevéné laté 50/30 mm, uloZené napfic tFida jakosti dFeva S10 (dFive SI), vihkost dFeva do [0 €VEn€ 1até budou predem impregnovany
3 . fungicidnim prostfedkem proti dfevokaznym 30
kontralati 20% .
houbam a hmyzu
nové dievéné kontralaté 60/40 mm polozené po - . - " dfevéné laté budou pfedem impregnovany
2 krokvich, kontralaté vytvareji provétravanou tzr(l)c(ij/a jakosti dfeva 510 (dfive SI), vinkost dfeva do fungicidnim prostfedkem proti dfevokaznym 40
\vzduchovou mezeru vysky 40mm 0 houbam a hmyzu
kontaktni vysoce paropropustna félie (membrana) [félie kotvena k bednéni napf. sponkami
1 nova kontaktni paropropustna vrstva (difazni) na pevny podklad (bednéni), hmotnost min. pomoci sponkovacek alt.hfeby s plochou
poloZena na bednéni z prken 135g/m2, prekryti spoji min. 10cm se slepenim  |hlavou, montdZz moznéa az po Gplném zaschnuti
oboustrannou lepici paskou impregnacéniho natéru bednéni
ODSTRANIT lfomplethe oqstranlf pﬂuvovdnl ett?[nltovou krytinu ze
Sablon véetné doplnkud (hfebenace, ..., oplechovani)
ODSTRANIT odstranit pdvodni lepenku z bednéni véetné hrebikd
povrch prken oéistit od zbytku lepenky a zbavit
htebik(, provést opravvu bednéni na poskozenych
mistech, upravit bednéni na okrajich stfechy
UPRAVIT/ODSTRANIT stavajici bednéni (zaklop) z dfevénych prken 1" odfiznutim ¢asti pivodniho bednéni a nahrazenim 125/
nového bednéni v potfebné vétsi délce v rozsahu
na novych namétcich a §titl - podpory min. na 2
krokvich
. - S desky z mineralnich vlaken (MW), tfida reakce na . . ;
5 dqdatecna tepelnd izolace z desek z mineralnich oheit A1, tepelna vodivost A < 0,035 W/mK, tl. 100 dgslfy ,MW vhodné do meZ|krokeﬂvn|ho 100
viaken (MW) o S stteSniho prostoru a do podhledd
mm vloZzené mezi stavajici krokve 80/100mm
. . N desky z mineralnich vlaken (MW), tfida reakce na . . .
4 dqdatecna tepelnd izolace z desek z mineralnich oheft AL, tepelna vodivost A < 0,035 W/mK, tl. 120 dgslfy ,MW vhodné do meZ|kr0keﬂvn|ho 120
viaken (MW) S PR stteSniho prostoru a do podhledd
mm vloZzené do spodni ¢asti podhledu
nova spodni kovova konstrukce montovaného
3 zavéSeného SDK podhledu podkrovi typu K311 zavéSeni 120mm 1120/

zavéSena na pfimych zavésech




\vysoce parotésna félie s reflexni alumuniovou

folie kladena s presahy, pfesahy slepeny k
sobé (nutny parotésny spoj), prelepeni lepici
paskou s reflexni vrstvou , v misté
predpokladaného priniku spojovacimi
prostfedky podhledovych desek opatfit folii

podhledu

2 nova parotésnici vrstva s reflexnim povrchem \vrstvou na polyolefinové félii s vyztuznou mfizkou, nalepenim specialni tsnici systrémoveé
hmotnost min. 170g/m2, Sd=300 m alep peciaini | systr
pasky , napojeni félie na porovité povrchy
(napf. zdivo) provést pomoci systémového
tmelu nebo pomoci tésnici systémové pasky +
pFitlaéného profilu
1 nové SDK desky typu RED tl. 15mm(protipozarni) pozarni odolnost podhledu min. 30 minut 15
ODSTRANIT odstranéni pavodni tepelné izolace ze sklenénych tepelna izolace vloZzena mezi stavajici direvéné 1100/
vidken krokve krovu 80/100mm
odstranéni pavodnich roStové konstrukce z prken . . .
ODSTRANIT montovaného zavéseného podhledu roSt z prken montovany zespodu krokvi 125/
ODSTRANIT odstranéni pavodnich SDK desek montovaného SDK 115/

POZNAMKA:

- montaz podhledu, krytiny a difuzni félie provést dle montaznich navodu vyrobcl

- skladba S6' je podobna ale bez podhledu a zatepleni (jde o stfesni plast nad nevytapénym padnim prostorem)




S7

NOVE PLOCHE JEDNOPLASTOVE STRECHY
NA MISTE PUVODNICH PLOCHYCH STRECH

DVOUPLASTOVYCH - &.p.36 a &.p.405 PODKLAD BETONOVY CELKEM (mm): 228,5
PORADI VRSTVY POPIS MATERIALU SPECIFIKACE VYROBKU POZNAMKA v;;,?\%T(m] )
mechanické kotveni stfeSni féliové krytiny spolu s systt?movevspOJovam prvky upevn9vaC|r10 . . delky src?qbu a podlclzelf Vollt syst,er:nove dle
. . L . . systému - Srouby do betonu ze zuSlechténé oceli, [tl.tepelné izolace, prumér pfedvrtani 5,0 mm,
KOTVENI tepelnéizola¢nimi deskami k podkladu - betonové - . . o . ST ;
- . pozinkované s povrchovou Upravou + talifové hloubka predvrtani = kotevni hloubka+15mm,
mazaniné stropni desky . s . : ]
plastové teleskopické podlozky kotevni hloubka min. 30mm
stfeSni hydroizola¢ni félie z mékéeného PVC
stfeSni hydroizola¢ni félie z PVC-P tl. 1,5mm, (PVC-P), vyztuzena polyesterovou tkaninou, tl.f6lie
7 mechanicky kotvena spolu s tepelnou izolaci k min. 1,5mm, mechanické kotveni spolu se spodni [Klasifikace stfeSni félie na plsobeni pozaru 15
podkladu, spad stfechy 2% smérem k odvodnéni vrstvou s tepelngdizoagnimi a spadovymi deskami |musi odpovidat tfidé B, (t3) '
(okapu) EPS 100 S k betonovému podkladu pomoci
ocelovych teleskopickych kotev
6 separac¢ni vrstva netkana textilie z plastovych viaken min.300g/m2 \lgr\ig_apoddelunm desky EPS od stresni folie 3
o i B L spodni dilce pfilepit k asf.pasim parozabrany PU
"MONTAZNI" KOTVENI TEPELNEIZOLACNICH lepidlem, prilepit i vrstvy desek EPS mezi sebou k
DESEK sobé, alternativné mechanické kotveni — min. 2
kusy kotev na jednu desku
tepelnéizolaéni desky z pénového polystyrénu
EPS 100 S Stabil, spadové tepelnéizolaéni desky
z EPS 100 S Stabil (spadové kliny), zakladni pred polozenim desek dodavatel desek
nov tenelndizoladni vrstva iednonlastové stech (nejmensi) tloustka tepelné izolace 220 mm + zpracuje klade€sky plan, vrstva tepelné izolace
5 voFici ips ad stiechy 2% ! P Y spad 2% od okapu, tepelna vodivost desek EPS [bude mechanicky kotvena k podkladu spolu se 220
P y h 100 S A £0,037 W/mK, pokladku provadét stfeSni krytinou pomoci teleskopickych kotev —
alespori ve dvou vrstvach napf. rovné dilce a viz kotevni plan
spadové kliny, na vazbu ve vrstvach i po vrtvach.
Desky ve spojich slepeny vhodnym lepidlem
arotésnici vrstva z hvdroizolaénich modifikovanvch izolaéni pasy z SBS modifikovaného asfaltu s parotésnd izolace z pasu vytazena i na
4 p . o Y YN [viozkou ze sklengné tkaniny, spoje pasu pfilehlé stény atik do vySky tepelné izolace 4
asfaltovych pasu . e . .
svafované, pasy natavené k podkladu stfechy
3 enetradni natér penetraéni emulze vhodna pod asfaltové
p hydroizolaéni pasy na podklad beton
2 cementovy vyrovnavaci poter \vyrovnani nerovnosti podkladu do roviny
1 penetracni spojovaci natér penetrani emulze tvofici spojovaci mlstek
odstranéni pavodni hydroizolaéni vrstvy min. ze 2 rovést i kompletni odstranéni klempifskych
ODSTRANIT vrstev asfaltovych izolagnich stfeSnich pasu, ulozené P p pIFsky 110/

na puvodnim bednéni

prvkud/konstrukci s krytinou souvisejicich




ODSTRANIT

odstranéni pavodniho dfevéného bednéni (zaklopu)
z prken 1", shora pfibitého na spadovych klinech

125/

ODSTRANIT

odstranéni pavodnich spadovych klina ploché
pultové stfechy

spadové kliny sbité z dfevénych prken, kotvené ke
stropni konstrukci pfes podklady z poloZenych
dfevénych lati

odstrani také kotveni spadovych klint

/100 ... 500/

ODSTRANIT

odstranéni pavodni tepené izolace z rohozi z
Cedicové viny

tepelna izolace je "necitelna", rozcupovana a
nerovnomeérné rozprostiena

1100/

stavajici povrch z cementového potéru/betonové
mazaniny "tvrdého" stropu

povrch odistit a vyspravit

POZNAMKA:

- montaz izola¢nich pasu a tepelnénizolacnich desek EPS a tepelnéizola¢nich spadovych desek EPS provést dle technologického navodu vyrobce

- pfed pokladkou novych vrstev stfechy provést na misté na podkladni vrstvé vytazné zkousky pro posouzeni kotvicich prvki

- montéz kotvicich prvkd (systémovych) provést dle montaznich pokyn( vyrobce




NOVE PLOCHE JEDNOPLASTOVE STRECHY

S 7 NA MISTE PUVODNICH PLOCHYCH STRECH
DVOUPLASTOVYCH - €.p.36 a ¢€.p.405 PODKLAD Z DESEK OSB CELKEM (mm): 256,5
PORADI VRSTVY POPIS MATERIALU SPECIFIKACE VYROBKU POZNAMKA TLOUSTKA

VRSTVY (mm)

systémové spojovaci prvky upevniovaciho
mechanické kotveni stfeSni foliové krytiny spolu s systému - ocelové samovrtné Srouby do dfeva ze |délky Sroubl a podloZek volit systémové dle

KOTVENI tepelnéizola¢nimi deskami k podkladu - betonové zuSlechténé oceli, pozinkované s povrchovou tl.tepelné izolace, minimalni délka kotveni =
mazaniné stropni desky Upravou + talifové plastové teleskopické tloustka izolace + 30mm
podlozky

stfeSni hydroizola¢ni félie z mékéeného PVC

stfeSni hydroizola¢ni félie z PVC-P tl. 1,5mm, (PVC-P), vyztuzena polyesterovou tkaninou, tl.félie
- mechanicky kotvena spolu s tepelnou izolaci k min. 1,5mm, mechanické kotveni spolu se spodni [Klasifikace stfeSni félie na plsobeni poZaru 15
podkladu, spad stfechy 2% smérem k odvodnéni  |vrstvou s tepelnéizoagnimi a spadovymi deskami |musi odpovidat tfidé B . (t3) '
(okapu) EPS 100 S k betonovému podkladu pomoci
ocelovych teleskopickych kotev
6 separac¢ni vrstva netkana textilie z plastovych viaken min.300g/m2 \ér\ig/_apoddelunm desky EPS od stresni folie 3
spodni dilce pfilepit k asf.pasum parozabrany PU
"MONTAZNI" KOTVENI TEPELNEIZOLACNICH lepidlem, pfilepit i vrstvy desek EPS mezi sebou k
DESEK sobé, alternativné mechanické kotveni — min. 2
kusy na jednu desku
tepelnéizolaéni desky z pénového polystyrénu
EPS 100 S Stabil, spadové tepelnéizolaéni desky
z EPS 100 S Stabil (spadové kliny), zakladni pred polozenim desek dodavatel desek
nové tepelngizolagni vrstva jednoplagtové strechy (nejmenéi) tloustka tepelné'izolalce 220 mm + zpracuje kladt_eésky plan, vrstva tepelné izolace
5 tvofici | spad stfechy 2% spad 2% od okapu, tepelna vodivost desek EPS [bude mechanicky kotvena k podkladu spolu se 220
100 S A <£0,037 W/m2.K, pokladku provadét stfeSni krytinou pomoci teleskopickych kotev —
alespori ve dvou vrstvach napf. rovné dilce a viz kotevni plan
spadové kliny, na vazbu ve vrstvach i po vrtvach.
Desky ve spojich slepeny vhodnym lepidlem
4 parotésnici vrstva z hydroizolaénich modifikovanych |zo|§cn| pasy z SVBS, modifikovaného 'asnfaltu s parotésna izolace z pasl vytazend i na
vloZkou ze sklenéné tkaniny, spoje pasu 4

asfaltovych pasu svafované, mechanicky kotvené k podkladu pfilehlé stény atik do vySky tepelné izolace

separacni vrstva chranici dfevény podklad
3 separacni vrstva asfaltové pasy typu V13, nesvarené spoje pfed plamenem pfi svafovani spojli 3
asfaltovych pasu

penetraéni emulze vhodna pod asfaltové

2 penetracni nater hydroizolaéni pasy na drevény podklad

novy zaklop (bednéni) stropu/stfechy z zaklop provést na nové dievéné konstrukci

drevoStépkovych desek OSB 3/N - 4PD tl. 25 mm krovu viz vykresova ¢ast 25




ODSTRANIT

odstranéni pavodni hydroizolaéni vrstvy min. ze 2
\vrstev asfaltovych izola¢nich stfeSnich pasu, ulozené
na puvodnim bednéni

provést i kompletni odstranéni klempifskych
prvku/konstrukci s krytinou souvisejicich

110/

ODSTRANIT

odstranéni pavodniho dfevéného bednéni (zaklopu)
z prken 1", shora pfibitého na spadovych klinech

125/

ODSTRANIT

POZNAMKA:

odstranéni pavodnich spadovych klind ploché
pultové stfechy

spadové kliny sbité z dfevénych prken, kotvené ke
stropni konstrukci pfes podklady z poloZenych
dfevénych lati

odstrani také kotveni spadovych klint

/100 ... 500/

- montaz izola¢nich pasu a tepelnénizolacnich desek EPS a tepelnéizola¢nich spadovych desek EPS provést dle technologického navodu vyrobce

- pfed pokladkou novych vrstev stfechy provést na misté vytazné zkousky pro posouzeni kotvicich prvka

- montéz kotvicich prvkd (systémovych) provést dle montaznich pokyn( vyrobce
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DODATECNE ZATEPLENI PLOCHE )
STRECHY SPOJOVACI CHODBY + NOVY
STRESNI PLAST

PODKLAD BETONOVY

CELKEM (mm):

164,5

PORADI VRSTVY

POPIS MATERIALU

SPECIFIKACE VYROBKU

POZNAMKA

TLOUSTKA
VRSTVY (mm)

mechanické kotveni stfeSni foliové krytiny spolu s

systémové spojovaci prvky upevriovaciho
systému - Srouby do betonu ze zu$lechténé oceli,

délky Sroubu a podlozek volit systémové dle
tl.tepelné izolace, primér predvrtani 5,0 mm,

hydroizolaénich stfeSnich pasu

klempifské prvky kompletné odstranit, betonova
mazanina pod hydroizolaci (pdvodnim stfeSnim
plastém) je vrstvou pro kotveni

pasu ponechan - bude vyuzit jako parotésna
vrstva stfesni skladby

KOTVENI tepelnglzg)lacnlm! deskami k podkladu - betonove pozinkované s povrchovou Upravou + talifové hloubka predvrtani = kotevni hloubka+15mm,
mazaniné stropni desky . S . : )
plastové teleskopické podlozky kotevni hloubka min. 30mm
stfeSni hydroizola¢ni félie z mékéeného PVC
N . el : (PVC-P), vyztuzena polyesterovou tkaninou, tl.félie
3 fr::aishr;nr;zgmlg?\l/?;g log?uzsljt\éceﬁct)lﬁ |1zg|r2(r:? 'k min. 1,5mm, mechanické kotveni spolu se spodni [klasifikace stfeSni folie na pdsobeni pozaru 15
odkladu y P P vrstvou s tepelnéizoa&nimi a spadovymi deskami |musi odpovidat tfidé B, (t3) '
p EPS 100 S k betonovému podkladu pomoci
ocelovych teleskopickych kotev
2 separac¢ni vrstva netkana textilie z plastovych viaken min.300g/m2 \lgr\%\:/_apoddeluum desky EPS od stresni folie 3
o i B L spodni dilce pfilepit k asf.pasim parozabrany PU
"MONTAZNI" KOTVENI TEPELNEIZOLACNICH lepidlem, prilepit i vrstvy desek EPS mezi sebou k
DESEK sobé, alternativné mechanické kotveni — min. 2
kusy na jednu desku
tepelnéizolaéni desky z pénového polystyrénu pred polozenim desek dodavatel desek
dodatecné zatepleni stiechy - tepelndizoladni desk EPS 100 S Stabil, celkova tloustka tepelné izolace |zpracuje klade¢sky plan, vrstva tepelné izolace
1 EPS 100S Stab?l M 160mmy P Y 160mm, tepelna vodivost desek EPS 100 S bude mechanicky kotvena k podkladu spolu se 160
' A < 0,037 W/mK, pokladka desek na vazbu, desky [stfeSni krytinou pomoci teleskopickych kotev —
lepené ve spojich vhodnym lepidlem viz KOTVENI
povvr'ch ocistit a vyspravit, baule v pasec,h . . [povrch zbaveny prachu, necistot, mastnoty,
A o . 5 profiznout a zalepit, ponechat oplechovani koutd . el ; L xzah
stavajici povrch stropni konstrukce stfechy mezi stfechou a sténami (lemovani u stén), ostatni ostrych vybézkl a nerovnosti, volnych &asti,
UPRAVIT/ODSTRANIT (betonova mazanina ve spadu) min. ze 2 asfaltovych ' puavodni stfeSni plast stfechy z asfaltovych 110/

POZNAMKA:

- montaz izola¢nich pasu a tepelnénizolacnich desek EPS a tepelnéizola¢nich spadovych desek EPS provést dle technologického navodu vyrobce

- pfed pokladkou novych vrstev stfechy provést na misté na podkladni vrstvé vytazné zkousky pro posouzeni kotvicich prvkd

- montéz kotvicich prvkd (systémovych) provést dle montaznich pokyn( vyrobce
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REPASOVANY CHODNIK, VENKOVNI RAMPA
— ZAMKOVA DLAZBA

CELKEM (mm):

240

PORADI VRSTVY

POPIS MATERIALU

SPECIFIKACE VYROBKU

POZNAMKA

TLOUSTKA
VRSTVY (mm)

vibrolisovana dvouvrstva betonova dlazba,

barevné provedeni upfesni investor, pfirodni,

4 Betonova zamkova dlazba tl. 60 mm mrazuvzdornd, protiskluzovy povrch, tl. 60 mm, provedeni standard 60
3 Kladeci vrstva ze Stérkodrté drcené kamenivo frakce 4-8 mm nebo 2-5 mm 30
2 Drcené kamenivo Frakce 8-16 mm 50
1 Drcené kamenivo Frakce 0-63 mm 100

Upraveny zhutnény terén

POZNAMKA:

Dlazba z volnych stran ohrani¢ena betonovymi zahradnimi obrubniky 50/200 — dl. 500 a 1000 mm, uloZenych do podkladu z betonu tl. min. 100 mm, Sitky 250-300 mm

s betonovou opérou vySky min.do % vySky obrubniku

, Z betonu B 20 (C16/20).




S 10

NOVY OKAPNi{ CHODNICEK

CELKEM (mm):

240

PORADI VRSTVY

POPIS MATERIALU

SPECIFIKACE VYROBKU

POZNAMKA

TLOUSTKA
VRSTVY (mm)

4 kadirek t.60 mm 60
3 Kladeci vrstva ze Stérkodrté drcené kamenivo frakce 4-8 mm nebo 2-5 mm 30
2 Drcené kamenivo Frakce 8-16 mm 50
1 Drcené kamenivo Frakce 0-63 mm 100

Upraveny zhutnény terén

POZNAMKA:

Okapni chodni¢ek ohrani¢eny betonovymi zahradnimi obrubniky 50/200 — dI. 500 a 1000 mm, uloZenych do podkladu z betonu tl. min. 100 mm, $ifky 250-300 mm s
betonovou opérou vySky min.do ¥ vysky obrubniku, z betonu B 20 (C16/20).
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