
. Popis, velikost Ks

P1 Venkovní oplechování parapet  oken (systémové) hliníkovým taženým parapetním plechem 
tl. 2 mm s povrchovou úpravou vypalovací práškovou barvou (komaxit) v barv  RAL,
barevnost up esní investor,
parapet spádován od okna ve spádu 5%, úkapový p esah parapetu min. 30 mm
parapet opat ený systémovými hliníkovými nebo plastovými bo nicemi a p íchytkami ke zdivu
ší ka okenního otvoru x hloubka ost ní (v . KZS):
1800 x 380 mm

17

P2 Venkovní oplechování parapet  oken (systémové) hliníkovým taženým parapetním plechem 
tl. 2 mm s povrchovou úpravou vypalovací práškovou barvou (komaxit) v barv  RAL,
barevnost up esní investor,
parapet spádován od okna ve spádu 5%, úkapový p esah parapetu min. 30 mm
parapet opat ený systémovými hliníkovými nebo plastovými bo nicemi a p íchytkami ke zdivu
ší ka okenního otvoru x hloubka ost ní (v . KZS):
2100 x 380 mm

9

P3 Venkovní oplechování parapet  oken (systémové) hliníkovým taženým parapetním plechem 
tl. 2 mm s povrchovou úpravou vypalovací práškovou barvou (komaxit) v barv  RAL,
barevnost up esní investor,
parapet spádován od okna ve spádu 5%, úkapový p esah parapetu min. 30 mm
parapet opat ený systémovými hliníkovými nebo plastovými bo nicemi a p íchytkami ke zdivu
ší ka okenního otvoru x hloubka ost ní (v . KZS):
1500 x 380 mm

9

P4 Venkovní oplechování parapet  oken (systémové) hliníkovým taženým parapetním plechem 
tl. 2 mm s povrchovou úpravou vypalovací práškovou barvou (komaxit) v barv  RAL,
barevnost up esní investor,
parapet spádován od okna ve spádu 5%, úkapový p esah parapetu min. 30 mm
parapet opat ený systémovými hliníkovými nebo plastovými bo nicemi a p íchytkami ke zdivu
ší ka okenního otvoru x hloubka ost ní (v . KZS):
1200 x 380 mm

12

P5 Venkovní oplechování parapet  oken (systémové) hliníkovým taženým parapetním plechem 
tl. 2 mm s povrchovou úpravou vypalovací práškovou barvou (komaxit) v barv  RAL,
barevnost up esní investor,
parapet spádován od okna ve spádu 5%, úkapový p esah parapetu min. 30 mm
parapet opat ený systémovými hliníkovými nebo plastovými bo nicemi a p íchytkami ke zdivu
ší ka okenního otvoru x hloubka ost ní (v . KZS):
900 x 380 mm

21

P6 Venkovní oplechování parapet  oken (systémové) hliníkovým taženým parapetním plechem 
tl. 2 mm s povrchovou úpravou vypalovací práškovou barvou (komaxit) v barv  RAL,
barevnost up esní investor,
parapet spádován od okna ve spádu 5%, úkapový p esah parapetu min. 30 mm
parapet opat ený systémovými hliníkovými nebo plastovými bo nicemi a p íchytkami ke zdivu
ší ka okenního otvoru x hloubka ost ní (v . KZS):
850 x 380 mm

6

P7 Venkovní oplechování parapet  oken (systémové) hliníkovým taženým parapetním plechem 
tl. 2 mm s povrchovou úpravou vypalovací práškovou barvou (komaxit) v barv  RAL,
barevnost up esní investor,
parapet spádován od okna ve spádu 5%, úkapový p esah parapetu min. 30 mm
parapet opat ený systémovými hliníkovými nebo plastovými bo nicemi a p íchytkami ke zdivu
ší ka okenního otvoru x hloubka ost ní (v . KZS):
600 x 380 mm

12

Pozn.: Rozm ry parapet  (ší ka / hloubka) up esnit na míst  jejich zm ením.


