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VyjadFeni o existenci energetického zafizeni spole&nosti CEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Snizeni energetické naro¢nosti - DOm pecovatelské sluzby Jesenice, Plzefiska &.p. 36 a &.p. 405, 270

Véazeny zakazniku,
dovolujeme si reagovat na Vasi Zadost €islo 0100177155 ze dne 26.06.2013, ktera se tykala vyjadieni o

existenci energetického zafizeni. V majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s., se na Vami uvedeném zajmovém
Uzemi nachézi nebo zasahuje ochrannym pasmem energetické zafizeni typu:

PODZEMNI SITE

V pfipadé podzemnich energetickych zafizeni je povinnosti stavebnika pfed zapoCetim zemnich praci ¢trnact
dni pfedem pozadat o vytyCeni prostfednictvim Zakaznické linky 840 840 840, ktera je Vam k dispozici 24 hodin
denné, 7 dni v tydnu.

Energetické zafizeni je chranéno ochrannym pasmem podle § 46 zdkona €. 458/2000 Sb. (energeticky zadkon) v
platném znéni nebo technickymi normami, zejména PNE 33 3301 a CSN EN 50423-1. P¥iblizny pribéh tras
zasilame v priloze, pficemz v trase kabelového vedeni mlze byt uloZeno nékolik kabell.

V pfipadé&, Ze uvaZzovana akce nebo &innost zasdhne do ochranného pasma nadzemnich vedeni nebo
trafostanic, popf. bude po vyty€eni zjiSténo, Ze zasahuje do ochranného pasma podzemnich vedeni, je nutné
pisemné pozadat o souhlas s Cinnosti v ochranném pasmu (formular je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v
¢asti Formulare / Cinnosti v ochrannych pasmech, kontaktni Gidaje pro podani Vasi Zadosti naleznete v zapati).
Upozoriiujeme Vas rovnéz, Ze v zajmovém Gzemi se mliZze nachazet energetické zafizeni, které neni v majetku
spoleénosti CEZ Distribuce, a. s.

Pokud dojde k obnazeni kabelového vedeni nebo k poskozeni energetického zafizeni, kontaktujte prosim nasi
Poruchovou linku 840 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hodin denné&, 7 dni v tydnu.

Toto vyjadreni je platné 1 rok od 26.06.2013 a slouZi jako podklad pro zpracovani projektové dokumentace pro
potfeby tzemniho €i stavebniho fizeni, pokud je takova dokumentace zpracovavana. Nenahrazuje vSak
vyjadieni Provozovatele distribu¢ni soustavy k pfipojeni nového odbéru / zdroje elektrické energie €i navySeni
rezervovaného prikonu / vykonu a mimo havarii ani souhlas s €innosti v ochranném pasmu.

S pozdravem

2 povéfeni RDA/94/0023/2012 Prilohy

ing. Zbyné&k Businsky, 1. Situacni vykres zajmového uzemi

vedouci odboru Sprava dat o siti, 2. Podminky pro provadeéni ¢innosti v ochrannych
CEZ Distribuce, a. s. pasmech energetickych zafizeni
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektriza¢ni soustavy do 110 kV v€etné a vedeni fidici, méfici
a zabezpecovaci techniky je stanoveno v 846, odst. (5), Zak. €. 458/2000 Sb. a Cini 1 metr po obou
stranach krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV &ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle 846 odst. (8) a (10) zak&dzano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina podobna zafizeni,
jakoz i uskladnovat hoflavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

c) provadét cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit zivot, zdravi €i majetek osob,

d) provadét ¢innosti, které by znemozfovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k témto zafizenim,

€) vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni tézkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba
poZadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé 846, odst. (8) a (11)
Z&akona €. 458/2000 Sb.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit vyty¢eni podzemniho zafizeni a prokazatelné
seznamit pracovniky, jichz se to tykd, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové
dokumentace.

2. Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruc¢né.

V pfipadé provedeni sond (ruéné&) mize byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrzeno Nafizeni vliady €. 591/2006 Sb.,

o bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

4. Mista kfizeni a soubé&hy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany

a provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3,

CSN EN 50423-1, CSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.

5. Dodavatel praci musi oznamit pfisluSnému provozovateli distribu¢ni soustavy zahajeni praci
minimalné 3 pracovni dny pfedem.

6. P¥i potfebé prejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé

s provozovatelem provést dodatecnou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Je zakazano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za vypnutého
stavu Fadné vyvéseny, chranény proti poskozeni a oznageny vystraznou tabulkou dle CSN ISO 3864.
8. Pfed zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole ulozeni. Pokud toto
organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribu€ni soustavy pravo
nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. Pfi zahozu musi byt zemina pod kabely fadné uduséana, kabely zapiskovany a provedeno kryti proti
mechanickému poskozeni.

10. Bez pfedchoziho souhlasu je zakazano sniZzovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. Kazdé poskozeni zafizeni provozovatele distribu¢ni soustavy musi byt okamzité nahlaseno

na Linku pro hlaseni poruch Skupiny CEZ, spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s., 840 850 860,

ktera je Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

12. Ukon¢€eni stavby musi byt neprodlené ohlaSeno pfisluSnému provoznimu Gtvaru.

13. Po dokonceni stavby provozovatel distribu€ni soustavy nesouhlasi s vyhlaSenim ochranného
pasma novych rozvodd, které jsou budovany, protoze se jiz jedna o prace v ochranném pasmu
zafizeni provozovatele distribuC¢ni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zarizeni
nebude provozovatel distribu€ni soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo

na zakladé souhlasu s €innosti v tomto pasmu.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feSeno pfisluSnym stavebnim Gfadem nebo nahlaSeno
Statni energetické inspekci v souladu s §93, Zakona €. 458/2000 Sh. jako poruSeni zakazu provadét
¢innosti v ochrannych pasmech dle 846 téhoz zakona.
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH NADZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle 846, odst. (3), Zak. €. 458/2000 Sb. je souvisly prostor
vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti mérené
kolmo na vedeni, které €ini od krajniho vodiCe vedeni na obé jeho strany:
a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV v¢etné

i) pro vodice bez izolace 7 metr( (resp. 10 metrd u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994),

ii) pro vodiCe s izolaci zakladni 2 metry,

iii) pro zavésna kabelova vedeni 1 metr;
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné&: 12 metr( (resp. 15 metrd u zafizeni postaveného
do 31. 12. 1994).

Poznamka:

Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chranéno ochrannym pasmem. Pfi ¢innostech
provadénych

v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle 846 odst. (8) a (9) zakdzano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoz i uskladfovat hoflavé a vybusné latky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

3. provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

4. provadét ¢innosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k témto zafizenim,
5. vysazovat chmelnice a nechavat rlist porosty nad vysku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tfeba
pozéadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé 8§46, odst. (8)
a (11) Zakona €. 458/2000 Sh.

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tfeba dale dodrZzovat nasledujici podminky:

1. Pfi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby, pfedméty,
prostfedky nemajici povahu jefabu pribliZit k zivym ¢astem - vodiGiim blize nez 2 metry

(dle CSN EN 50110-1).

2. Jefaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly vSechny jejich
¢asti mimo ochranné pasmo vedeni a musi byt zamezeno vymrsténi lana.

3. Je zakazano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni

vysokého napéti.

4. Je zakazano, provadét veskeré pozemni prace, pfi kterych by byla naruSena stabilita podpérnych
bod( - sloupl nebo stozard.

5. Je zakazano upevnovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stozary
elektrického vedeni.

6. Dodavatel praci musi prokazatelné seznamit své pracovniky, jichZ se to tyka s CSN EN 50110-1.

7. Pokud neni mozné dodrzet body €. 1 az 4, je mozné pozadat prisluSny provozni Gtvar provozovatele
distribu€ni soustavy o dalsi feSeni (zajiSténi odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou
kvalifikaci dle Vyhlasky €. 50/78 Sb., vypnuti a zajiSténi zafizeni, zaizolovani zivych ¢asti...), pokud
nejsou tyto podminky jiz soucasti jiného vyjadfeni ke konkrétni stavbé.

8. V pfipadé pozadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozadat
minimalné 25 dni pfed poZzadovanym terminem. V pfipadé vedeni nizkého napéti je mozné téz
pozéadat o zaizolovani ¢asti vedeni.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feSeno pfislusnym stavebni Gfadem nebo nahlaSeno
Statni energetické inspekci v souladu s §93, Zakona €. 458/2000 Sh. jako poruseni zakazu provadét
¢innosti v ochrannych pasmech dle 846 téhoz zakona.
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH ELEKTRICKYCH STANIC

Ochranné pasmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zak. €. 458/2000 Sb. a je vymezeno
svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

a) u venkovnich el. stanic a dale stanic s napétim vétsim nez 52 kV v budovach 20 metrd od oploceni
nebo od vnéjSiho lice obvodového zdiva,

b) u stozarovych elektrickych stanic a véZovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti

z Grovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na Grovei nizkého napéti 7 m od vnéjsi hrany pldorysu

stanice ve vSech smérech,

¢) u kompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti z Grovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV

na Uroven nizkého napéti 2 metry od vnéjSiho plasté stanice ve vSech smérech,

d) u vestaveénych el. stanic 1 metr od obestaveéni.

V ochranném pasmu elektrické stanice je podle 846 odst. (8) a (10) zakdzano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoz i uskladfovat hoflavé a vybusné latky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

3. provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

4. provadét ¢innosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k témto zafizenim.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma elektrické stanice, je tfeba pozadat
o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé 8§46, odst. (8) a (11)
Zékona €. 458/2000 Sb.

V ochranném pasmu elektrické stanice je dale zakazano provadét Cinnosti, které by mohly mit
za nasledek ohrozeni bezpecnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenSujici €i podstatné
znesnadnujici jeji obsluhu a udrzbu a to zejména:

1. provadét vykopové prace ohrozujici zalsténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo
stabilitu stavebni Casti el. stanice (viz. podminky pro ¢innosti v ochrannych pasmech podzemniho
vedeni),

2. skladovat ¢i umistovat pfedméty branici pristupu do elektrické stanice nebo k rozvadééiim
vysokého nebo nizkého napéti,

3. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

4. zfizovat oploceni, které by znemoznilo obsluhu el. stanice.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feSeno pfislusnym stavebnim Ufadem nebo nahlaSeno
Statni energetické inspekci v souladu s §93, Zakona €. 458/2000 Sb. jako poruseni zékazu
provadét Cinnosti v ochrannych pasmech dle 846 téhoz zakona.
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Plati pouze s vyjadfenim ¢islo 0100177155.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situacni vykres zajmoveho uzemi (klad mapovych list()
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Plati pouze s vyjadfenim €islo 0100177155.
Zakreslené polohy zafizeni v priloze jsou pouze informativni.
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Yelefonica

VYJADRENI O EXISTENCI SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI
A VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKA CI
SPOLECNOSTI TELEFONICA CZECH REPUBLIGC, A.S.

vydané podle § 101 zdkona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné& nékterych souvisejicich zdkont (zdkon o
elektronickych komunikacich), ve znéni pozdéjsich predpisti a § 161 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim pldnovdn{ a stavebnim faddu
(stavebni zakon) ¢i dle dalsich piislusnych pravnich predpist

Cislo jednaci: 607170/13 Cislo Zadosti: 0113 951 900

Dutvod vydani Vyjddreni: Vyjadieni k dokumentaci pro provadéni stavby

Platnost tohoto Vyjddieni kon¢i dne: 26. 6. 2015.

Zadatel VALPROJEKT, sdruzeni
Stavebnik M¢sto Jesenice, Mirové nam. 368, Jesenice, 270 33
, SniZeni energetické narocnosti - Diim pecovatelské sluzby Jesenice, Plzeniska ¢.p. 36 a ¢.p. 405,
Nazev akce ;
270 33 Jesenice
Okres Rakovnik
Zajmové azemi| Obec Jesenice
Kat. tizemi / ¢. parcely| Jesenice u Rakovnika

Zadatel shora oznadenou Zadosti uréil a vyznaéil zdjmové tizemi, jakoZ i stanovil diivod pro vydani Vyjadieni o
existenci sit¢ elektronickych komunikaci a VSeobecnych podminek ochrany sit€ elektronickych komunikaci
spole¢nosti Telefénica Czech Republic, a.s. (ddle jen Vyjddreni).

Na zédklad¢ uréeni a vyznaceni zdjmového tzemi Zadatelem a na zdkladé stanoveni divodu pro vydani Vyjddreni
vydava spole¢nost Telefénica Czech Republic, a.s. (dale jen Telefonica) nasledujici Vyjddreni:

dojde ke stietu

se siti elektronickych komunikaci (ddle jen SEK) spoleCnosti Telefonica, jejiZ existence a poloha je zakreslena v
pfiloZzeném vyfezu/vytezech z tcelové mapy SEK spolecnosti Telefonica. Ochranné pidsmo SEK je v souladu s
ustanovenim § 102 zdkona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakont
stanoveno rozsahem 1,5 m po stranich krajniho vedeni SEK a neni v pfiloZeném vytezu/vyfezech z ucelové mapy SEK
spole¢nosti Telefonica vyznaceno (ddle jen Ochranné pdsmo).

(1) Vyjddreni je platné pouze pro zdjmové tzemi uréené a vyznacené Zadatelem, jakoZ i pro diivod vydéani Vyjddreni
stanoveny zadatelem v Zadosti.

Vyjddreni pozbyva platnosti uplynutim doby platnosti v tomto Vyjddreni uvedené, zménou rozsahu zdjmového tizemi
¢i zménou divodu vydani Vyjddreni uvedeného v Zadosti nebo nesplnénim povinnosti stavebnika dle bodu 2 tohoto
Vyjdadrent, to v§e v zdvislosti na tom, kterd ze skutecnosti rozhodnd pro pozbyti platnosti tohoto Vyjddreni nastane
nejdiive.

(2) Stavebnik, nebo jim povétend teti osoba, je povinen bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy zjistil, Ze jeho zamér,
pro ktery podal shora oznacenou Zadost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pdsma SEK, nejpozdéji
vSak pred pocatkem zpracovani projektové dokumentace stavby, kterd koliduje se SEK a nebo zasahuje do
Ochranného pdsma SEK, vyzvat spole¢nost Telefonica ke stanoveni konkrétnich podminek ochrany SEK,
pripadné k pieloZzeni SEK, a to v pracovni dny od 8:00 do 15:00, prostfednictvim zaméstnance spolecnosti Telefonica
povéfeného ochranou sité¢ - Radek Vanicek, tel.: 606 756 473, e-mail: radek.vanicek @telefonica.com (dile jen
POS).

(3) Prelozeni SEK zajisti jeji vlastnik, spolecnost Telefonica. Stavebnik, ktery vyvolal preklaidku SEK je dle
ustanoveni § 104 odst. 16 zdkona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné¢ n¢kterych souvisejicich
zdkonil povinen uhradit spolecnosti Telefonica veSkeré ndklady na nezbytné tpravy dotceného tseku SEK, a to na
urovni stavajiciho technického feseni.
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(4) Pro ucely pielozeni SEK dle bodu (3) tohoto Vyjddieni je stavebnik povinen uzaviit se spolenosti Telefonica
Smlouvu o realizaci prekladky SEK.

(5) Bez ohledu na vSechny shora v tomto Vyjddreni uvedené skutecnosti je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba
povinen fidit se VSeobecnymi podminkami ochrany SEK spolecnosti Telefonica, které jsou nedilnou soucésti tohoto
Vyjddrent.

(6) Spolecnost Telefonica prohlaSuje, Ze Zadateli byly pro jim urcené a vyznacené zdjmové tzemi poskytnuty veskeré
dostupné informace o SEK.

(7) Zadateli prevzetim tohoto Vyjddreni vznika povinnost poskytnuté informace a data uZit pouze k tcelu, pro ktery mu
byla tato poskytnuta. Zadatel neni opravnén poskytnuté informace a data rozmnoZovat, rozSifovat, pronajimat, pijcovat
¢i jinak uZivat bez souhlasu spolecnosti Telefonica. V piipadé poruSeni téchto povinnosti vznikne Zadateli odpovédnost
vyplyvajici z platnych pravnich predpist, zejména piedpist prava autorského.

V piipadé dotazii k Vyjddreni 1ze kontaktovat spolecnost Telefonica na asistencni lince 14 111.

Piilohami Vyjddient jsou:

- Vseobecné podminky ochrany SEK spolecnosti Telefonica

- Situacni vykres (obsahuje zdjmové dzemi uréené a vyznacené Zadatelem a vytezy ucelové mapy SEK)

- Informace k vytyCeni SEK

Vyjdadreni vydala spole¢nost Telefonica dne: 26. 6. 2013.

Telefonica Czech Republic, a.s,
Za Brumlovkou 266/2

140 22 Praha 4

D&z 60193338

(78]
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VSeobecné podminky ochrany SEK spolecnosti Telefonica

1. Obecna ustanoveni

1. Stavebnik, nebo jim povéifena tfeti osoba, je povinen pfi provadéni jakychkoliv ¢innosti, zejména stavebnich nebo
jinych praci, pfi odstrafiovdani havérii a projektovani staveb, fidit se platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi a
odbornymi normami (v€etné doporucenych), spradvnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a ucinit
veskerd opatfeni nezbytnd k tomu, aby nedoSlo k poSkozeni nebo ohroZeni sité elektronickych komunikaci ve
vlastnictvi spolecnosti Telefonica a je vyslovné srozumén s tim, Ze SEK jsou soucdsti vefejné komunikacnf sité, jsou
zajiStovany ve vefejném zajmu a jsou chranény pravnimi predpisy.

2. Pfi jakékoliv Cinnosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen respektovat
ochranné pdsmo SEK tak, aby nedoslo k poSkozeni nebo zamezeni piistupu k SEK. Pfi kiiZeni nebo soub&hu ¢innosti se
SEK je povinen fidit se platnymi pravnimi piedpisy, technickymi a odbornymi normami (v€etné¢ doporucenych),
spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy. Pfi jakékoliv ¢innosti ve vzddlenosti mensi nez 1,5 m
od krajniho vedeni vyznacené trasy podzemniho vedeni SEK (didle jen PVSEK) nesmi pouZivat mechanizacnich

prostiedkti a nevhodného naradi.

3. Pro ptipad poruseni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povétené tieti osoby, zaloZené VSeobecnymi
podminkami ochrany SEK spolecnosti Telefonica je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, odpovédny za veskeré
ndklady a Skody, které spole¢nosti Telefonica vzniknou porusenim jeho povinnosti.

4. V ptipadé, Ze budou zemni prace zahdjeny po uplynuti doby platnosti tohoto Vyjddreni, nelze toto Vyjddreni pouZzit
jako podklad pro vyty€eni a je tieba pozadat o vydani nového Vyjddreni.

5. Bude-li Zadatel na spolecnosti Telefonica pozadovat, aby se jako uicastnik spravniho fizeni, pro jehoZz tcely bylo toto
Vyjddreni vydano, vzdala prava na odvolédni proti rozhodnuti vydanému ve spravnim fizeni, pro jehoZ dcely bylo toto
Vyjddreni vydano, je povinen kontaktovat POS.

I1. Sou¢innost stavebnika p¥i ¢innostech v blizkosti SEK

1. Zapoceti €innosti je stavebnik, nebo jim povétend tfeti osoba, povinen ozndmit POS. Ozndmeni bude obsahovat
C¢islo Vyjddreni, k némuZz se vztahuji tyto podminky.

2. Pfed zapocetim zemnich praci ¢i jakékoliv jiné ¢innosti je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen zajistit
vyznaceni tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznacenou trasou PVSEK prokazateln€ sezndmi
vSechny osoby, které budou a nebo by mohly ¢innosti provadét.

3. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tfeti osobu, jeZ bude provadét zemni
préce, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK pii¢nymi sondami, a je srozumén s tim, Ze
moZnd odchylka uloZeni stfedu trasy PVSEK, stranovd i hloubkov4, ¢ini +/- 30 cm mezi skute¢nym uloZenim PVSEK a
polohovymi ddaji ve vykresové dokumentaci.

4. Pti provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen postupovat tak,
aby nedoSlo ke zméné€ hloubky uloZenf nebo prostorového uspotfddani PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik, nebo jim
povéfend tfeti osoba, povinen zabezpecit proti provéseni, poskozeni a odcizeni.

5. Pri zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi tdaji v projektové dokumentaci a skutecnosti je stavebnik, nebo jim povéfend
tfetf osoba, povinen bez zbyte¢ného odkladu pferusit prace a zjiSténi rozporu ozndmit POS. V pferuSenych pracich lze
pokracovat teprve poté, co od POS prokazateln¢ obdrZel souhlas k pokracovani v pracich.

6. V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvddéce, na sloup apod. je stavebnik, nebo jim povéfend
tfeti osoba, povinen vykondvat zemni prace se zvySenou mirou opatrnosti s ohledem na ubyvajici kryti nad PVSEK.
Vykopové price v blizkosti sloupll nadzemniho vedeni SEK (ddle jen NVSEK) je povinen provadét v takové
vzdalenosti, aby nedoslo k naruseni jejich stability, to vS§e za dodrZeni platnych pravnich predpist, technickych a
odbornych norem, spravné praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupt.
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7. Pti provaddéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, je povinen stavebnik, nebo jim povétend tfeti osoba
pfed zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zdhoz je oprdvnén provést aZ poté, kdy prokazateln€ obdrZel souhlas
POS.

8. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni oprdvnén manipulovat s kryty kabelovych komor a vstupovat do
kabelovych komor bez souhlasu spolecnosti Telefonica.

9. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni oprdvnén trasu PVSEK mimo vozovku piejizdét vozidly nebo
stavebni mechanizaci, a to aZ do doby, neZ PVSEK fadn¢ zabezpeci proti mechanickému poSkozeni. Stavebnik, nebo
jim povéfena tfeti osoba, je povinen projednat s POS zptisob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pfi pfepravé vysokého
ndkladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen respektovat vySku
NVSEK nad zemi.

10. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni oprdvnén na trase PVSEK (vetné ochranného pdsma) jakkoliv
ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani meénit rozsah a konstrukci zpevnénych ploch (napf. komunikaci,
parkovist, vjezdu aj.).

11. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen manipulacni a skladové plochy zfizovat v takové vzddlenosti
od NVSEK, aby ¢innosti na/v manipula¢nich a skladovych plochdch nemohly byt vykondvdny ve vzdilenost mensi nez
Im od NVSEK.

12. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen obritit se na POS v priib¢hu stavby, a to ve vSech piipadech,
kdy by i nad rdmec t&chto VSeobecnych podminek ochrany SEK spolecnosti Telefonica mohlo dojit ke stfetu stavby se
SEK.

13. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni oprdvnén uZivat, pfemistovat a odstraiovat technologické,
ochranné a pomocné prvky SEK.

14. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni oprdvnén bez pfedchoziho projedndni s POS jakkoliv manipulovat s
pifpadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skiini optickych spojek, optickymi spojkami, technologickymi
rezervami ¢i jakymkoliv jinym zafizenim SEK. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je vyslovné srozumeén s tim,
Ze technologicka rezerva predstavuje nékolik desitek metrii kabelu sto¢eného do kruhu a ochranou optické spojky je
skl o hrané€ cca 1m.

15. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen kazdé poskozeni ¢i krddeZ SEK neprodlené od okamZiku
zjisténi takové skuteCnosti, ozndmit POS nebo poruchové sluzb€ spolecnosti Telefonica, telefonni ¢islo 800 184 084,

s w2

pro oblast Praha lze uZit telefonnf{ ¢islo 241 400 500.

II1. Prace v objektech a odstrafiovani objekti

1. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen pied zahdjenim jakychkoliv praci v budovich a jinych
objektech, kterymi by mohl ohrozit stavajici SEK, prokazatelné kontaktovat POS a zajistit u spolecnosti Telefonica
bezpecné odpojeni SEK.

2. Pfi provadéni ¢innosti v budovach a jinych objektech je stavebnik, nebo jim povétend tieti osoba, povinen v souladu
s pravnimi piedpisy, technickymi a odbornymi normami (v€etné doporucenych), sprdvnou praxi v oboru stavebnictvi a

v

technologickymi postupy provést mimo jiné prazkum vnéjsich i vnitinich vedeni SEK na omitce i pod ni.

IV. Soudinnost stavebnika pii piipravé stavby

1. Pokud by ¢innosti stavebnika, nebo jim povétené tieti osoby, k niZ je tfeba povoleni spravniho organu dle zvlaStniho
pravniho pfedpisu, mohlo dojit k ohroZeni ¢i omezeni SEK, je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, povinen
kontaktovat POS a ptedloZit zakresleni SEK do pifslu§né dokumentace stavby (projektové, realizacni, koordina¢ni atp.).

2. V ptipadég, Ze pro ¢innosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, neni tfeba povoleni sprdvniho orgdnu dle
zvlastniho pravniho pfedpisu, je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen predloZit zakresleni trasy SEK i s
pifsluSnymi kétami do zjednoduSené dokumentace (katastrdlni mapa, pldnek), ze které bude zcela patrnd mira dotéeni
SEK.
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3. Pii projektovani stavby, rekonstrukce ¢i prelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti, elektrickych trakci
vlakli a tramvaji, nejpozdé&ji vSak pied zahdjenim spravniho fizeni ve véci povoleni stavby, rekonstrukce ¢i prelozky
veden{ a zaffzeni silovych elektrickych siti, elektrickych trakei vlakl a tramvaji, je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti
osoba, povinen provést vypocet rusivych vlivii, zpracovat ochrannd opatieni a predat je POS. Stavebnik, nebo jim
povéfend tieti osoba, neni oprdvnén do doby, neZ obdrzi od POS vyjadfeni k ndvrhu opatfeni, zah4jit ¢innost, kterd by
mohla zpisobit ohroZeni ¢i poSkozeni SEK. Zplisobem uvedenym v predchozi vété je stavebnik, nebo jim povetend
tfeti osoba, povinen postupovat také pfi projektovani stavby, rekonstrukce ¢i prelozky produktovodi s katodovou
ochranou.

4. Pti projektovani stavby, pii rekonstrukci, kterd se nach4zi v ochranném pdsmu radiovych tras spolecnosti Telefonica
a prekracuje vysku 15 m nad zemskym povrchem, a to vcetné docasnych objektl zafizeni staveniSté (jefdby,
konstrukce, atd.), nejpozdé&ji vSak pred zahdjenim sprdvniho fizeni ve véci povoleni takové stavby, je stavebnik nebo
jim poveétend treti osoba, povinen kontaktovat POS za ucelem projedndni podminek ochrany té€chto radiovych tras.
Ochranné pdsmo radiovych tras v §ifi 50m je zakresleno do situa¢niho vykresu. Je tvofeno dvéma podélnymi pruhy o
§ifi 25 m po obou strandch radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysilacitho radiového
zafzeni.

5. Pokud se v zdjmovém tzemi stavby nachdzi podzemni silnoproudé vedeni (NN) spole¢nosti Telefonica je stavebnik,
nebo jim povéfend tieti osoba, pfed zahdjenim sprdvniho fizeni ve véci povoleni sprdvniho orgdnu k c¢innosti
stavebnika, nebo jim povéfené tfeti osoby, nejpozdeji viak pied zahdjenim stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pdsmy zasahovaly do prostoru
stdvajicich tras a zafizeni SEK, ¢i do jejich ochrannych pdsem, je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, povinen
realizovat takovd opatfeni, aby mohla byt provddéna tdrZzba a opravy SEK, a to i za pouZiti mechanizace, otevieného
plamene a podobnych technologii.

V. K¥izeni a soubéh se SEK

1. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen v mistech kiizeni PVSEK se sitémi technické infrastruktury,
pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. uklddat PVSEK v zdkonnymi piedpisy stanovené

hloubce a chranit PVSEK chranickami s pfesahem minimalné 0.5 m na kaZdou stranu od hrany kiiZeni. Chrdnicku je
povinen utésnit a zamezit vnikdn{ necistot.

2. Stavebnik nebo jim povétend tieti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze v piipadé, kdy hodl4 umistit stavbu sjezdu
¢i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu ¢i vjezdu umistit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umistény v hloubce mensi
nez 0,6 m a optické nebyly umistény v hloubce mensi nez 1 m. V piipade, Ze stavebnik, nebo jim povéfend osoba, neni
schopen zajistit povinnosti dle predchozi véty, je povinen kontaktovat POS.

3. Stavebnik, nebo jim povéifena tieti osoba, je povinen zdklady (stavby, opérné zdi, podezdivky apod.) umistit tak, aby
dodrZel minimdlni vodorovny odstup 1,5 m od krajniho vedeni, ptipadné kontaktovat POS.

4. Stavebnik, nebo jim povéifena tieti osoba, neni oprdvnén trasy PVSEK znepftistupnit (napf. zabetonovanim).

yoy

5. Stavebnik, nebo jim povéfend treti osoba, je pfi kiizeni a soubchu stavby nebo siti technické infrastruktury s
kabelovodem povinen zejména:
. pokud pldnované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou umistény v blizkosti kabelovodu ve

vzdélenosti mens$i neZ 2 m nebo pii kiiZeni kabelovodu ve vzdalenosti mensi nezZ 0,5 m nad nebo kdekoli pod

Yo

kabelovodem, ptedloZzit POS a ndsledné projednat zakresleni v pficnych fezech,

. do pti¢ného fezu zakreslit také profil kabelové komory v piipadé€, kdy jsou sité technické infrastruktury ¢i
stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve vzdalenosti mens$i nezZ 2 m,

. neumistovat nad trasou kabelovodu v podélném sméru sité technické infrastruktury,

. predlozit POS vypracovany odborny staticky posudek véetné navrhu ochrany télesa kabelovodu pod stavbou,
ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou,

. nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani docasné,

. projednat s POS, nejpozdéji ve fazi projektové piipravy, jakékoliv vykopové price, které by mohly byt vedeny

v drovni ¢i pod trovni kabelovodu nebo kabelové komory a veskeré piipady, kdy jsou trajektorie podvrtii a protlakt ve
vzdalenosti mensi nez 1,5 m od kabelovodu.
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Informace k vytyéeni SEK

V pripadé pozadavku na vytyéeni PVSEK spolenosti Telefonica se, prosim, obracejte na spole¢nosti uvedené
nize.

Telefonica Czech Republic, a.s.

se sidlem: Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michlev

IC: 60193336 DIC: CZ60193336

kontakt: tel: 271461858 obsluzna doba po-pa 7 - 15 hod.

SINDY, a.s. - vihradni dodavatel spole¢nosti Telefénica Czech Republic, a.s.

sti sidlem: 5.kvétna 16, 252 41 Dolni Biezany 5

IC: 24126039 DIC: CZ24126039

kontakt: Ales Sedlacek, mobil: 777844016, e-mail: ales.sedlacek @sindy.cz
TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - vyhradni dodavatel spole¢nosti Telefénica Czech Republic, a.s.
se sidlem: U Zabehlického zamku 233/15, 106 00 Praha 10

IC: 25740253 DIC: CZ25740253

kontakt: Natasa Kralovd, mobil: 602664636, e-mail: kralova@temo.cz, vytyceni @temo.cz

Vegacom, a.s. - vyhradni dodavatel spole¢nosti Telefénica Czech Republic, a.s.

se sidlem: Novodvorska 1010/14, 142 01 Praha4

IC: 25788680 DIC: CZ25788680
kontakt: Vratislav Bina, mobil: 603 855 256, e-mail: bina@vegacom.cz
ARITMET

se sidlem: Praha 10, VrSovice, UZockd 962/6, PSC: 100 00

IC: 27951529 DIC: CZ27951529

kontakt: Mikulads Zaworka, mobil: 606213599, e-mail: mikulas.zaworka@aritmet.cz
Ing.David Kolaf, mobil: 721606015, e-mail: david.kolar @aritmet.cz

FORTEL s.r.o.
se sidlem: NusSlova 2286, 158 00 Praha 5
IC: 62909380 DIC: CZ62909380

kontakt: Petr Laska, mobil: 602308933, e-mail: fortel @fortel.cz

Ing. Vaclav Hlavaty

se sidlem: V Lukach 2162, 269 01 Rakovnik

IC: 44255501 DIC:

kontakt: Ing.Viclav Hlavaty, mobil: 606632506, e-mail: dobrahlava@seznam.cz
Milous Kolousek

se sidlem: Novovysocanska 827/36, 190 00 Praha - Vysocany

IC: 76397238 DIC: CZ470404075
kontakt: Milous Kolousek, mobil:605297296, e-mail: mkolousek@ixcon.cz
Miroslav Forchtner

se sidlem: Vinice ev.¢.4, 294 41, Dobrovice

IC: 74794850 DIC: CZ560110/0307

kontakt: Miroslav Forchtner, mobil: 606936150, e-mail: ofim@seznam.cz
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Priloha k Vyjddreni ¢.j.: 607170/13 Cislo z4adosti: 0113 951 900

Miroslav KrausSner

se sidlem: Jaselska 1159, 295 01 Mnichovo Hradisté

IC: 64721051 DIC: CZ64721051
kontakt: Miroslav Krau$ner, mobil: 602350825, e-mail: spojdrat@seznam.cz

NEWTELELINE spol. s r.o.
se sidlem: Praha 6, Bélohorska 185/163 169 00

IC: 48108421 DIC: CZ48108421
kontakt: Michal Schonauer, mobil: 608333920, e-mail: michal.schonauer@ntl.cz
Petr Libora

se sidlem: ~ Zlongice 79, PSC 278 01

IC: 14923777 DIC: CZ480108002

kontakt: Petr Libora, mobil: 602128959, e-mail: pavel.libora@tiscali.cz
SITEL, spol. s r.o.
se sidlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

IC: 44797320 DIC: CZ 44797320
kontakt: Stanislav Rada, mobil: 606744788, e-mail: sr@sitel.cz
SPOJMONT s.r.o.

se sidlem: Zitavského 556, 156 00 Praha 5 )

IC: 61501387 DIC: CZ61501387

kontakt: Miloslav MozZny, mobil: 777794853, e-mail: info @spojmont.cz
Jan Adamek, mobil: 777226627, e-mail: info@spojmont.cz

SUPTel, a.s.
se sidlem: Hibitovni 1322/15, 312 16 Plzen
IC: 25229397 DIC: CZ25229397

kontakt: Bohumir Fulin, mobil: 724635314, e-mail: fulin@suptel.cz
Jiri Kalfift, mobil: 724635351, e-mail: kalfirt@suptel.cz
Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

VYDIS s.r.o
se sidlem: Dolni Bfezany, ul. 5.kvétna 16, Praha-zdpad, 252 41
IC: 61502979 DIC: CZ61502979

kontakt: Jan Kotek, mobil: 725058717, e-mail: kotek @vydis.cz
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Yelefonica

Cislo zadosti: 0113 951 900

Piloha k Vyjddreni &j.:607170/13
SITUACNI VYKRES - ZAJMOVE UZEMI

(tiskovy format A4)
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Telefdnica Czech Republic, a.s,

Za Brumlovkou 266/2

140 22 Praha 4

DIC: CZ 60193338 5
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(tiskovy formdt A4) Piiloha k Vyjddreni ¢.j.: 607170/13 Cislo zadosti: 0113 951 900
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0113 951 900

Cislo Zadosti:

Piloha k Vyjddreni &j.:607170/13
kladu P1-1

(tiskovy format A4)
SITUACNI VYKRES - POLYGON 1, list
III

—— .
| o0
|
| -
|
|
_||_ L | r_h — —
L [F.014 415 11 S —— ~
e ——————— 37 ——
asfalt oo
——drchodnk o
— |
IL
T OB
| 139

25 m

= -@- =« ..Nezaméreny prabéh optického kabelu, HDPE
trubky nebo soubéh optického a metalického

LEGENDA:
w=  meesm  w= . hranice zéjmového uzemi k vyjadieni
..nn pfipojka, uzemi s nn pfipojkou O2
kabelu
..radiové sité, ochranné pasmo radiové sité
™ — — — ..kolektor,
kabelovod

—— .. ZaMETENY pribéh metalického kabelu
.zaméfeny pribéh optického kabelu, HDPE trubky ~RR——=>>>
—a—ao— .hadzemni sité
o..neprovozované sité¢ k=d

E nebo soubéh optického a metalického kabelu
== = == .Nezaméieny pribéh metalického kabelu o o o

Telefénica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic tel. 800 020202 www.02.cz
zapsand v Obchodnim rejstifku Méstského soudu v Praze oddil B vlozka 2322 IC: 60193336 DIC CZ60193336

3/ 4



Yelefonica

0113 951 900

Cislo Zadosti:

Pifloha k Vyjddreni &j.: 607170/13
SITUACNI VYKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2

(tiskovy format A4)
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