DODATECNE INFORMACE &. 1
k zadavacimu fizeni na verejnou zakazku
Snizeni energetické narocnosti budovy KD Jesenice

Identifikace zadavatele:

Zadavatel: Mésto Jesenice

Sidlo: Mirové nameésti 368, 270 33 Jesenice
IC: 00243825

DIC: CZ00243825

Jednajici: Ing. Jan Poldk — starosta mésta
Telefon: +420 313 599 214, +420 725 705 100

Zadavatel vySe uvedené verejné zakazky, Mésto Jesenice, timto poskytuje dodateCnou

informaci, spocivajici v zodpovézeni otazek, jez byly vzneseny uchazeci. Tyto informace
. v v O v .V . . Ve .

zadavatel poskytuje vsem uchazeCcum a zverejnuje je na svém profilu zadavatele.

Dotaz ¢islo €. 1:

Vstupni hlinikové dvefe a stény oznaceni Z3:

- neni uvedeno, zda ma byt soucasti dodavky samozavirac a stavéc kridla

- u zaskleni neni uvedeno, zda maji byt z bezpeclnostniho skla obé tabule (vnéjsi
i vnitfni). Pokud ma byt bezpecnostni sklo pouZito z didvodu ochrany pfed pofezdnim
v pfipadé jeho rozbiti, tak by mély byt takto provedeny obé tabule.

Odpovéd’ na dotaz Cislo €. 1:

Ano, soucasti dodavky je samozaviraC a stavéc kridla.
Ano, z bezpecnostniho skla budou obé tabule (vné&jsi i vnitini).

Dotaz ¢islo €. 2:

Vstupni hlinikové dvefe a stény oznaceni Z4:

- neni uvedeno, zda ma byt soucasti dodavky samozavirac a stavéc kridla

- u zaskleni neni uvedeno, zda maji byt z bezpeclnostniho skla obé tabule (vnéjsi
i vnitfni). Pokud ma byt bezpecnostni sklo pouZito z ddvodu ochrany pfed porezanim
v pfipadé jeho rozbiti, tak by mély byt takto provedeny obé tabule. Dale neni jasné
uréeno, zda ma byt bezpecnostnim sklem opatren i nadsvétlik.

Odpovéd’ na dotaz cislo €. 2:

Ano, soucasti dodavky je samozavirac a stavéc kridla.
Ano, z bezpecnostniho skla budou obé tabule (vnéjsi i vnitini).
Ne, nadsvétlik nebude opatfen bezpecnostnim sklem.

Dotaz cislo €. 3:

Vstupni hlinikové dvefe a stény oznaceni Z5

- neni uvedeno, zda ma byt soucasti dodavky samozaviraCe a stavéce kridel

- u zaskleni neni uvedeno, zda maji byt z bezpecnostniho skla obé tabule (vnéjsi
i vnitfni). Pokud méa byt bezpecénostni sklo pouZito z ddvodu ochrany pfed pofezanim
v pfipadé jeho rozbiti, tak by mély byt takto provedeny obé tabule. Dale neni jasné
uréeno, zda ma byt bezpecnostnim sklem opatfen i nadsvétlik. Pokud ano, tak zda jen
jedna nebo obé tabule.



Odpovéd’ na dotaz Cislo €. 3:

Ano, soucasti dodavky je samozavirac a stavéc kfidla.
Ano, z bezpecnostniho skla budou obé tabule (vné&jsi i vnitini).
Ne, nadsvétlik nebude opatfen bezpecnostnim sklem.

Dotaz ¢islo €. 4:

Vstupni hlinikové dvefe a stény oznaceni Z6

- neni uvedeno, zda ma byt soucasti dodavky samozavira¢ a stavéc kridla

- u zaskleni neni uvedeno, zda maji byt z bezpelnostniho skla obé tabule (vnéjsi i
vnitfni). Pokud mé& byt bezpecénostni sklo pouZito z divodu ochrany pfed pofezdnim
v pfipadé jeho rozbiti, tak by mély byt takto provedeny obé tabule. Dale neni jasné
uréeno, zda ma byt bezpecnostnim sklem opatfen i nadsvétlik. Pokud ano, tak zda jen
jedna nebo obé tabule.

Odpovéd’ na dotaz Cislo &. 4:

Ano, soucasti dodavky je samozavirac a stavéc kfidla.
Ano, z bezpecnostniho skla budou obé tabule (vné&jsi i vnitini).
Ne, nadsvétlik nebude opatfen bezpecnostnim sklem.

Dotaz ¢islo €. 5:

Dverni madla - je uvedeno, ze maji byt provedeny jako lakované syntetickym lakem.
Toto provedeni je nepraktické a velmi brzo dochazi k poskozeni laku (napf. prstynky,
apod.). Davame ke zvazeni, zda provést madla z nerezového materidlu s kartaCovanym
povrchem, u kterého nebude dochazek k efektu odreni.

Odpovéd’ na dotaz Cislo €. 5:

ANO, po konzultaci s investorem budou na dvefni kfidla osazena madla v tvarovém
’ . ’ o s 7 v r
provedeni /viz Tabulky vyrobku/ vyrobena z nerezu s kartacovanym povrchem.

Dotaz ¢islo €. 6:

Statické zajisténi poruch na zapadni strané spoleCenského salu - v technické zpravé
D 1.2.1 stavebné konstrukcni Casti projektu je v odstavci 2.1.2 uvedeno, Ze se ma sténa
provizorné zajistit osazenim 2ks ocelovych nosnikd 1340. Ve vykresu 1.PP jsou uvedeny
ocelové nosniky 1140 a stejné tomu je asi i ve vykazu vymér.

Odpovéd’ na dotaz cislo €. 6:

St&na bude provizorn& zajist&na osazenim 2ks ocelovych nosnikl I 340, tak jak je
uvedeno ve stavebné konstrukcéni Casti. V soupisu praci a ve vykresu 1.PP doslo
k prepisu. V soupisu praci byly opraveny polozky ¢. 22,24,33,36,163,258,281,284. Dale
byly do soupisu praci pridany polozky ¢. 36a, 36b.

Dotaz ¢islo €. 7:

Projektova dokumentace neurcuje typ kotvicich hmoZdinek pro zateplovaci systém - zda
budou pouzZity béZné natloukaci nebo Sroubovaci s krycim polystyrenovym vickem.
Projekt rovnéZz neuréuje pocéet kotevnich hmoZdinek na 1/m? plochy.

Odpovéd’ na dotaz cislo €. 7:

U fasady kde, je navrzena popinava zelen, je pocet kotevnich hmozdinek uveden - viz.
skladba [S22]. U zbyvajicich zateplenych stén typ, ani pocet hmozdinek neni v PD



uveden. Bude navrzen zhotovitelem na zakladé provedenych odtrhovych zkousek
(viz. polozka ¢. 2 v soupisu praci, ¢asti 01- VRN a ON) v souladu s technologickymi
predpisy vyrobce zateplovaciho systému a bude odsouhlasen technickym zastupcem
zadavatele.

Dotaz ¢islo €. 8:

Ve vykazu vymér je uvedeno, Ze stavajici ZI hlavice na ploché stfese se maji
demontovat, upravit a namontovat zpét. Stavajici ZI potrubi a hlavice jsou provedeny
z azbestocementového materialu, ktery je jiz narusen a podle nas neni vhodné je vracet
zpét. Potrubi by bylo vhodné vyménit do trovné pod stropni panely a hlavice by se mély
osadit nové.

Odpovéd’ na dotaz cCislo &. 8:

Upfesnéni pozadavku na vyménu ZI hlavic a potrubi na stfeSe bude feseno na stavbé dle
zjidténi skute¢ného stavu. V pfipadé azbestovych hlavic, vyrazného poskozeni prvkd nebo
problematické demontaze, bude provedeno osazeni novych hlavic. Pfipadné nové potrubi
a hlavice budou zahrnuty do vicepraci.

Dotaz ¢islo €. 9:

Soucasti vykazu vymér nejsou financni naklady - na bankovni zaruku po dobu zaruéni
Ihdty a na pojisténi stavby.

Odpovéd’ na dotaz cislo €. 9:
Financ¢ni naklady byly doplnény do soupisu praci, ¢asti 01- VRN+ON - viz. polozky €. 14 a
¢. 15,

Dotaz Cislo €. 10:

Obracim se na Vas s doplriujicim dotazem na akci KD Jesenice. Jednd se nam o
okna/dvere. Plati RAL 1004 - zlata-zZluta, jak pro vchodové dvefe a vchodové sestavy
18-1 - 18-4, tak pro okna 19-1 - 19-3?

U dvefi 18-1 - 18-4 je uvedena barva Elox pfirodni hlinik, ale v ralce je napsano zlata
Zluta ral 1004, tak co plati?

Odpovéd’ na dotaz cislo ¢. 10:

ANO, barva RAL 1004 - zlata-zluta plati jak pro vchodové dvere a vchodové sestavy 18-1
az 18-4, tak pro vSechna plastova okna 19-1 az 19-3.

Dotaz Cislo €. 11:

Ve vypisu prvki celkovy soudinitel prostupu tepla komplet vyrobu max. Uw =
1,1 W/m2K. V technické zpravé je vsak uvedena hodnota 1,2. Ktera hodnota plati?

Odpovéd’ na dotaz cislo ¢. 11:

Jednd se o plastové okno ozn. 03, které se na objektu vyskytuje ve 3ks. Plati hodnota
soucCinitele prostupu tepla uvedena ve vypisu vypIni a v soupisu praci - tedy
Uw=1,1W/m2K.



Zadavatel se rozhodl s ohledem na shora uvedené informace v souladu s ust. § 40 odst.
3 zakona ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdé&jsich predpist, (dale
jen ,Zakon") ptimé&tené prodluzit Ihtu pro podéani nabidek takto:

Nabidku doructe nejpozdéji do: 23. 1. 2014 Hodina: 10:00

Datum otevirani obalek s nabidkami uvedeny v oznameni o zakazce:
dne 23. 1. 2014 v 10:00 hod na Méstském Uradé v Jesenici.

Pfilohy Dodatecnych informaci €. 1
1/ Opraveny soupis praci

V Jesenici dne 13. 1. 2014
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