Příloha 3 
Technická charakteristika zdroje

Kotel: Ekoefekt BIO 130
V následující tabulce jsou údaje od výrobce:
	Ekoefekt BIO 130
	 

	Jmenovitý výkon
	138 kW

	Optimální regulovaný výkon
	70- 138 kW

	Spotřeba paliva
	15 - 30 kg/h

	Optimální vytápěný prostor
	3500 m3

	Účinnost v závislosti na palivu
	92 %

	Obsah násypky (standardní)
	600 kg

	Max. prac. přetlak topné vody
	200 kPa

	Max. teplota topné vody
	95 °C

	Hluk kotle (ventilátoru)
	75 dB

	Hmotnost
	1850 kg

	Výška kotle s násypkou (stand.) 
	2700 mm

	Šířka kotle s násypkou (stand.)
	1000 mm

	Hloubka kotle s násypkou (stand.)
	3070 mm

	Vstupní a výstupní voda
	80 DN mm

	Průměr kouřovodu
	150 mm

	Teplota spalin
	120 - 150 °C

	Hmotnostní průtok spalin
	0,1 kg/s

	Elektrický příkon/napětí
	700W/400V/50HZ

	Vodní objem
	1150 litrů

	Doporučené palivo
	hnědé uhlí - ořech 2

	 
	(5-25 mm)

	Třída kotle (ČSN EN 303-5)
	4

	Náhradní palivo
	-

	Veškeré technické údaje jsou pouze informativní.
	 




Výrobce doporučuje spalovat palivo Ořech 2 Ledvice o průměrné výhřevnosti 17 GJ/t.





















Kotel: Ekoefekt BIO 190
V následující tabulce jsou údaje od výrobce:
	Ekoefekt BIO 190
	 

	Jmenovitý výkon
	210 kW

	Optimální regulovaný výkon
	105- 210 kW

	Spotřeba paliva
	20 - 40 kg/h

	Optimální vytápěný prostor
	4500 m3

	Účinnost v závislosti na palivu
	90%

	Obsah násypky (standardní)
	1000 kg

	Max. prac. přetlak topné vody
	200 kPa

	Max. teplota topné vody
	95 °C

	Hluk kotle (ventilátoru)
	75 dB

	Hmotnost
	2800 kg

	Výška kotle s násypkou (stand.) 
	3000 mm

	Šířka kotle s násypkou (stand.)
	1500 mm

	Hloubka kotle s násypkou (stand.)
	3455 mm

	Vstupní a výstupní voda
	80

	Průměr kouřovodu
	150 mm

	Teplota spalin
	120 - 150 °C

	Elektrický příkon/napětí
	1200W/400V

	Vodní objem
	1500 litrů

	Doporučené palivo
	hnědé uhlí - ořech 2

	 
	(5-25 mm)

	Třída kotle (ČSN EN 303-5)
	4

	Náhradní palivo
	-

	Veškeré technické údaje jsou pouze informativní.
	 




Výrobce doporučuje spalovat palivo Ořech 2 Ledvice o průměrné výhřevnosti 17 GJ/t.























Kotel: Ekoefekt BIO 600
V následující tabulce jsou údaje od výrobce zdroje:
	Ekoefekt BIO 600
	 

	Jmenovitý výkon
	600 kW

	Optimální regulovaný výkon
	250- 600 kW

	Spotřeba paliva
	70 – 150 kg/h

	Optimální vytápěný prostor
	15000 m3

	Účinnost v závislosti na palivu
	85 %

	Obsah násypky (standardní)
	1200 kg

	Max. prac. přetlak topné vody
	200 kPa

	Max. teplota topné vody
	95 °C

	Hluk kotle (ventilátoru)
	75 dB

	Hmotnost
	5500 kg

	Výška kotle s násypkou (stand.) 
	2800 mm

	Šířka kotle s násypkou (stand.)
	1700 mm

	Hloubka kotle s násypkou (stand.)
	3500 mm

	Vstupní a výstupní voda
	125

	Průměr kouřovodu
	200 mm

	Teplota spalin
	110 - 230 °C

	Elektrický příkon/napětí
	2300W/400V

	Vodní objem
	1150 litrů

	Doporučené palivohnědé uhlí
	hnědé uhlí - ořech 2

	 
	(5-25 mm)

	Třída kotle (ČSN EN 303-5)
	[bookmark: _GoBack]

	Náhradní palivo
	-

	Veškeré technické údaje jsou pouze informativní.
	 




Výrobce doporučuje spalovat palivo Ořech 2 Ledvice o průměrné výhřevnosti 17 GJ/t.


Příloha 3 – Technická charakteristika zdroje
Koncesní řízení:
Provozování tepelného hospodářství pro veřejnou potřebu ve městě Jesenice
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