Příloha 2

Specifikace Souboru zařízení

Soubor zařízení (nebo jen Zařízení) tvoří a ke dni účinnosti Smlouvy obsahuje níže uvedený majetek tvořící systém centrálního zásobování teplem ve vlastnictví Vlastníka.
Systém centrálního zásobování teplem zahrnuje zdroj tepla, teplovodní rozvody a tlakově závislé předávací stanice, jejichž vlastníkem je město Jesenice – s výhradou rozvodů dle části C. této Přílohy.
Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu TV je centrální kotelna přilehlá k objektu základní školy. V kotelně jsou instalovány dva samostatné nezávislé technologické celky - systém centrálního zásobování teplem (CZT) a systém pro vytápění základní školy (ZŠ). Výhradním palivem pro zdroje tepla je hnědé uhlí (ořech 2).
A. SEZNAM MAJETKU V MĚSTA JESENICE
LV č. 100001 pro k.ú. Jesenice u Rakovníka [658693]
1/ Centrální zdroj tepla
Budova s číslem popisným 323 Jesenice [58696]
Stavba stojí na pozemku p.č. 788
Centrální zdroj tepla je umístěn v přízemí objektu Základní školy a mateřské školy Jesenice, ul. Školní 323, 270 33 Jesenice, IČ: 638 04 395.

Charakteristika zdroje:
Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu TV je centrální kotelna přilehlá k objektu základní školy. V kotelně jsou instalovány dva samostatné nezávislé technologické celky - systém centrálního zásobování teplem (CZT) a systém pro vytápění základní školy (ZŠ). Sklad paliva tvoří zastřešený venkovní prostor navazující na kotelnu. Mezi oběma systémy v kotelně - systém centrálního zásobování teplem (CZT) a systém pro vytápění základní školy (ZŠ), které tvoří dva samostatné nezávislé technologické celky, je vytvořen potrubní propoj, který je možné využít obousměrně jako zálohu při havarijním výpadku zdrojové části některého ze systému. 
Pro systém centrální zásobování teplem jsou v kotelně instalovány 2 ks nízkoemisních automatických kotlů na hnědé uhlí o jmenovitých výkonech 198 kW (EKOEFEKT 190) 600 kW (EKOEFEKT 600), tj. celkový výkon 798 kW. Pro systém vytápění ZŠ Jesenice v kotelně instalovány 2 ks nízkoemisních automatických kotlů na hnědé uhlí o jmenovitých výkonech 138 kW (EKOEFEKT 130), tj. celkový výkon 276 kW. Nízkoemisní zdroje tepla budou instalovány v srpnu 2014. 


2/ Rozvody tepla
Rozvody tepla jsou realizovány z ocelových předizolovaných trubek. Ocelová trubka vedoucí teplonosnou látku je opatřena polyuretanovou pěnovou izolací (třída 3) a ochrannou polyetylénovou trubkou. Rozvod tepla byl rekonstruován v srpnu 2014. Rozvody tepla jsou ve dvoutrubkovém provedení. 

3/ Domovní předávací stanice, které jsou umístěné v budovách v majetku města
Objekty jsou napojeny prostřednictvím tlakově závislých předávacích stanic. Měření tepla pro vytápění je provedeno na patě objektů. 

ul. 5. května 314:	je součástí pozemku parc.č. 764 v k.ú. Jesenice u Rakovníka [658693], obec Jesenice
ul. 5. května 315:	je součástí pozemku parc.č. 765 v k.ú. Jesenice u Rakovníka [658693], obec Jesenice
ul. 5. května 316:	je součástí pozemku parc.č.  766 v k.ú. Jesenice u Rakovníka [658693], obec Jesenice
ul. 5. května 317:	je součástí pozemku parc.č. 768 v k.ú. Jesenice u Rakovníka [658693], obec Jesenice
ul. 5. května 318:	je součástí pozemku parc.č. 776 v k.ú. Jesenice u Rakovníka [658693], obec Jesenice

4/ Domovní předávací stanice, které jsou umístěné v budovách v majetku Společenství vlastníků jednotek (SVJ)
Objekty jsou napojeny prostřednictvím tlakově závislých předávacích stanic. Měření tepla pro vytápění je provedeno na patě objektů. Teplá voda je připravována pro BD čp. 302, 319, 320, 325 a 351. TV je připravována průtokově v předávacích stanicích v nepřímotopných zásobnících. Měření tepla pro přípravu TV v těchto objektech není instalováno, měří se pouze spotřeba vody jdoucí k ohřevu. 
Provoz kotelny zajišťuje dodávky tepla a teplé vody do následujících objektů (vše vedeno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, obec Jesenice u Rakovníka):
	Číslo popisné
	Typ budovy
	
	Vlastnictví budovy

	323
	Základní škola
	0
	Vlastník

	302
	Bytový dům
	12
	Společenství vlastníků jednotek

	319
	Bytový dům
	12
	Společenství vlastníků jednotek

	320
	Bytový dům
	12
	Společenství vlastníků jednotek

	325
	Bytový dům
	12
	Společenství vlastníků jednotek

	351
	Bytový dům
	27
	Společenství vlastníků jednotek

	314
	Bytový dům
	4
	Vlastník

	315
	Bytový dům
	4
	Vlastník

	316
	Bytový dům
	4
	Vlastník

	317
	Bytový dům
	12
	Vlastník

	318
	Bytový dům
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	Vlastník



Společenství vlastníků jednotek – popis:
Společenství vlastníků jednotek domu čp 302
IČ: 267 42 543
LV č. 1058 pro k.ú. Jesenice u Rakovníka [658693]
ul. Školní 302:	je součástí pozemku parc.č. 792 v k.ú. Jesenice u Rakovníka [658693], obec Jesenice

Společenství vlastníků jednotek domu čp 319
IČ: 267 58 458
LV č. 615 pro k.ú. Jesenice u Rakovníka [658693]
ul. Školní 319:	je součástí pozemku parc.č. 794 v k.ú. Jesenice u Rakovníka [658693], obec Jesenice

Společenství vlastníků jednotek domu čp 320
IČ: 267 61 211
LV č. 619 pro k.ú. Jesenice u Rakovníka [658693]
ul. Školní 320:	je součástí pozemku parc.č. 796 v k.ú. Jesenice u Rakovníka [658693], obec Jesenice

Společenství vlastníků jednotek domu čp 325
IČ: 267 65 772
LV č. 628 pro k.ú. Jesenice u Rakovníka [658693]
ul. Školní 325:	je součástí pozemku parc.č. 772 v k.ú. Jesenice u Rakovníka [658693], obec Jesenice

Společenství vlastníků jednotek domu čp 351
IČ: 278 68 605
LV č. 990 pro k.ú. Jesenice u Rakovníka [658693]
ul. Školní 351:	je součástí pozemku parc.č. 770 v k.ú. Jesenice u Rakovníka [658693], obec Jesenice

B. SEZNAM MOVITÉHO MAJETKU
Jedná se o stávající zařízení a technologie:
Odkouření
Pro vynesení 4ks komínů je instalováno samonosné OK umístěná vedle budovy na předem připravený betonový základ. Uvnitř této OK jsou 4 třísložkové nerezové komíny o dimenzích 1xDN400 a 3xDN250 opatřené servisními otvory a v patě vybíracími otvory, v celé délce zabaleny izolací LSP 40mm a 50mm. Dimenze samonosné OK je 1220/10 v délce 12m. V trase kouřovodů jsou instalovány tlumiče hluku, spalinové ventilátory a tkaninové kompenzátory.

Úprava vody
V kotelně je instalován automatický změkčovací filtr s automatickým dávkováním inhibitorů koroze. Dopouštění a odplynění soustavy bude zajišťovat podtlakové odplyňovací zařízení. Objemové změny jsou u systému CZT kompenzovány kompresorovým expanzním automatem s řízeným tlakem vzduchu v nádobě o objemu 2000l. Objemové změny u systému vytápění ZŠ Jesenice jsou kompenzovány dvojicí tlakových membránových expanzních nádob.

Měření a regulace
Pro řízení a regulaci technologie ústředního vytápění je použit rozšiřitelný číslicový regulátor, který představuje kompletní mikroprocesorový řídící systém s autonomní funkcí i síťovou komunikací. Regulátory jsou umístěny v příslušných rozvaděčích DT v jednotlivých technologických strojovnách. Technologická zařízení jsou lokálně řízena z těchto rozvaděčů. Regulace zajišťuje havarijní funkce. Při vzniku poruch dojde k optické a akustické signalizaci (na čelní desce rozvaděče) a zobrazení na LCD displeji řídícího systému. Současně je příslušná porucha zobrazena na monitoru řídícího systému.


C. SEZNAM MAJETKU, KTERÝ NENÍ V MAJETKU MĚSTA
Jedná se o následující nemovitosti, které jsou nedílnou součástí Souboru zařízení:
Stavba tepelné přípojky pro č.p. 302, 319, 320 a učiliště na pozemku parcela č. 775/1, 798, 773 v k. ú. Jesenice u Rakovníka – je ve vlastnictví společnosti SAKE spol. s r.o., V Olšinách 836/81, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 411 96 414.
Stavba se skládá z:
1. Potrubí tepelné izolované DN 125
2. Potrubí tepelné izolované DN 100
3. Potrubí tepelné izolované DN 80
4. Potrubí tepelné izolované DN 65
5. Potrubí tepelné izolované DN 50
6. Potrubí tepelné izolované DN 40
7. Kolena DN 125...4 ks
8. Kolena DN 100...6 ks
9. Kolena DN 40...2 ks
10. Odbočka DN 80...2 ks
11. Odbočka DN 65...2 Ks
12. Odvzdušňovací šachta-betonová s ocelovým poklopem
Výše uvedená nemovitost se nezapisuje do katastru nemovitostí.
Tepelná přípojka je v severozápadní části obce v území zastavěné obytnými domy a probíhá převážně na veřejném prostranství v travním porostu. Předmětem ocenění je část od obvodové zdi kotelny vedená převážně na veřejně přístupném prostranství v zeleni v délce cca 310 m, ukončená ve třech předávacích (výměníkových stanicích) třech obytných domů. Trasa tepelné přípojky vede od školní výtopny, podél školy přes Školní ulici a lomí se u domu č.p. 338 a pokračuje podél štítu domů č.p. 302,319,320 kde končí v předávací stanici 1PP. Většina trasy jde v travnatém terénu, zpevněné plochy jsou pouze u kotelny a přes Školní ulici. Provedení přípojky – předizolované potrubí – systém WEHOTHERM je provedeno v celkové délce cca 300 m a proměnné dimenzi DN 125 (50 m), 100 (271 m), 80 (70 m), 65 (70 m), 50 (38,50 m), 40 (98 m) v hloubce cca 2 m od kotelny k domu č.p. 338,  a dále v hloubce cca 1 m k připojeným bytovým domům o 12 BJ, č.p. 302,319 a 320 každý o dvou vstupech. V každém obytném domě se nachází předávací (výměníková stanice), ovládáním měřením a regulací se zásobníkem TÚV – není součástí znaleckého posudku. Na trase je jedna odvzdušňovací šachta a odbočky pro budoucí napojení domů. Přípojka byla kolaudována v roce 2001. Přípojku tak lze kvalifikovat jako příslušenství obytných domů č.p. 302,319 a 320, kde funkční součástí je zdroj teplé vody – kotelna umístěná u základní školy.
Nemovitosti jsou postiženy exekučním příkazem soudního exekutora číslo 106 EX 7472/11-307, který nabyl právní moci dnem 17. 12. 2013. K prodeji byla nařízena již opakovaná dražba.

Příloha 2 – Specifikace Souboru zařízení
Koncesní řízení:
Provozování tepelného hospodářství pro veřejnou potřebu ve městě Jesenice
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